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Alle Maßangaben in mm!
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Ansicht

Schnitt A-A

A A

B

B

Beispiele einer Eckstoßverbindung

Bodenplatte - Wand

Wand - Deckenplatte

Wand - Wand (Ecken)

Ausführung der Aussparung

2x Aussparungskörper

1x Zylinderkopfschraube (lang)

2x Befestigungsanker

1x Klebe- oder Nagelteller

Schnitt B-B
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Achs- und Randabstände ergänzt Piatkowsky

15.08.2018
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Hinweise

1. Die dargestellten Wellenanker dienen lediglich der Veranschaulichung. Es können ebenso andere zugelassene

Befestigungsmittel verwendet werden.

2. Bei den aufgeführten Achs- und Randabständen (Schnitt B-B) handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Das

Einhalten dieser Vorgaben minimiert das Risiko ungewollter Betonabplatzungen bei der Montage der

Betonfertigteile. Bei geringen Bauteilabmessungen kann von diesen Werten abgewichen werden.

3. Verbindliche minimal erforderliche Achs- und Randabstände der verwendeten Befestigungsanker sind

maßgebend. Die Vorgaben aus der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung der Hersteller zu entnehmen und

zwingend einzuhalten!
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