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TU BRAUNSCHWEIG

Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kdnnen nachtraglich ergénzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.
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Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
ProElast Folie in Verbindung mit dem InnoElast Typ | Kleber bzw. dem InnoElast Typ Il Kleber
als streifenférmige aufenliegende Abdichtung fiir Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton
mit hohem  Wassereindringwiderstand im  erdberiihrten Bereich gemaR der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30.

Bei der ProElast Folie handelt es sich um eine EPDM Abdichtungsbahn die in 300 mm Breite
und 1,0 mm bzw. 1,5 mm Dicke hergestellt wird. Die InnoElast Typ | Kleber bzw. InnoElast Typ
Il Kleber sind 1-komponentig und auf Polyurethan-Basis.

Verwendungsbereich

Die ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ | bzw. InnoElast Typ |l Klebern darf fiir
die streifenférmige aufenliegende Abdichtung fir Arbeitsfugen, Sollrissfugen von
Elementwéanden und Sollrissquerschnitten in Ortbetonbauwerken in Bauteilen aus Beton mit
hohem Wassereindringwiderstand, mit einer maximalen Offnungsweite von 1,0 mm gegen:

- Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser
- drickendes Wasser bis zu einem maximalen Wasserdruck von 2 bar (20 m WS)

verwendet werden. Das Abdichtungssystem ist fir Wasserwechselzonen geeignet. Das
Abdichtungssystem geniigt den Anforderungen der Nutzungsklasse A fur die
Beanspruchungsklasse 1 und 2 entsprechend der WU-Richtlinie?.

Das Abdichtungssystem ist grundsatzlich gemaR den Angaben unter 4 (Ausfiihrung)
einzubauen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Kennwerte und Eigenschaften

Die Bauprodukte weisen die in der Tabelle 1 und den Anlagen 1 und 2 aufgefiihrten Kennwerte
auf und muissen diesen entsprechen.

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit des Abdichtungssystems wurde durch Versuche im
Hause der Materialpriifanstalt Braunschweig nachgewiesen (siehe Untersuchungsberichte Nr.
1200/010/15, Nr. 1200/284/15, Nr. 2300/299/15 und Nr. 1201/426/18. Das Versuchsprogramm
entsprach dabei den Prifgrundsatzen zur Erteilung allgemeiner ~pﬂayaufsmhthcher
Prifzeugnisse fir Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Befon “mit~_ hohem
Wassereindringwiderstand im erdberiihrten Bereich (PG-FBB), Tell 1 Ausgabe September

2017.

Die unter Verwendung des Abdichtungssystems gedichteten Fugen smd fur die unter Abschnltt
1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend A

' Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton-Richtlinie ,Wasserundurchléssige Bauwerke aus Beton* Ausgabe Juni 2017
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e standfest

e haftfest

e wasserundurchlassig
e alterungsbestandig

Das Bauprodukt erfullt die Anforderungen der Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Bauprodukte werden werksméaRig hergestellt.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung der Komponenten erfolgt in Folie und Karton. Transport und Lagerung miissen
so erfolgen, dass die Bauprodukte nicht in ihrer Wirkungsweise beeintrachtigt werden. Die
Herstellerangaben sind zu beachten.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen sind zu beachten.

Kennzeichnung

2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Die Bauprodukte miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

* Name des Herstellers
* Nummern der allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisse

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfillt sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben missen auf der Verpackung des Bauprodukts oder dem Beipackzettel
enthalten sein:

* Produktname P
+ Chargennummer o
* Verwendungszweck _

« Hinweis auf die zugehérige Verarbeitungsvorschrift. -
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Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle geman 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geman 2.2.3.1 abzugeben.

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind die Priifungen der Kennwerte nach Tabelle 1 vorzunehmen.
Dabei durfen die Prifwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den
Bezugswerten abweichen.

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fir die Priifungen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemaR DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
einzurichten und durchzufihren.

Die werkseigene Produktionskontrolle hat nach MaRgabe der in Tabelle 1 genannten, an das
Produkt und seine Herstellungsbedingungen angepassten Bestimmungen zu erfolgen. Den
gestellten Anforderungen liegen die Ergebnisse der Grundpriifung zugrunde.

Die Ergebnisse der WPK werden vom Hersteller aufgezeichnet und ausgewertet. Die
Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

* Bezeichnung des Produktes

*  Art der Uberwachung

e Datum der Herstellung und der Priifung

 Ergebnis der Uberwachungen und Vergleich mit den Anforderungen
* Unterschrift der fiir die WPK verantwortlichen Person

Die Aufzeichnungen missen mindestens finf Jahre aufbewahrt werden und sind auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigenden Uberwachungsergebnissen miissen vom Hersteller unverzlglich die
erforderlichen MaRRnahmen zur Abstellung des Mangels getroffen werden: Bauprodukte, die
den Anforderungen nicht entsprechen, miissen so gehandhabt werden dass Verwephslungen
mit (Obereinstimmenden, méangelfreien Bauprodukten ausgeschlossen werdeh Nach
Abstellung des Mangels wird — soweit zum Nachweis der Mangelbeseltlgung erforderllch die
betreffende Priifung wiederholt. i K e o

i
= f
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Tabelle 1: Art und Haufigkeit der im Rahmen der WPK durchzufiihrenden Priifungen

Eigenschaften

Priifbedingungen

Anforderungen

Haufigkeit

ProElast Folie

Kontrolle der

Herstellererklarungen

der Fligenaht

Ausgangs- oder geeignete kein Hinweis auf Veréanderungen je Liefercharge
materialien Prufungen
Geometrie EN 1850-2 MalRe je Charge
Dicke 1,0 mm £ 0,05 mm bzw.
Dicke 1,5 mm £ 0,075 mm,
Breite 300 mm =9 mm
Masse EN 1850-2 Dicke 1 mm =1.115 g/m? £ 3 % bzw. je Charge
Dicke 1,5 mm =1.805 g/m2+ 3 %
Zugeigen- Prifbericht Zugdfestigkeit (siehe Anlage 1) + 10 % |je Charge
schaften 1200/284/15 und Bruchdehnung (siehe Anlage 1) + 10 %
1201/426/18
Scherwiderstand |EN 12317-2 2175 N/50 mm 2 x jahrlich

InnoElast Typ | K

leber bzw. InnoElast Typ Il Kleber

Kontrolle der

Herstellererklarungen

Im Bereich der Fuge muss die Betonoberflache trocken bis mattfeucht, eben, sauber und frei
von losen Bestandteilen, Zementschlamme und Trennmitteln sein. Die Abdichtungsbahn ist so
aufzukleben, dass die Fuge zu beiden Seiten um 15 cm (iberdeckt wird. StéRe werden mit =

10 cm Uberlappung vollflachig verklebt.

Ausgangsmateria | oder geeignete kein Hinweis auf Verédnderungen je Liefercharge
lien Prifungen
Infrarotspektrum | siehe Anlage 2 kein Hinweis auf Veranderungen 2 x jahrlich
Nichtfllichtige Prifbericht 99,0 % + 3 % (InnoElast Typ I) 2 x jahrlich
Anteile 1200/010/15 98,6 % + 3 % (InnoElast Typ I1)
Dichte DIN EN ISO 1183-1, |1,46 g/cm® + 3 % (InnoElast Typ 1) je Charge
Eintauchverfahren 1,50 g/cm? + 3 % (InnoElast Typ 1)
Haftung auf Prifbericht 20,5 N/mm? 2 x jahrlich
Beton 1200/010/15
Klima 23/50-2
Ausfihrung

Die Wasserbeanspruchung darf erst nach der Erhartungsphase des Klebers erfolgen

Produktinformationen und Herstellerangaben zur Ausfiihrung sind |n den Anlagen 3 und 4

enthalten und zu beachten.
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5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.30 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur
Niederschrift bei der Leitung der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,
38106 Braunschweig einzulegen. Mafigeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Priifstelle.

i. A.
Dr.-Ing. K. Herrmann M. Pankalla
Leiter der Priifstelle Sachbearbeiter
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Eigenschaften der ProElast Folie

e Dicke:
o Breite:
e Masse:

e Wasserdicht:

e Widerstand gegen Alterung:
(12 Wochen 70 °C)

o Dauerhaftigkeit gegeniber
Chemikalien
(16 Wochen Alkalilésung)

e Widerstand gegen statische
Belastung (15 kg):

e Zug-Dehnungsverhalten:

1,0 mm bzw. 1,5 mm
300 mm

1.115 g/m? bzw. 1.805 g/m?

ipMpMFA
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0,6 bar dicht (DIN EN 1928, Schlitzdruck, Verfahren A)

0,6 bar dicht (DIN EN 1928, Schlitzdruck, Verfahren A)

0,6 bar dicht (DIN EN 1928, Schlitzdruck, Verfahren A)

dicht (DIN EN 12730, Untergrund: Beton)

Hoéchstzugkraft Dehnung bei Hochstzugk.
Dicke 1 mm

quer x =390 N/50mm quer x =503 %

langs x = 403 N/50mm langs x=455%
Dicke 1,5 mm

quer x =503 N/50mm quer x =554 %

langs x = 535 N/50mm langs x=531%

Eigenschaften vom InnoElast Typ | bzw. InnoElast Typ Il Kleber

e Farbe:

e Konsistenz:
e IR-Spektrum:

e Zugeigenschaften nach Lagerung:
(Alkalibestandigkeit)

Normklima
entmin. Wasser

alkalischer Flussigkeit (ETAG 004) 0,34 N/mm?

e Haftung auf Beton in Verbindung
mit der Abdichtungsbahn:

7 d Klima 23/50
56 d Klima 23/50

InnoElast Typ | InnoElast Typ Il

betongrau schwarz

pastds, homogen

siehe Anlage 2
InnoElast Typ | InnoElast Typ Il
Zugfestigkeit Dehnung Zugfestigkeit Dehnung

bei Hochstz. bei Hochstz.
0,46 N'mm2 372 % 1,75 N/mm? 284 %
0,34 N'mm2 663 % 1,11 N/mm? 402 %
596 % 1,21 N/mm? 495 %
Haftzugfestigkeit T TEN

InnoElast Typ | InnoElast Typ Il 2}
0,51 N'mm? 0,68 N/mm? W) =
0,60 N/mm? 0,86 N/mm? Bl
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IR-Spektrum InnoElast Typ |

100 Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig

%T

1013 37em 1

20 V150 30em 1
10
4%00 3500 3000 2500 2000 1750 1500 1250 1000 750 600
cm-1
IR-Spektrum InnoElast Typ Il
100 Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen, Braunschweig

%T

4%00 3500 3000 2500 2000 1750 1500 1250 1000 750 600
R cm-1

Die Aufnahmen der Infrarotspektren erfolgten im Wellenzahlenbereich von 4000 m‘1,_..»b"is' 600<3"m'1 D_‘@
1. beziglich. “der/

Extinktionsverhéltnisse eingehalten werden.




= .PA.
MPA BRAUNSCHWEIG I B M BM

Anlage 3 | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-1200/009/15 MPA-BS vom 12.11.2020

Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 1)
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ProElast ® - System

Eigenschaften:

Das ProElast® - System ist ein geschutztes System zur Abdichtung von Arbeitsfugen und
Sollrissquerschnitten gegen Bodenfeuchte, nicht driickendes, zeitweilig aufstauendes und driickendes
Wasser. Es besteht aus den Komponenten:

- ProElast® Folie (EPDM - Abdichtungsbahn)
- InnoElast® Typ I oder InnoElast® Typ Il (Fugen- und Flachenklebstoff)

Das ProElast® - System besitzt ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis als

Verwendbarkeitsnachweis fur oben genannte Anwendungen. Eine mechanische Befestigung
(Klemmschienen/ Flansche) der Rander ist nicht erforderlich.

Technische Daten:

Die technischen Daten der Einzelkomponenten entnehmen Sie bitte den entsprechenden
Technischen Datenblattern.

Verarbeitung:

Untergrundvorbereitung:

Der abzudichtende Untergrund muss tragfahig, fett- und staubfrei sein. Er darf nicht abmehlen oder
absanden. Eine Zementhaut, hervorstehende Grate, Verunreinigungen und Altbeschichtungen
mussen entfernt werden. Die Untergrundvorbereitung kann durch Strahlen mit Hochdruckwasser
erfolgen. Lassen sich Schaldle nicht restlos entfernen, muss der Untergrund vorbehandelt werden. An
die Untergrundfeuchtigkeit werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Der Auftrag des Klebers
InnoEilast® Typ | oder des InnoElast® Typ Il darf sowohl auf trockenem als auch auf mattfeuchtem
Untergrund (mattglanzende Oberflache ohne glanzenden Wasserfilm, Poren nicht wassergesattigt)
erfolgen. Nasse, wassergesattigte Untergrinde sind vor dem Auftrag zu trocknen. Erforderliche
Hohlkehlen und Ausrundungen in Ecken sind unter Verwendung von systemvertraglichen
Reparaturmérteln auszufuhren. Kanten miissen gefast sein, um eine Verletzung der ProElast® - Folie
zu verhindern. Kiesnester, Lunker oder andere Fehistellen sind vor dem Auftrag des
Abdichtungssystems mit einem systemvertraglichen Reparaturmortel flachenbiindig auszufullen.

Auftrag:

Abdichtung von Arbeitsfugen und Sollrissquerschnitten

Der Kleber InnoElast® Typ | oder InnoElast® Typ Il wird bei Verarbeitung von 600 ml Schlauchbeuteln
mittels Handpresse in ca. 15 mm starken Raupen auf den gesauberten Untergrund aufgebracht. Bei
Verarbeitung aus Blecheimern wird der Flachenkleber direkt mit dem Zahnspachtel enthommen. Die
Verteilung auf dem Untergrund sollte mit einer Zahnleiste B3 vorgenommen werden;- se~dass eine
gleichmaRige Kiebstoffschicht mit einer Dicke von ca. 1,5 mm auf dem abzudlchtenden Untergrund
entsteht. Die ProElast® Folie wird auf die Kleberschicht gelegt und von innen nach auRen mlt ‘einer
breiten Anpressrolle in den Kleber eingerollt. Der Anpressdruck ist so zu wahlen, dass emerselts keine
Luftblasen unter der Folie verbleiben und andererseits der Kleber nicht an den freien Ranj?ern

2 /
o
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 2)

herausgedriickt wird. Uberschiissiger Kleber auBerhalb der Folie ist vor der Versiegelung zu
entfernen.

Die ProElast® Folie muss dem Fugenverlauf angepasst konfektioniert werden. Erforderliche
Uberlappungen der ProElast® Folie an Réndern der Folienbahn sind in einer Lange von 100 mm durch
vollflachige Verklebung auszubilden. Innen liegende Ecken lassen sich durch Einschneiden der Folie
bis zur Halfte und passendes Uberlappen der halben Folienbahn abdichten. Die Breite der Folie muss
dem Verwendungszweck entsprechend gewahlt werden. Fur den Einsatz als Fugenabdichtung gegen
druckendes Wasser betragt die Mindestbreite 300 mm. Im Bereich des Boden-Wandanschlusses mit
vorstehender Bodenplatte ist die ProElast® Folie aus dem Wandbereich Uber die Bodenplatte bis
mindestens 100 mm auf die Stirnflache der Bodenplatte herunterzufiihren. AbschlieRend werden alle
Folienrander der ProElast® Folie mit InnoElast® Typ | oder mit InnoElast® Typ Il randversiegelt und auf
dem Untergrund verstrichen, so dass kein freier Folienrand sichtbar ist. Alle im erdberiihrten Bereich
befindlichen Abdichtungen mit dem ProElast® - System sind vor dem Verfillen mit einer geeigneten
voliflachigen Schutzschicht vor mechanischer Beschadigung zu schitzen.

Verbrauch:
Folienbreite [cm] | Verbrauch InnoElast® Typ | oder Il [ml/m.]
20 300
25 375
30 450
40 600
50 750
80 1200
100 1500
150 2250

(Die Verbrauchsangaben sind Efahrungswerte, die abhangig von der Untergrundbeschaffenheit variieren kénnen.)

Zur Beachtung:

Die Verwendung des ProElast® - System erfordert eine ausreichende Sachkenntnis des Verarbeiters.
Bei Unklarheiten tiber die Durchfiihrung einer Abdichtung bei einer bestimmten Konstruktion wenden
Sie sich bitte an einen Technischen Berater unter den unten angegebene Telefonnummern.

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb
nur fur die Glte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber fir die erfolgreiche
Verarbeitung Ubemommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt berunen auf dem derzeitigen Stand der
Technik, Anderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdriicklich vorbehalten. Die von uns genannten
Verbrauchsangaben kdnnen nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind moglich und deshalb
von uns nicht auszuschlieRen.

Ausgabe 11/2015 - Dieses Datenblatt wurde technisch Uberarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungultlg, bel technisch
Uberarbeiteter Neuausgabe verliert diese Ausgabe seine Giiltigkeit. Informieren Sie sich bitte, ob Sle lm Besnz der aktuellen
Ausgabe sind. ' :




