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Direkt am Terminal 2 des Heathrow Airport London ent-
steht momentan das Hilton Garden Inn Hotel mit 15 Ebe-
nen und einer Gesamthöhe von 47,60 m. Während die ers-
ten drei Etagen in Ortbetonbauweise erstellt wurden, wer-
den die übrigen 12 Etagen ausschließlich aus Betonfertig-
teilen errichtet. Geplant, hergestellt und montiert werden 
die Spannbetonfertigdecken, Betonfertigteilwände sowie 
weiter Betonfertigteile von der O’Reilly Concrete Group 
aus Irland. Bei der Montage der Außenwandelemente setzt 
das Unternehmen dabei erstmals auf das BT-Spannschloss 
der Firma B.T. innovation aus Magdeburg in Deutschland. 
 
O'Reilly Concrete ist spezialisiert auf die Herstellung von Ge-
bäuden aus Betonfertigteilen als komplette Rahmenkonstruk-
tionen, die als 3-D-Modelle für alle erdenklichen Szenarien 
mit der Tekla-Software von Trimble geplant werden. Zudem 
bietet das Unternehmen ein breites Angebot an Betonfertig-
teilen wie Balken und Stützen, Treppen und Decken, sowohl 
vorgespannt wie auch schlaff bewehrt, an. Die Bauweise aus-
schließlich mit Fertigteilen wurde und wird von O'Reilly Con-
crete für die verschiedensten Gebäudetypen angewandt, da-
runter Schulen, Wohngebäude, Parkhäuser, gewerbliche Ge-
bäude, Bürohäuser und Studentenwohnheime.     

Ursprünglich im Jahr 1939 als kleines Sand- und Kiesgeschäft 
gegründet, hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahr-
zehnte zu einem der größten Fertigteilhersteller in Irland und 
Großbritannien entwickelt. Das Unternehmen, das sich immer 
noch im Besitz der Familie O 'Reilly befindet, hat seine Grund-
werte und sein Engagement für die Lieferung von Qualität, 
Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit bei jedem einzel-
nen Projekt beibehalten.  
 
O'Reilly verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren in Ir-
land und Großbritannien ein Wachstum ihres Fertigteilge-
schäfts. Mit einem starken und erfahrenen Konstruktionsteam 
hat das Unternehmen in Großbritannien ein signifikantes 
Wachstum erfahren und ist heute einer der Marktführer in Ir-
land und Großbritannien. 
 
4.800 Betonfertigteile und 1.200 Spannschlösser  
für das Hilton Hotel Garden Inn  
 
Insgesamt sieht der Bauzeitenplan des Generalunternehmers, 
der Toureen Group, 93 Wochen für das gesamte Projekt vor, 
wobei für die Montage der Betonfertigteile 30 Wochen ein-
geplant sind. In dieser Zeit ist O'Reilly Concrete für die Mon-

Deutliche Vereinfachung der Montage von  
Betonfertigteilaußenwänden bei Hotelneubau

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Deutschland

Direkt am Terminal 2 des Heathrow Airport London entsteht momentan das Hotel Hilton Garden Inn mit 15 Etagen und einer 
Gesamthöhe von 47,60 m.  
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tage von insgesamt 1.100 Wandelementen mit einer Gesamtfläche von 14.000 m2 
verantwortlich. Ebenso hat O'Reilly für den Hotelneubau 12.200 m2 Betonfertigde-
cken mit dem modularen Extruder Max-Truder produziert. Insgesamt 4.800 Beton-
fertigteilelemente wird O'Reilly für diesen Auftrag produzieren, liefern und montie-
ren. 
  
Zur deutlichen Vereinfachung der Montage der Außenwände wird die O'Reilly-
Group insgesamt 1.200 BT-Spannschlösser einbauen, vier pro Außenwandelement. 
„Durch den Einsatz der Spannschlösser ist eine Abstützung der Außenwände nicht 
mehr erforderlich, und die Außenwände werden direkt nach der Positionierung ge-
sichert. Bei diesem Projekt werden die Spannschlösser nicht als statische Verbin-
dungen betrachtet, sondern sie werden hauptsächlich aus Sicherheitsgründen, als 
temporäre Verbindungen für die Außenwände, verwendet. Und das hat die Mon-
tage der Außenwände sehr vereinfacht. Durch den Einsatz des BT-Spannschlosses 
konnten die temporären Abstützungen reduziert, die Sicherheit erhöht und die 

Ursprünglich sollte das komplette Hotel in Ortbetonbauweise gebaut werden. 
Jetzt werden 12 Etagen ausschließlich aus Betonfertigteilen errichtet.

Vormontiertes BT-Spannschloss in der 
dafür vorgesehenen Aussparung  

Mit RubberElast sorgt ein weiteres 
Produkt von BT innovation für dichte 
Betonfertigteilstöße.
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Montagezeit der Außenwände reduziert werden“, erklärt  
Richard Kowalski, Group Technical Director der O’Reilly 
Group und seit 14 Jahren beim Unternehmen. 
 
„Im Vergleich zu unseren üblichen Fertigteilprojekten gibt es 
hier am Flughafen Heathrow viele spezielle Anforderungen. 
Die wichtigsten sind: kurzes Montageprogramm und sehr 
hohe Sicherheitsanforderungen, die erhebliche Auswirkun-
gen auf die Konstruktionsmethodik haben. Daher gab es aber 
auch keine anderen sinnvollen Optionen für die Montage der 
Außenwände. Aufgrund von Zugangsbeschränkungen, wir 
befinden uns im direkten Sicherheitsbereich des Flughafens, 
mussten wir mechanische Verbindungen wählen, die keinen 
Zugang von außen benötigen. Und das BT-Spannschloss hat 
diese Anforderungen voll erfüllt“, fährt Richard Kowalski fort. 
 
Für Richard Kowalski ist das BT-Spannschloss ein Produkt, das 
gut zur O'Reilly Group passt. „Die ganze Zeit über testen wir 

neue Produkte und wir versuchen neue Lösungen zu finden, 
die uns helfen, unsere Konstruktion, den Montageprozess 
und die Sicherheit vor Ort zu verbessern“, beschreibt er die 
Innovationsfreude des Familienunternehmens. 
 
BT-Spannschloss 
 
Das BT-Spannschloss ist Teil eines Spannsystems, zu dem 
Schraubverbindungen und in die Betonfertigteile eingelas-
sene Anker gehören. Mit dem BT-Spannschloss sind ratio-
nelle, präzise Montagen und dauerhafte konstruktive Verbin-
dungen von Betonfertigteilen, bei vorwiegend ruhender Be-
lastung in Zug- und Querrichtung, in einfacher Weise mög-
lich. 
 
Durch die spezifische Form und des für die Fertigung verwen-
deten hochbelastbaren Gusswerkstoffes ist das BT-Spann-
schloss auch für große Lastaufnahmen geeignet. Mit dem BT-
Spannschloss, das in drei Größen (M20; M16; M12) verfügbar 
ist, können Betonfertigteile ohne weitere Zusatzwerkstoffe 
und Hilfsmittel verbunden werden. Die Verbindung ist ohne 
Beachtung von Aushärtezeiten sofort voll belastbar. 
 
Ausbildung der Aussparung im Betonfertigteilwerk 
 
Zuerst werden Schrauben, Aussparungskörper und Anker zu 
einer Einheit zusammengefügt. Der Aussparungskörper wird 
dann an der entsprechenden Stelle auf dem Schaltisch posi-
tioniert. Durch Markierungen auf der Schalung und den Aus-
sparungskörpern können die Anker problemlos und rationell 
gesetzt werden. 
Die eingebauten Magnete vereinfachen die Platzierung des 
Aussparungskörpers auf der Stahlschalung. Anschließend 
wird die zugehörige Bewehrung des späteren Elements ein-
gebaut und folgend der Beton eingebracht. Nach dem Aus-
härten des Betonelements werden die Aussparungskörper 
entfernt. Die entstandene Aussparung wird nun dafür genutzt, 
das Spannschloss an dem gesetzten Anker anzubringen. 

Fertig montiertes BT-Spannschloss Sind die Betonfertigteilelemente verspannt, können die  
Aussparungen der Spannstellen mittels Vergussmörtel  
geschlossen werden.

Mittels Ringratschenschlüssel sind die Spannverbindungen 
parallel und kreuzweise anzuziehen.
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Montage von Betonfertigteilen auf der Baustelle 
 
Die Betonfertigteile werden mittels Kran so aneinanderge-
setzt, dass die Spannschlösser eingelegt werden können. Die 
Schraubverbindungen liegen passgerecht und können locker 
mit der Hand fixiert werden. 
 
Mittels Ringratschenschlüssel sind die Spannverbindungen 
parallel und kreuzweise anzuziehen, bis die vorgesehene Fu-
genbreite erreicht ist bzw. die Drucklager (Unterlegplatten, 
Elastomerlager) fest eingespannt sind. 
 
Sind die Betonfertigteilelemente verspannt, können die Aus-
sparungen der Spannstellen mittels Vergussmörtel geschlos-
sen werden. Der Fugenbereich kann mit entsprechenden Ab-
dichtmaterialien geschlossen werden und die äußere Verfül-
lung der Betonfertigteilelemente kann erfolgen. 
 
Abdichtung mit RubberElast  
 
Mit RubberElast wird ein weiteres Produkt von B.T. innovation 
beim Neubau des Hilton-Hotels eingesetzt. Dabei handelt es 
sich um ein Abdichtband für Betonfertigteilstöße. Es wird 
bauseitig schnell und nahezu temperaturunabhängig durch 
einfaches Andrücken im Fugenbereich montiert und dichtet 
durch den Anpressdruck der Betonfertigteile die Fuge druck-
wasserdicht ab. 
 
RubberElast zeichnet sich durch eine sehr hohe Wasser- und 
Gasundurchlässigkeit sowie eine sehr hohe Beständigkeit 
gegen wetterbedingte und mechanische Abnutzung aus. �

B.T. innovation GmbH 
Sudenburger Wuhne 60 
39116 Magdeburg, Deutschland  
T +49 391 73520 
F +49 391 735252 
info@bt-innovation.de 
www.bt-innovation.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’Reilly Concrete 
Larchfield, Kingscourt 
Co. Cavan, Irland 
T +353 42 9667237, F +353 42 9667311 
sales@oreillyconcrete.com, www.oreillyconcrete.com 

WEITERE INFORMATIONEN

06b-Precast_196-231_de.qxp_Layout 1  04.09.18  14:02  Seite 229


