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TU BRAUNSCHWEIG

Materialprufanstalt
Institut fiir Baustoffe, | fir das Bauwesen
' | l Massivbau und Brandschutz

KLASSIFIZIERUNG ZUM BRANDVERHALTEN
NACH EN 13501-1 : 2010-01

Nr. des Klassifizierungsberichtes: | K-2300/299/15-MPA BS

Auftraggeber: B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60

39116 Magdeburg

Erstellt von: Materialpriifanstalt fir das Bauwesen
Beethovenstralle 52

38106 Braunschweig
Nr. der Notifizierten Stelle: 0761-CPD

Produktname: ,ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ | bzw.
InnoElast Typ Il Klebern*

Ausgabenummer: 1
Datum der Ausgabe: 01. September 2015
Geltungsdauer: nicht eingeschrénkt

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus 4 Seiten.
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Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt ,ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ | bzw. InnoElast Typ Il
Klebern* in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1 : 2010-01 zugeordnet wird.

Details zum klassifiziertem Bauprodukt

Allgemeines

Das Bauprodukt ,ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ | bzw. InnoElast Typ Il
Klebern“* gehért dem Produkttyp: ,Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton (FBB) mit
hohem Wassereindringwiderstand gegen driickendes und nicht driickendes Wasser und
gegen Bodenfeuchtigkeit” (Bauregelliste A, Teil 2, Lfd. Nr. 2.53)* an.

Beschreibung
Das Bauprodukt ,ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ | bzw. InnoElast Typ Il
Klebern™ ist in dem in Abschnitt 3.1 aufgefilhrten Prifbericht, der der Klassifizierung zu

Grunde liegt, vollstandig beschrieben.

Priifberichte und Priifergebnisse als Grundlage fiir die Klassifizierung

Berichte
Name der Name des Auftraggeber Bericht Nr. Priifverfahren /
Priifstelle ’ Datum
MPA B.T. innovation GmbH 2300/299/15-a DIN EN ISO 11925-2
Braunschweig Sudenburger Wuhne 60 vom 01.09.2015 2011-02
39116 Magdeburg
Ergebnisse
Ergebnisse
Priifverfahren Parameter Anzahl an stetige diskrete
Priifungen Parameter Parameter
(Mittelwert)
EN ISO 11925-2
Flachenbeflammung Fs <150 mm 6 - erfallt
15 s
Brennendes Entztindung des 6 - Nein
Abtropfen / Abfallen Filterpapiers

* Angabe des Auftraggebers
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Ergebnisse
Priifverfahren Parameter Anzahl an stetige diskrete
Priifungen Parameter Parameter
(Mittelwert)
EN ISO 11925-2
Kantenbeflammung Fs =150 mm 6 -- erfillt
15s
Brennendes Entziindung des 6 - Nein
Abtropfen / Abfallen Filterpapiers

Klassifizierung und Anwendungsgebiet

Referenz zur Klassifizierung
Die Klassifizierung wurde nach DIN EN 13501-1 : 2010-01 durchgefuhrt.

Klassifizierung
Das Bauprodukt ,ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ | bzw. InnoElast Typ Il

Klebern“* wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

E

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:

Keine Anforderung

Die zusatzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennendes Abtropfen / Abfallen ist:

erfiillt

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fur Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbeldgen und Rohrisolierungen ist:

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen

Klassifizierung des Brandverhaltens: E

* Angabe des Auftraggebers
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4.3 Anwendungsgebiet:

Diese Klassifizierung fur folgende Produktparameter glltig:

Parameter Gultigkeitsbereich der Klassifizierung

Produktbezeichnung: ,ProElast Folie in Verbindung mit den InnoElast Typ |
bzw. InnoElast Typ Il Klebern**

ProElast Folie: EPDM Abdichtungsbahn*
Dicke: 1 mm £ 0,05 mm
Flachengewicht: 1115 g/m? + 56 g/m?

InnoElast Typ | Kleber Farbe: Olivgrau
1,46 g/cm?® + 0,07 g/cm?
InnoElast Typ Il Kleber ' Farbe: Schwarz
1,60 g/cm?® + 0,08 g/cm?®
Schichtdicke der Kleber: 2mm=0,1Tmm
Untergrund: \Aufgebracht auf massive mineralische Untergriinde

der Euroklasse A1 oder A2-s1 dO, mit einer
Dicke =6 mm und einer Dichte = 1.350 kg/m?

Die Klassifizierung ist fiir die folgende Endanwendung gultig:

Als Fugenabdichtungen in Bauteilen aus Beton (FBB) mit hohem \Wassereindringwiderstand

gegen driickendes und nicht driickendes Wasser und gegen Bodenfeuchtigkeit
(Bauregelliste A, Teil 2, Lfd. Nr. 2.53)

- AuRenliegende Streifenférmige Abdichtung fur Arbeitsfugen, Sollrissfugen von Element-

wanden und Sollrissquerschnitten in Ortbetonbauwerken mit hohem Wassereindring-

widerstand
5 Hinweis

51 In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Absténden, Befestigungen
Fugenausbildungen / Verbindungen, Dicken- oder Dichtebereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 3.1 angegeben, kann das Brandverhalten so unguinstig beeinflusst werden, dass die
Klassifizierung in Abschnitt 4.2 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben

angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

52 / Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung und ersetzt
nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem

Baurecht (Landesbauordnung).
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