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Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das oben genannte
Bauprodukt nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst 11 Seiten einschliel3lich

1 Anlage mit 3 Seiten
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1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1  Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
der Abdichtung FlachenElast® Typ S der B.T. innovation GmbH zur Abdichtung
erdberiihrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf wasserundurchlassige
Bauteile gemal Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Abschnitt C3,
Ifd. Nr. C 3.25.

1.2 Verwendungsbereich

Die Abdichtung FlachenElast® Typ S kann fir auBenliegende, streifenférmige
Abdichtungen der Arbeitsfugen von Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand mit einer maximalen Offnungsbreite von 1,0 mm gegen:

- Bodenfeuchtigkeit und nicht druckendes Wasser

- zeitweise aufstauendes Sickerwasser und driickendes Wasser bis zu einem maximalen
Wasserdruck von 2,5 bar (10 m Eintauchtiefe) verwendet werden.

Sie ist auch fir Wasserwechselzonen geeignet. Die Abdichtung geniigt den
Anforderungen der Nutzungsklasse A der Beanspruchungsklassen 1 und 2 entsprechend
der WU-Richtliniel.

Fur den Einsatz als Flachenabdichtung ist der Verwendbarkeitsnachweis mit dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P 11292/17-506a erbracht.

2 Bestimmungen an das Bauprodukt

2.1  Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte

2.1.1 Zusammensetzung
FlachenElast® Typ S ist eine einkomponentige und I6semittelfreie Abdichtung auf der
Basis von Silanen. Die Anwendung der Abdichtung erfolgt in Verbindung mit dem
Armierungsgewebe.

2.1.2 Kennwerte
Das Produkt besitzt die im allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis P 11292/17-506a
fur die Flachenabdichtung angegebenen Kennwerte. Die Kennwerte dienen als

Bezugswerte fir den Ubereinstimmungsnachweis. Sie sind vertraulich in der Priifstelle
hinterlegt.
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2.1.3 Eigenschaften

Die Eigenschaften der aus dem Produkt FlachenElast® Typ S hergestellten
Bauwerksabdichtung sind in den folgenden Dokumenten nachgewiesen und beinhalten:

- ausreichend haftfest auf mineralischem Untergrund

- wasserdicht gegenlber einem Wasserdruck von 0,75 bar bei Fugentffnung
zwischen angrenzenden Bauteilen von maximal 1,0 mm

- dauerhaft hinterlaufsicher

Die fur die Abdichtung grundsatzlich erforderlichen Eigenschaften der einzelnen
Bestandteile des Systems wurden im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises fur den
Einsatz als Flachenabdichtung gemalR Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.51 mit dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P 11292/17-506a nachgewiesen.

Der zusétzliche Nachweis wurde entsprechend den Priifgrundséatzen fur Stoffe zur
Abdichtung erdberiihrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf
wasserundurchlassige Bauteile, Stand Februar 2015 mit dem Prufbericht P-DD
4726/2/2013F erbracht.

2.2  Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Das Bauprodukt bzw. die Produktkomponenten werden werksmaRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten. Das Gebinde
ist kiihl, aber frostfrei, nicht dauerhaft Giber + 30 °C ca. 12 Monate, im Originalgebinde
verschlossen, lager- und transportfahig.

Das Armierungsgewebe ist trocken zu lagern. Direkte Sonneneinstrahlung oder
Waérmeeinwirkung ist zu vermeiden.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:

e Name des Herstellers

e Herstellwerk

e Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der
Prufstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht mdoglich ist, auf dem Beipackzettel
anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 3 erfllt sind.
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2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben missen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes
oder dem Beipackzettel enthalten sein:

e Produktbezeichnung

e Chargennummer

e Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum
e Verwendungsweck

e Brandverhalten, Klasse E nach EN 13501-1

e Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

Die Produktkomponenten sind als zum Bauprodukt gehorig zu kennzeichnen.

Werden Systemkomponenten, die zur Erfiillung bauaufsichtlich relevanter Aufgaben
beitragen, einzeln vertrieben, so sind die einzelnen Systemkomponenten mit einem
Hinweis zu versehen, dass es sich um eine Komponente eines Abdichtungssystems
handelt.

Auf den Gebinden ist der Inhalt des Abschnittes 1.2 ,,Verwendungsbereich® in vollem
Umfang wiederzugeben.

2.3 Ausfihrung

Die Fugenabdichtung aus FlachenElast® Typ S ist auf der erdberuhrten Seite des
wasserundurchlassigen Bauwerkes beiderseits der abzudichtenden Fuge in einer
Mindestbreite von 15 cm (Gesamtbreite mindestens 30 c¢m) mit einer
Mindesttrockenschichtdicke von 2,3 mm aufzubringen. Bei Wand/Boden-Arbeitsfugen
mit Sohllberstand ist die Abdichtung mindestens 10 cm auf die Stirnseite der
Bodenplatte zu fiuihren. An den Beschichtungsuntergrund sind folgende Anforderungen
zu stellen:
- Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
(empfohlenes Alter von Ortbeton 21 Tage)
- Oberflache sauber, eben, grat- und fehlstellenfrei, ohne lose Bestandteile und
Zementschlamme, frei von Schaldl
- Oberfl&che trocken bis mattfeucht
- Bei uberstehender Bodenplatte ist eine Hohlkehle aus zementgebundenem Mortel
auszufihren. Die Abdichtung ist 15 cm tber die Hohlkehle hinauszufuihren.
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2.4  Verarbeitung

Fur die Ausfiihrung der Fugenabdichtung gilt die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers (Anlage). Die Verarbeitungsanweisung sowie die allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnis missen an der Einbaustelle verfligbar sein.

Es sind nur die vom Hersteller zusammen mit der Abdichtung FlachenElast® Typ S
gelieferten und fur die Verwendung im Fugenabdichtungssystem bezeichneten
Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe zu verwenden. Bei Anlieferung der
Verstarkungseinlage und/oder der Hilfsstoffe durch einen Dritten hat sich der
Verarbeiter davon zu Uberzeugen, dass sie die unter 2.1.2 und 2.1.3 geforderten
Kennwerte und Eigenschaften aufweisen.

Spezielle Hinweise zur Untergrundvorbereitung sind der als Anlage beiliegenden
Produktinformation zu entnehmen.

Die Fugenabdichtung aus der Abdichtung FlachenElast® Typ S ist in zwei
Arbeitsgangen auf den vorbereiteten Untergrund aufzubringen. Das Armierungsgewebe
muss Uber die gesamte Breite der Fugenabdichtung reichen. Es wird in die erste Lage
der Abdichtung eingearbeitet und muss von der zweiten Lage vollstandig tberdeckt
werden.

Vor dem Auftrag der zweiten Abdichtungslage muss die erste Lage soweit abgetrocknet
sein, dass sie durch den darauf folgenden Auftrag nicht beschadigt wird. Die
Fugenabdichtung ist vor mechanischer Beschadigung dauerhaft zu schutzen. Eine
Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm darf an keiner Stelle unterschritten werden.
Der dazu erforderliche Materialverbrauch betragt fir die erste Abdichtungslage 1,5
kg/mz und fur die zweite Abdichtungslage 2,5 kg/m2. Bis zum Erreichen der
Regenfestigkeit ist die Abdichtung vor Regeneinwirkung zu schiitzen. Wasserbelastung
und  Frosteinwirkung sind wahrend der Durchtrocknung auszuschlielRen.
Arbeitsunterbrechungen an der Fuge sind zu vermeiden.

Die Schichtdickenkontrolle hat am Ausfiihrungsobjekt im frischen Zustand zu erfolgen.
Die Nassschichtdicke jeder Einzelschicht ist zu erfassen. Die Messung erfolgt an allen
Fugen je Meter Fuge Uber die Fugenabdichtungsbreite verteilt.

AbschlieRend wird die Kontrollpriifung durch zwei Einzelmessungen im Abstand von
ungefahr 2 cm beiderseits der Bauteilfuge sowie zwei weiteren Einzelmessungen ca. 3
cm vor den Randern der Fugenabdichtung durchgeftihrt.

Alternativ ist  auch die Messung der  Trockenschichtdicke im
Differenzschichtdickenverfahren moglich. Die Ergebnisse der Messungen sind zu
dokumentieren.
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3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1  Allgemeines

GemaR der Bauregelliste A Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.48 erfolgt der Nachweis der
Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserkliarung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und
einer Uberprifung des Bauproduktes vor Bestitigung der Ubereinstimmung
(Erstpriifung) durch eine dafiir bauaufsichtlich anerkannte Stelle (UHP).

3.2 Erstprifung (EP)

Fur die Durchfiihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfir
anerkannte Prifstelle einzuschalten. Im Rahmen der Erstpriifung sind die Prifungen der
Kennwerte nach Abschnitt 2.1.3 vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um
die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten abweichen.

Die Erstpriifung kann fir das Herstellwerk entfallen, da die Proben fir die Prufung im
Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des
Herstellwerks entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung
vorzunehmen.

3.3  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte/Bauarten den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Priifungen nach Anlage 1 mit der angegebenen Haufigkeit
vorzunehmen. Dabei durfen die Prufwerte maximal um die angegebenen Toleranzen
abweichen.

Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsabldufen oder Chargengréfien,
so ist sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in
gleicher Weise gewdhrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstarkungseinlagen oder
Grundierungen zusammen mit dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den
bestimmungsgemalen Eigenschaften der Stoffe zu Uiberzeugen.

Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die
Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der
Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung geschehen. Maligebend hierfur sind die
unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte
angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der
erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die
Bestimmungen fir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten
werden.
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Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte
angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der
erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die
Bestimmungen fir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten
werden und diese geméal Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

e Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

Art der Kontrolle,

Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen tber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens
finf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Priifstelle bei Anderungen
oder Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehtdrde vorzulegen.

Bei ungeniigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen
Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist
sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit
dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Gibereinstimmenden
ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle
unverziglich zu wiederholen.

3.4  Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der
werkseigenen  Produktionskontrolle gemaR 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) geméaR 2.2.3.1 abzugeben. GemaR den
Bestimmungen der Landesbauordnungen ist das U-Zeichen auf dem Bauprodukt, auf
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten
bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird geméall 8 19 der Bauordnung des
Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA), in der Fassung vom 10.09.2013, in Verbindung
mit der Verwaltungsvorschrift zur Einflihrung Technischer Baubestimmungen (VV TB)
vom 20.04.2022, Ifd. Nr. C 3.25, erteilt.
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5 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhanden gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,,.Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den Behdrden Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu Stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,,von der Kiwa GmbH, Polymer Institut nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung* enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses konnen nachtréaglich
erganzet und geédndert werden, insbesondere, wenn technisch Erkenntnisse dies
erfordern.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage
entsprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zuldssig, in dem der
Antragssteller seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch
innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kiwa GmbH, Polymer Institut,
Quellenstralle 3, 65439 Florsheim-Wicker einzulegen. Maligeblich fur die
Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs bei der Kiwa GmbH,
Polymer Institut.

Florsheim-Wicker, 28.12.2022 /&"';/:’ N\

Nicote /%04///

- Digitally signed | see http://ca.kiwa-deutschland.de for more details - \

Dipl.-Ing. (FH) N. Machill T, -
Prifstellenleiterin i
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Anlage

FlachenElast® Typ S/ Typ V
Die Universalabdichtung fir Fldchen und Fugen

Produkteigenschaften

m 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers

m FlachenElast® Typ 5:Streichbare Konsistenz / FlachenElast® Typ V: Fllssige Konsistenz
m Rissiberbrickend bis Smm

m Witterungs- und UV-bestindig

m Lésemittelfrei

m Mit anderen Elast Produkten kombinierbar

Anwendungsgebiete

m FlachenElast® Typ 5:Flr senkrechte und waagerechte Flichen nach DIN 18195 bauaufsichtlich zugelassen
m FlachenElast® Typ V:Fir waagerechte Flachen nach DIN 18195 bauvaufsichtlich zugelassen

m Geprift als Bauwerksabdichtung gegennicht driickendes und drickendes Wasser

m Als Kleber, z. Bsp. fur Dammstoffplatten

m Verbundabdichtung unter Boden- und bel FlachenElast® Typ 5 auch unter Wandbeldgen

m Fir die Reparatur von verschiedensten Dichtflichen im Balkon- und Dachbereich

m FlachenElast® Typ 5 und V! Geprifte dauerelastische Fugendichtstoffe, FlachenElast® Typ V flr Bodenfugen

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Untergrinde midssen fest und tragfahig sein, sowie
frei won Staub, Fett, Olen und anderen trennenden
Materialien. Der Untergrund darf feucht, aber nicht
nass mit sichtbarem Film, sein.

Als Untergrund geeignet sind Beton und andere
mineralische Baustoffe sowie u. a. auch Gipskarton,
Holz, PVC, Keramik wsw., wir empfehlen im
Zweifelsfall einen Vorversuch.

B.T. innovation GmbH Geschalsfibeer

Falix won Limburg
Hardekragister

AG Stendal HRE 109322

Sudenburger Wuhne 80

C-39116 Magdeburg

T+49 337 7352 0
F+49 391 7352 52

www bHnnavation.de

Verarbeitung

Das streichbare FlachenElast® Typ 5 wird direkt auf
den Untergrund mit einer Kurzvelours Rolle oder
Quast (kleine Flichen auch mit Pinsel) ca. 1 mm
stark aufgetragen. Das flissige FlachenElast® Typ V
wird direkt auf den Untergrund gegossen und mit
einem Zahnspachtel gleichmalig, ca. 1 mm stark
verteilt. In beiden Fillen ist bei geeignetem
Untergrund keine Grundierung erforderlich. Bei der
Flichensanierung wvon Betonuntergrinden wund

Seite Tvon 3

Deutiche Kredithank AG

BLE 120 300 00. Konte 700 500
SW.LF.T.: EYLADEM 100

BAN: DE47 1203000 000 00 700500
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alten festliegenden besandeten Bitumenbahnen
empfehlen  wir die  Vorbehandlung  des
Untergrundes mit dem FlachenElast® Primer zum
Schlieffen der Poren und als Grundierung.

Fir die Lastfdlle aufstauendes Sickerwasser und
drickendes Wasser muss beim  streichbaren
FlachenElast® Typ 5 ein zweiter Anstrich quer zur
Streichrichtung des ersten Anstrichs erfolgen. Auch
beim flissigen FlachenElast® ¥ ist hier der Auftrag
einer zweiten Schicht erforderlich. Dieser Anstrich /
Auftrag kann nach einer stabilen Hautbildung fnach
ca. 6 bis 12 Stunden) erfolgen. Bel besonderer
Beanspruchung (Bewegung Im Haftuntergrund,
driickendes Wasser, leichte mechanische Belastung,
.o.) wie auch in Eckbereichen empfiehlt sich das
zusdtzliche Einbringen eines Armierungsgewebes,
etwa um Flachen, Arbelts- und Sollrissfugen bis zu
einer Wasserhthe von 12 m abzudichten.

Bel Werwendung des FlachenElast® Typ S als
Fugenabdichtung gemadl DIN 18540 oder des
FlachenElast® Typ V als Verguss von Bodenfugen ist
auf eine gendgend breite (=5 mm) und gendgend
tiefe (= 10 mm und = YBreite) Fugenausbildung zu
achten. Eine 3-Flankenhaftung zum Fugengrund ist
durch Einlegen einer geeigneten Fugenfillschnur
bzw. durch einen Polyethylenstreifen zu verhindem.
Es empfiehlt sich die Fugenrander mit Klebeband
abzukleben. Die Dichtungsmasse muss hohlraum-
und blasenfrei in die Fuge eingebracht werden.
Durch  Andricken wund Glitten ist  beim
FlachenElast® Typ 5 ein guter Verbund mit den
Fugenflanken herzustellen. Beim FlachenElast® Typ

Technische Eigenschaften

W ist ein Glatten in der Regel nicht erforderlich. Als
Glattmittel eignen sich reine Fllssigseifen {nicht
wasserverdinnt), z Bsp. Spllmittel. Das Klebeband
ist unmittelbar nach dem Glitten wieder zu
entfernen. Die maximale Dichtstoffstirke in einem
Arbeitsgang soll 5 cm nicht Gberschreiten. Bel
tieferen Fugen empfiehlt sich die Zugabe eines
Harters / einer Beschleunigerpaste.

Bei der Sanierung ven besandeten Bitumenbahnen
und Flachen mit sehr hoher UY Belastung Ist eine
weitere, dinne Schicht FlachenElast® aufzutragen.
Diese Schicht ist wollflichig deckend zB. mit
Schiefersplitt zu bestreuen.

Machbehandlung

FlachenElast® ist bis zu einer stabilen Hautbildung
vor Masse zu schitzen. NMach der wollstindigen
Aushartung des Dichtstoffs ist dieser ggf. wvor
mechanischer Beschadigung zu schiitzen.

Hinweise

In diesem Datenblatt wurden die Verarbeitungs-
hinweise nur fir die hadufigsten Anwendungs-
gebiete beschrieben. Bei Reparaturen und anderen
Anwendungen empfehlen wir im Zweifelsfall einen
Vorversuch. Bei Unklarheiten |bitten wir um
Abkldrung mit unserer Anwendungstechnik.
Bitumindse Untergrinde kénnen zu Verfarbungen
des Dichtstoffs ohne weiteren Einfluss flhren.
Ausgehartete Reste kdnnen mechanisch mittels
Schaber oder Spachtel entfernt werden.

spez. Dichte ca. 1,5 gfem?

Hérte - FlachenElast®™ Typ 5

Hérte - FlachenElast™ Typ V
Rissiiberbriickend bis 5 mim

Max. Bewegungsaufnahme

ca. 35 (Shore A Typ)
ca. 30 (Shore A Typ)

gemessen nach 4 Wochen bei 23°Cund 509
rel. Luftfeuchtigkeit

als Membran

15%Typ S/ 20% TypV  inFugen
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Temperaturbestandigkeit -40°C bis +80°C
Volumendnderung < 1%
Offenzeit ca. 30 min
Durchhirtung ca. dmm /S 24 h

Verarbeitungstemperatur

Standvermdgen - FlachenElast™ 5

Standvermdgen - FlachenElast® Y

Verbrauchsmengen

Produktmerkmale

0°C bis 35°C

standfest < 2mm

selbstverlaufend
3,0 kg/m’

ca. 0,5 kg/m®

1.5 kg

kiwa
BT

innnvatipn
‘#—?ﬁrr

bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
gemessen bel 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Bauteil- und Materialtem peratur
frischer Dichtstoff

bei 2 x 1 mm starkem Anstrich

zur punktue|lenVerklebung z. B. won
Dimmplatten (FlachenElast® Typ S)

als Fugendichtstoff
der Verbrauchin | je Meter Fuge berechnet
sich: Fugenbraite [dm] x Filltiefe [dm]x 10 dm

Konsistenz - FlachenElast® Typ 5

Konsistenz - FlachenElast® Typ ¥
Farbe

Verarbaitungsform

Lagerung

Verpackung

cremig (streichfahig)

fllssig {niedrigviskos)

grau

1- komponentig

(reagiert durch Luftfeuchtigkeit zu einem weichelastischem,

gummiartigem Material)

kil und trocken, =12 Monate lagerfahig

7 kg / Karton (60 Karton / Palette)

Die Angaben in diesem Datenkblatt wurden mit Sargfalt aufgrund unsener Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand der Wissenschalt
unid Technik, jedach urverhindch, germacht. Sie sind auf das _||_-'.~|_'||i-:||_' Bauojest, '-."{‘_'rw|:|1:_{|,||'|||5rm_'|:-u wnd den bewsnderen drlichen
i!q'.:n:.pu,ql1l,||||l||_-|| abrustirnmeén, Digs yorausgeoetzn, Dithen wir Sie um Verstdndnis, dass wir fiardie in diegarn Datankblatn giarmachie Angaben
TR i H.:fll,lu_| eschranken und keine 'I.,-|f||,,n:_g bl Varsarte, grivber ‘ef"lji-;.:-njkl_'il: wied Versiol gagen die .l".llwul:.J".:}q_'" iibernehmen In
jecern Fall sind die anerkannten Begeln der Technik ainzubalten,

Ausgabe 0118

Dieses Datenblatt wurde technisch iiberarbeiter. Bisherige Ausgaben sind ungdltiq, bei technisch Oberarbeiteters

Meyausgabe verlert diese Ausgabe seine Gultigkest. Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der akiuellen Ausgabe sind

B.T. innowvation GmbH
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