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1. Bezeichnung des Stoffes/ der Zubereitung und des Unternehmens

Angaben zum Produkt
z: Handelsname
= Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung

= Lieferant

= Auskunftgebender Bereich

. Notfallauskunft

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs
:: Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

: Einstufung gemag Richtlinie 67/548/EWG oder
Richtlinie 1999/45/EG

2.2 Kennzeichnungselemente

= Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208

EUH210

2.3 Sonstige Gefahren

:: Ergebnis der PBT- und vPVB-Bewertung

InnoElast® Typ 1

Kleb- u. Dichtstoff

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
D-39116 Magdeburg
Tel.: +49 (0) 391-7352-0
Fax: +49 (0) 391-7352-54

Technische Abteilung
info@bt-innovation.de

Telefon: +49 (0) 391-7352-0

keine

keine

Enthalt 3-Aminopropyltriethoxysilan; N-(3-(Trimethoxysilyl)pro-
pyl)ethylendiamin; Reaktionsprodukte von 12-Hydroxyoctade-

cansaure mit Ethylen-1,2-diamin.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich

Geringe Mengen an Methanol (CAS-Nr.: 67-56-1) werden durch
Hydrolyse gebildet und bei der Aushartung freigesetzt.

Die Bestandteile dieser Formulierung erfullen nicht die Kriterien

fur die Einstufung als PBT- oder vPvB-Stoff

Stand: Mai 2019

Seitelvon10



BT

Fir schnelleres Bauen  innovation

s

Sicherheitsdatenblatt InnoElast® Typ 1

3. Zusammensetzung/ Angabe zu Bestandteilen

2 Chemische Charakterisierung (Gemische)

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 100545-48-0 Reaktionsprodukte von 12-Hydroxyoctadecansaure mit Ethylen- <25%
Reg.nr. 01-2119979085-27 1,2-diamin
EG-Nr.: 309-629-8 Kann allergische Hautreaktionen verursachen 1 ; H317;

Aquatic Chronic 3 ; H412
CAS: 919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan <1%
Reg.nr. 01-2119480479-24 Acute Tox. 4 ; H302, Skin Corr. 1B; H314,
EG-Nr.:213-048-4 Kann allergische Hautreaktionen verursachen 1 ; H317
CAS: 1760-24-3 N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl) ethylendiamin <1%
Reg.nr. 01-2119970215-39 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 1 ; H317
EG-Nr.:217-164-6 Verursacht schwere Augenschaden 1; H318

 Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefuhrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen

= Allgemeine Angaben Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung, Kennzeichnungseti-
kett oder Sicherheitsdatenblatt bereithalten.

=2 Nach Einatmen Reichlich Frischluftzufuhr und bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
:: Nach Hautkontakt Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
:: Nach Augenkontakt Augen sofort mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15

Minuten mit flieBendem Wasser spulen. Arzt aufsuchen.

22 Nach Verschlucken Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Verschlucken den Mund mit reich-
lich Wasser ausspulen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist)
und sofort medizinische Hilfe holen. Durch Hydrolyse wird in ge-
ringen Mengen giftiges Methanol freigesetzt.

= Hinweise flr den Arzt

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Keine bekannt
Symptome und Wirkungen

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Durch Hydrolyse bei der Aushartung wird in geringen Mengen
Spezialbehandlung Methanol (CAS-Nr.: 67-56-1) freigesetzt. Symptomatische Be-
handlung.
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5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

. Geeignete Loschmittel

= Ungeeignete Loschmittel

:: Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen

. Gefahrliche Verbrennungsprodukte

= Hinweise zur Brandbekampfung

:: Besondere Schutzausrustung

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

:: Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen

= UmweltschutzmaRnahmen

= Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme

1 Zusatzliche Hinweise

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

= Allgemeine Hygienevorschriften

Kohlendioxid, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroReren
Brand mit Wasserspruhstrahl oder alkoholbestandigem Schaum
bekampfen.

Wasservollstrahl

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase
und Dampfe fUhren.

Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (COg).

Léschwasser nicht in die Kanalisation und Gewasser gelangen
lassen.

Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

Personliche Schutzausristung verwenden. Fur ausreichende Be-
lUftung sorgen. Berlhrung mit Augen und Haut vermeiden.

Nicht in Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Mechanisch aufnehmen. Aufgenommenes Material vorschrifts-
maRig entsorgen.

Hartet durch den Kontakt mit Wasser aus.

Personliche Schutzausristung verwenden. Fur ausreichende
BelUftung sorgen. Berlhrung mit Augen und Haut vermeiden.

Beruhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der
Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor Pausen und nach der
Arbeit die Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

= Anforderung an Lagerraume und Behalter

i Zusammenlagerungshinweise

. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Lagerklasse (TRGS 510): 10 — Brennbare Flussigkeiten

Vor Feuchtigkeit schitzen.
In gut verschlossenen Gebinden trocken lagern.

Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere.
Technisches Datenblatt beachten.
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8. Schutzausriistung / Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.1 Zu Uberwachende Parameter

. Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

Methanol (als Spaltprodukt)
Grenzwerttyp (Herkunftsland)
Grenzwert:
Grenzwerttyp (Herkunftsland)

Grenzwert:

CAS-Nr.: 67-56-1

AGW / TRGS 900 (D)

200 ppm exposure factor 4/ 270 mg/m? exposure factor 4 H
TWA (EC)

200 ppm / 260 mg/m?

2 Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung (Derived No Effect Level):

3-Aminopropyltriethoxysilan

Typ

Expositionsweg

Abgeleitete Expositionshdhe ohne
Beeintrachtigung (Derived No Effect Level)

Expositionsweg

Abgeleitete Expositionshdhe ohne
Beeintrachtigung (Derived No Effect Level)

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
(PNEC, predicted no effect concentration)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persénliche Schutzausrustung:
= Augenschutz

= Handschutz

= Atemschutz

 Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen

CAS-Nr.: 919-30-2

Beim Anwender langfristige und kurzfristige systemische Aus-
wirkungen auf die Gesundheit

Einatmen

59 mg/m?®

Dermal

8.3 mg/kg Korpergewicht/Tag

0.33 mg/l (StRwasser), 0.033 mg/l (Meerwasser)

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (DIN EN 166).

Schutzhandschuhe aus geeignetem Material. Durchbruchzeit
(maximale Tragedauer) beachten vor dem Einsatz zu prufen.

Bei angemessener Beluftung nicht erforderlich.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Arbeit und

vor Pausen Hande mit Wasser und Seife waschen. Kontakt mit
Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften
Form:
Farbe:
Geruch:
Siedepunkt/-bereich:
Selbstentzindlichkeit:
Explosionsgefahr:
Dampfdruck:
Dichte bei 20° C:
Loslichkeit in/ Mischbarkeit mit Wasser:

Dynamische Viskositat:

10. Stabilitat und Reaktivitat

:: Reaktivitat

2 Chemische Stabilitat

1 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
= Thermische Zersetzung

= Zu vermeidende Bedingungen

= Unvertragliche Materialien

= Gefahrliche Zersetzungsprodukte

pastos

betongrau

schwach, charakteristisch

nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
Das Produkt ist nicht explosiv.

<1100 hPa @ 50 °C

ca.15g/cm?

reagiert mit Wasser

ca. 7000 - 13000 Pa.s bei23°C

Das Produkt hartet mit Feuchtigkeit.

Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

Keine bekannt

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Vor Feuchtigkeit schitzen

Keine bekannt

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei sachgerechter La-

gerung und Handhabung.
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11. Toxikologische Angaben

2 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Reizung und Atzwirkung

Erfahrung aus der Praxis

Sensibilisierung

Priméare Reizwirkung der Haut und der Augen.

An den Augen und der Haut sind Reizungen maoglich.

Das Produkt enthalt sensibilisierende Stoffe. Es kann allergische

Reaktionen hervorrufen.

:: Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Bezeichnung

LD50 oral

LD50 dermal

LC50 Einatmen

Reaktionsprodukte von 12-
Hydroxyoctadecansaure mit
Ethylen-1,2-diamin

CAS-Nr.: 100545-48-0

LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

LC50 =5.05 mg/kg (Ratte)

3-Aminopropyltriethoxysilan
CAS-Nr.: 919-30-2

LD50 = 1490 mg/kg (Ratte,
weiblich) EPA OTS 798.1175

LD50 = 4075 mg/kg (Kanin-
chen) EPA OTS 798.1100

LC50 >144 mg/L (6h) Ratte
(Dampf)

N-(3-(Trimethoxysilyl)pro-
pyl)ethylendiamin

CAS-Nr.: 1760-24-3

LD50 = 2295 mg/kg (Ratte)
EPA OPPTS 870.1100

LD50 > 2000 mg/kg (Kanin-
chen) EPA OPPTS 870.1200

12. Umweltspezifische Angaben

= Okotoxizitat

von 12-Hydro-
xyoctadecansaure mit
Ethylen-1,2-diamin

CAS-Nr.: 100545-48-0

mg/L Algae
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

mykiss)

>10mg/L Fisch
(Onchohynchus

Chemische Bezeich- | Algen/Wasser- Fische Mikroorganis- Krebstiere M-Faktor
nung pflanzen men
Reaktionsprodukte EL50 (72h) >100 LL50 (96h) - EL50 (48h) -

>10mg/L Daphnia
(Daphnia magna)

3-Aminopropy-
ltriethoxysilan

CAS-Nr.: 919-30-2

EC50 (72h) >1000
mg/L Green algae
(desmodesmus
subspicatus)
(OECD TG 201)

LC50 (96h) >934
mg/L Fisch
(Brachydanio rerio)
(OECD TG 203)

EC50 (48h) =331
mg/L Daphnia
magna (OECD TG
202)
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Chemische Bezeich- | Algen/Wasser- Fische Mikroorganismen| Krebstiere M-Faktor
nung pflanzen

N-(3-(Trimethoxy- - LC50 (96H) =597 |- EC50 (48h) -
silyl)propyl)ethylendi- mg/L Fisch (Danio =81mg/L Daphnia

amin rerio) Semi-static magna Static

CAS-Nr.: 1760-24-3

. Persistenz und Abbaubarkeit
i Bioakkumulationspotenzial

=2 Angaben zu den Bestandteilen

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Chemische Bezeichnung Verteilungskoeffizient Biokonzentrationsfaktor
3-Aminopropyltriethoxysilan 17 3.4

CAS-Nr.: 919-30-2

N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin -0.3 -

CAS-Nr.: 1760-24-3

2 Mobilitat im Boden
. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
= Andere schadliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise

13. Hinweise zur Entsorgung

:: Empfehlung

:: Européaischer Abfallkatalog

= Verpackungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfagbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfagbar.

Das Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Nur ausgehartete Produktreste mit dem Hausmull entsorgen.
Nicht ausgehartete Produktreste sind als Sondermdll zu entsor-
gen.

08 04 10 / Klebstoff- und Dichtmasseabfalle

Verpackungen sind restlos zu entleeren. Restentleerte Verpa-
ckungen mit ausgeharteten Produktanhaftungen kénnen dem
Recycling zugefuhrt werden. Verpackungen mit nicht ausgehéar-
teten Produktresten sind wie der Stoff zu entsorgen.
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14. Angaben zum Transport

= UN-Nummer Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften
2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung Kein Gefahrgut

:: Transportgefahrenklassen Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften
= Verpackungsgruppe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

. Besondere VorsichtsmaRnahmen flr den Verwender  Keine

15. Rechtsvorschriften

:: Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Nationale Vorschriften Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten!

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung Mogliche Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutz-
richtlinienverordnung oder Jugendarbeitsschutzgesetz beach-
ten.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft) Gewichtsanteil (Ziffer 5.25.1):<1 %

Richtlinie fur die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe (REACH) (EG 1907/2006)
EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII
Dieses Produkt enthalt eine oder mehrere Stoffe, die der
Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006,
(REACH), Anhang XVII).

Verwendungsbeschrankungen

Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. Beschrankungen unterliegender Stoff gemal REACH Anhang XVII
Dioctylzinnoxid 870-08-6 20
Wassergefahrdungsklasse (WGK) Klasse: 1 (Schwach wassergefahrdend)

Einstufung gemal VwVwsS
:: Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Keine brennbare Flussigkeit gemaR BetrSichV.

Stoffsicherheitsbeurteilung Es liegen keine Informationen vor.
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16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissenstand. Sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar, die gewahrleistungs-rechtliche Anspriche begrinden kénnten und begrinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Mit der Erstellung dieses Datenblattes werden alle friheren _
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