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06 SynkoElast®

Sellado de juntas >> Sellado durante la construccién >> para hormigoén fresco y endurecido

BANDA DE IMPERMEABILIZACION PARA LAS JUNTAS DE
CONSTRUCCION Y DE CONTRACCION

N° de articulo: 5001051 (30 mm x 20 mm, 24 m / caja)

SynkoElast®

adecuado para: Juntas de construccion // Juntas de contraccion

SynkoElast® es una banda de impermeabilizacion innovadora, muy facil de aplicar y econdmica, que se fabrica
a base de betun polimerizado. Se utiliza, por ejemplo, para las junstas de construccion y de contraccién en
estructuras de hormigdn impermeable in situ.

SynkoElast®
Estanco al agua a Procesamiento No se hincha al Resistente a la
una presion de de 0°C a +35°C entrar en contacto intemperie, los
hasta 2 bares con el agua acidos, los alcalis

y la sal

01. Variante Hormigon fresco

SynkoElast® se inserta en el
hormigon fresco durante el
hormigonado.
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Aplicacion Hormigon fresco

01 02 03

Hormigonado Sacudir Insertar SynkoElast®

@ simplemente a mano @ sin herramientas @ sin chapas para juntas @ sin soldar

Adecuado para:

N

Losa del suelo Pared y pared Sueloy
y pared, losa del

solo para las suelo
juntas de

construccion

/

Juntas de los Conexiones de
elementos de pared y techo
la pared

A
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02. Variante de hormigon endurecido

SynkoElast® se aplica al
hormigén endurecido

Aplicacion Hormigon endurecido

12
o
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-

El hormigdn Aplicar la imprimacion, Calentar el hormigén
debe estar listo dejar que se evapore
durante un dia
04 05

2

Presionar SynkoElast® Hormigonar el compo-
sobre el hormigon nente adyacente
caliente
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Ventajas

Alto rendimiento de la instalacion
debido al minimo esfuerzo de montaje

Preguntas frecuentes

Se adhiere al hormigdn durante la hidratacion

Las juntas pueden acomodar la expansion y el
desplazamiento

1. ;Se hincha o encoge SynkoElast®?
No, porque SynkoElast® no es una banda
hinchable y permanece estable en su forma. Se
sella a través de un firme vinculo entre la banda y
el hormigon.

No se hincha al entrar en contacto con el agua

Instalacion sin otros medios o herramientas

2. ¢Tengo que conectar SynkoElast® al refuerzo?
No, porque SynkoElast® se presiona en el
hormigon todavia fresco durante el hormigonado.

Aplicacion también con espesores de pared
bajos

Facil instalacion incluso con mucho refuerzo

3. ¢Qué herramientas necesito para aplicar
SynkoElast® en el hormigon fresco?
Ninguna. SynkoElast® puede ser facilmente
presionado en el hormigon fresco a mano.

Resistente a los acidos y los alcalis

Sin disolventes

Certificado de prueba general expedido por las
autoridades de construccion

4. ;Puedo aplicar SynkoElast® al hormigon mas
tarde ?
iSil Se aplica una imprimacion al hormigon y,
tras la evaporacion, se calienta hasta que el
SynkoElast® se fusiona con el hormigdén cuando
se presiona sobre él.

Consejos de aplicacion

Para la aplicacion, por favor lea la ficha
técnica con las instrucciones de aplicacion

Guarde la banda en el embalaje para protegerla
de la contaminacion y los dafios

5. ¢Hay algun producto complementario, como
perfil es d e junt as d e contraccio n, qu e pued a
instal ar e n pared es dobles?

Si, hay dos productos complementarios para
SynkoElast® . Los perfiles de juntas de contraccion
para las paredes dobles y los perfiles de tope para
dividir los grandes elementos estructurales en
pequefas secciones de hormigodn.

Guarde la banda en la caja cerrada a temperatura
ambiente para que pueda ser procesada
facilmente

No se debe colocar SynkoElast® en el sol o
exponerlo a un calor elevado

A bajas temperaturas, SynkoElast® se vuelve mas
rigido y mas dificil de procesar

6. ¢A qué temperaturas puedo instalar SynkoElast®?
SynkoElast® deberia, como el hormigdn, instalarse
entre +5°C y +35 °C. SynkoElast® es un poco mas
rigido a temperaturas mas bajas. Si se almacena a
temperatura ambiente hasta poco antes de su
instalacion, la banda puede ser procesada mas
facilmente.

Use guantes protectores para la instalacion

Eltiempo de trabajo en el hormigon fresco
es muy limitado, jtenga eso en cuental

Las juntas deben amasarse con una
superposicion lateral de al menos 5 cm

Coloque SynkoElast® con la lamina protectora
hacia arriba

Para juntas de paredes adyacentes o para encofrar

juntas de construccion, use nuestros perfiles de

encofrado o de juntas de contraccion SynkoElast®

Puede encontrar mas informacion en:

www.bt-innovation.de




10 RubberElast®

Sellado de juntas >> Sellado durante la construccion >> entre los elementos de hormigoén

BANDA DE IMPERMEABILIZACION PARA LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION DE
ELEMENTOS DE HORMIGON

N° de articulo: 5002052 (17 x 17 mm, rollo de 4,50 m) _ Otros tamafos disponibles

RubberElast®

adecuado para: Juntas de componentes

RubberElast® es la banda de compresion de juntas de eficacia probada para el sellado seguro y estanco de
las juntas de los componentes entre las piezas prefabricadas. Las aplicaciones tipicas incluyen el sellado de
juntas de elementos de hormigdn en ingenieria hidraulica, asi como en sétanos y otras construcciones
impermeables al agua hasta conexiones de bridas.

La banda se caracteriza no solo por suimpermeabilidad al agua y al gas, sino también por su excelente
resistencia al desgaste climatico y mecanico y su capacidad de aislamiento . RubberElast ® mantiene su

elasticidad incluso a temperaturas muy bajas.

Ademas de una buena adhesion al hormigén, la banda de sellado tiene excelentes propiedades de adhesion
a metales, vidrio, yeso, piedras y muchos otros materiales.

RubberElast®

a

Estanco al agua a
una presion de

Procesamiento
de -10°C a +40°C

No se hincha al
entrar en contacto

Resistente a la
intemperie,

hasta 0,5 bar con el aguat los acidos,
los alcalis y la sal
Permanentemente Inmediatamente
elastico impermeable
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Aplicacion
[—\
01 02 03
Colocar el elemento Aplicar RubberElast® al Colocar el elemento de
de hormigdn componente que se va a hormigon (presionar los

sellar (el material debe
estar libre de suciedad,
grasa y aceite).

elementos en el caso de
juntas verticales), comprimir
RubberElast® en un 80%.

@ simplemente a mano @ sin herramientas @ sin curado @ inmediatamente impermeable

Tamanos: RubberElast® esta disponible en muchos tamanos

Anchura de junta: 3,4 mm Anchura de junta: 3,8 mm
Grosor de pared: mind. 8,5 cm Grosor de pared: mind. 12,5 cm
Anchura de junta: 6,4 mm Anchura de junta: 8,4 mm

Grosor de pared: mind. 19 cm Grosor de pared: mind. 24 cm

Anchura de junta: 5 mm
Grosor de pared: mind. 16 cm
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Adecuado para:

Losa del Pared y pared Sueloy losa
sueloy del suelo
pared
' l
I,

Conexiones de Pozo de distribucion Soportes de angulo
pared y techo

Instalacion

Las juntas de los elementos
prefabricados se sellan con
RubberElast® durante la
construccion

RubberElast®:

iImpermeabilizacion
por presiéon con una
resistencia probadal!




RubberElast®

13

Ventajas

Preguntas frecuentes

Facil de procesar

Instalacion sin otros medios o herramientas

Impermeable inmediatamente después de la
instalacion

1. ;Hay que limpiar las juntas?

Si, los flancos de las juntas deben estar secos y
libres de polvo, grasa, componentes sueltos y
otros materiales separadores.

Flexible incluso a bajas temperaturas

Resistente a la intemperie

Probado a prueba de agua a presion, utilizable hasta
5 m de columna de agua

2. ¢Necesito aplicar una imprimacion para que

RubberElast® sea duradero?

Depende del tipo de superficie. Normalmente
RubberElast® se aplica sin imprimacion. Si
RubberElast® no se adhiere a la superficie, se
puede utilizar una imprimacion adicional.

Resistente a los acidos, los alcalis y la sal

Se puede combinar con otros productos de
Elast

Certificado de prueba general expedido por las
autoridades de construccion

Consejos de aplicacion

Guarde la banda en el embalaje para protegerla de
la contaminacion y los danos

3. ¢Qué tamano de RubberElast® debo usar para

mi proyecto?

La eleccion del tamanfo correcto de RubberElast®
determina el ancho del flanco de la junta y el an-
cho final de la misma. El RubberElast® se aprieta
en la junta y se comprime hasta el 20% del tamano
original. Esto significa que el material se presiona
lateralmente en la junta. Si el flanco de la junta es
demasiado estrecho, el RubberElast® se presiona
para salir de la junta. Si el ancho de la junta es
demasiado grande o demasiado pequeio, no se
puede lograr el efecto de sellado. Por favor, pidale
a nuestro personal un consejo profesional. También
estaremos encantados de enviarle nuestra tabla
para seleccionar el tamano correcto.

Guarde la banda en un ambiente fresco y seco

Lea cuidadosamente las instrucciones de
aplicacion en la ficha técnica

4. ;Cuando se puede someter a

RubberElast® a la presion del agua?

No reacciona quimicamente con otras sustancias,
pero una vez comprimido adecuadamente , puede
soportar la presion del agua.

Asegurese de que la superficie esté
seca, limpia y estable

A bajas temperaturas RubberElast se vuelve mas
duro, por lo que se requiere mas fuerza

Use guantes protectores para la instalacion

5. ¢Cuanta fuerza debo aplicar para comprimir la

banda?

La fuerza a aplicar depende del tamano seleccio-
nado de la banda y de la temperatura ambiente
actual.Para calcular la fuerza correcta a aplicar, por
favor, consulte la informacion de la ficha técnica.

Para un efecto de sellado 6ptimo, asegure una
compresion del 70% al 90%

Garantizar una transferencia de carga adecuada
para las juntas horizontales

Anchura minima de la junta de 2 mm para evitar la
destruccion de la banda de impermeabilizacion

Puede encontrar mas informacion en:

www.bt-innovation.de
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Sellado de juntas >> Sellado durante la construccion

BANDA DE IMPERMEABILIZACION SIN BETUN, REFORZADA
CON FIBRAS, CONTRA LA PRESION DEL AGUA

N° de articulo: 5002067 (30 mm x 20 mm, 16 m / caja)

MultiElast

adecuado para: Juntas de construccion y de componentes

MultiElast es un sellador multiuso para juntas de construccion y juntas estructurales entre elementos
prefabricados contra el agua a presion. El MultiElast puede ser colocado directamente en el hormigodn fresco y
asi sellar las juntas de construccion. Como la banda es flexible incluso a bajas temperaturas, es mas facil
aplicarla en invierno.

Como banda autoadhesiva para juntas prefabricadas, se aplica en el flanco de la junta de una pieza
prefabricada/componente de construccién. Cuando se instala el siguiente componente, la banda de
impermeabilizacion se comprime en la junta y asi sella la junta resultante contra la alta presion de agua de
hasta 10 m de columna de agua. La junta es hermética inmediatamente después de la instalacién del elemento
prefabricado.

Cuando se combinan los métodos de construccion de elementos prefabricados y de hormigdn in situ, se crean
juntas estructurales entre los elementos prefabricados y las juntas de construccion con el hormigodn in situ. Se
ha demostrado que MultiElast puede sellar ambos tipos de juntas, de modo que los diferentes tipos de juntas de
una estructura pueden ser sellados de forma segura y continua.

MultiElast
Estanco al agua a Procesamiento No se hincha al Resistente a la
una presion de de -5°C a +40°C entrar en contacto intemperie, los
hasta 1,0 bar con el aguat acidos, los
alcalis y la sal
Permanenteme nte Inmediatamente
elastico impermeable como

impermeabilizacion
por presion
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Aplicacion Hormigon fresco

01 02 03

Hormigonado Sacudir Insertar MultiElast

@ simplemente a mano @ sin herramientas @ sin chapas para juntas @ sin soldar

@ NOTA:SE | APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA FICHA TECNICA.

Adecuado para:

Losa del suelo Pared y pared Sueloy
y la pared, sélo losa del
para las juntas de suelo
construccion

/

Juntas de los Conexiones de
elementos de pared y techo

la pared
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Aplicacion Hormigon endurecido y hormigoén fresco

. %

01

El hormigodn Aplicar la imprimacion, Calentar el hormigon
debe estar listo dejar que se evapore

durante un dia
04 05

J

Presionar MultiElast sobre Hormigonar el
el hormigdn caliente componente adyacente

@ NOTA: SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA FICHA TECNICA.

Aplicacion Juntas de componentes

J' |
[\

-

01 02
Colocar el elemento Aplicar MultiElast al Colocar el elemento de
de hormigdn componente a sellar (la hormigon (presionar los
superficie debe estar libre componentes para las
de suciedad, grasa y juntas verticales) y
aceite) comprimir el MultiElast en

un 80%
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Ventajas

Procesamiento muy simple

Instalacion sin otros medios o herramientas

Flexible incluso a bajas temperaturas

Resistente a la intemperie

Impermeable a presién probada hasta 10m de
columna de agua

Impermeable como impermeabilizacion por presion
inmediatamente después de la instalacion

Resiste nte a los a cidos, los éalcalis y la sal

Sin betun

Se puede combinar con otros productos de Elast

Certificado de prueba general expedido por las
autoridades de construccion

Consejos de aplicacion

Para la aplicacion, por favor lea la ficha
técnica con las instrucciones de aplicacion

Guarde la banda en el embalaje para protegerla
de la contaminacion y los danos

Guarde la banda en la caja cerrada a temperatura
ambiente para que pueda ser procesada
facilmente

No se debe colocar a MultiElast en el sol o
exponerlo a un calor alto

El tiempo de trabajo en el hormigon fresco
es muy limitado, jtenga eso en cuental

Las juntas en hormigon fresco deben amasarse
con una superposicion lateral de al menos 5 cm

Coloque MultiElast con la lamina protectora hacia
arriba

Mas duro como una impermeabilizacion por
presion a bajas temperaturas, por lo que se
necesita mas fuerza para la compresion

Para un efecto de sellado dptimo, asegure una
compresion del 70% al 90%

La impermeabilizacion por presidn no se utiliza para
transmitir la carga. Observe la anchura minima de la
junta

Preguntas frecuentes

Sellado de juntas de construccion de hormigén in situ

1. {Tengo que conectar a MultiElast al
refuerzo?
No, porque MultiElast puede ser presionado en el
hormigon todavia fresco durante el hormigonado.

2. ;Qué herramientas necesito para aplicar
MultiElast en hormigén fresco?
Ninguna. MultiElast puede ser facilmente
presionado en el hormigdn fresco a mano.

3.,C6 mo de bo prep arar el horm igon fresco?
Solo alise el hormigon fresco en el area de la ban-
da, no lo frote hasta que esté liso

4. ;Se h incha o encoge MultiElast?
No, porque MultiElast no es una banda de hincha-
zbn y permanece estable en su forma. Se sella a
través de una firme conexion entre la banda y el
hormigon.

Impermeabilizacidon por compresion Elementos prefa-
bricados

5.¢Hay qu e li mpiar las juntas?
Si, los flancos de la junta deben estar secos vy libres
de polvo, grasa, componentes sueltos y otros
materiales separadores.

6. (Cuando se puede someter a MultiElast a la
presié n d el agua?
No reacciona quimicamente con otras sustancias,
pero una vez comprimido adecuadamente , puede
soportar la presion del agua.

7. ¢A qué temperaturas puedo instalar MultiElast?
MultiElast puede instalarse entre -5°C y +40°C
como una impermeabilizacion por presion. A
bajas temperaturas, el MultiElast se vuelve
ligeramente mas rigido y dificil de comprimir. Si
se almacena a temperatura ambiente hasta poco
antes de su instalacion, la banda puede ser
procesada mas facilmente.

Puede encontrar mas informacién en:
www.bt-innovation.de
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InnoElast®

Sellado de juntas >> Sellado posterior >> Sellador de juntas

SELLADOR DE JUNTAS DE 1 COMPONENTE

N° de articulo: 5004113 (Tipo 1) _ N° de articulo: 5004115 (Tipo 2)

InnoElast® Typ 1 und Typ 2

adecuado para: Juntas de componentes

Los selladores InnoElast® son sistemas de un solo componente de eficacia probada para el sellado de juntas
estructurales en fachadas, sotanos, suelos, caminos, tejados, asi como conexiones con ventanas, puertas y
penetraciones. InnoElast® es un sellador sin disolventes, de baja contraccidn, permanentemente elastico,
resistente a la intemperie y a los rayos UV y de gran adhesién. InnoElast® puede ser usado en interiores y

exteriores.

InnoElast® Tipo I esta optimizado para movimientos de juntas mas grandes en fachadas y suelos, mientras que
InnoElast® Tipo II puede utilizarse, por ejemplo, para sellar sétanos contra agua que ejerce presion.

InnoElast® Tipo 1

©

Sin disolventes y con
baja contraccion

Sin disolventes y con
baja contraccion

Resistente a la
intemperie y a
los rayos UV

Permanentemente
elastico

Hasta un 25 % de
absorcion de
movimiento

&

Aplicable sin
imprimacion
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InnoElast® Tipo 2

©

Sin disolventes y con
baja contraccion

Aplicable en

superficies himedas

a partir de -3°C

Resistente a la
intemperiey a
los rayos UV

Permanentemente
elastico

Hasta un 25 % de
absorcion de
movimiento

Es muy sencillo:

&

Aplicable sin
imprimacion

Alta resistencia a
los productos
quimicos

a

Estanco al agua a
una presion de
hasta 0,48 bar

—= iy

01 02 03

Cortar la parte superior de la
bolsa tubular con las tijeras

Insertar la bolsa tubular
en la pistola

Rellenar la junta con
InnoElast® Tipo 1 o Tipo 2

@ NOTA: SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA FICHA TECNICA.
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InnoElast®

Adecuado para:

Junta de Intradds de
componentes ventana o
puerta

InnoElast® Tipo 1

Juntas de dilatacion

Juntas en la zona
estanca al agua a
presion

InnoElast® Tipo 2

InnoElast® Tipo 1 se
inyecta en la junta

InnoElast® Tipo 2

El sellado de las juntas
puede ser moldeado
seguin se requiera y es
hermético
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Ventajas

Sellador de 1 componente, permanentemente
elastico

Preguntas frecuentes

Apenas se encoge

No se requiere imprimacion

También se puede usar en superficies humedas

Aplicacidnapartirde -3°C

Sin disolventes ni isocianatos

Alta adhesion inicial, incluso en estado fresco

Resistente a la intemperie y a los rayos UV

Compatible con las pinturas

Puede combinarse con otros productos de
Elast y es compatible con el betun

InnoElast Tipo II - alta resistencia quimica

Consejos de aplicacion

Para la aplicacion, por favor lea la ficha
técnica con las instrucciones de aplicacion

InnoElast endurece con humedad

Las altas temperaturas y la humedad
aceleran el proceso de endurecimiento,
las bajas temperaturas lo ralentizan

Aplicacion mediante una pistola eyectora

Insertar el corddn de relleno de la junta (evita la ad-

herencia de 3 flancos y ahorra sellador)

Cuando se usa como sellador de juntas,
el grosor maximo del sellador por
aplicacién es de 5 cm

Cuando se utiliza como adhesivo de superficie,
se aplica a la superficie y se extiende
uniformemente con una paleta dentada

Proteger de la humedad

Proteger de los dafos mecanicos

1. ;Hay que limpiar las juntas?
Si, los flancos de la junta deben estar libres de
polvo, grasa, componentes sueltos, hielo y otros
materiales separadores. Sin embargo, los
flancos de la junta pueden estar hUumedos sin
una capa de agua visible.

2. ;{Cuando debo decidirme por InnoElast®

Tipo 1y cuando por el Tipo 2?

InnoElast® Tipo 1:

:: para las juntas de contraccion con
movimientosde hasta un 25%

:: para las juntas que sélo se rocian y donde no se
aplica presion de agua

InnoElast® Tipo 2:

:: para juntas expuestas a productos quimicos
(acidos, alcalis, combustibles)

1 para juntas expuestas a agua a presion de hasta
4,8 m de columna de agua

:: para juntas que estan adyacentes a materiale
bituminosos / revestimientos y deben ser
estancas

3. ¢Cuando se produce la formacion de la piel?
¢Cual es la v eloc idad de cura do?
La primera formacion de la piel tiene lugar a 23°C
y 50% de humedad relativa después de aprox. 2 h,
con InnoElast 2 después de 15 min. El curado
completo del sellador de juntas se puede estimar
en 2-3 mm / 24 h. A bajas temperaturas, la
velocidad de reaccion se ralentiza y por lo tanto
también el tiempo de curado.

4. ;Hay al guna incompatibilidad de materiales?
Si, InnoElast® 1 no es compatible con disolventes
como la gasolina, algunos acidos y el acido
acético. Al contacto, el producto se suaviza e
hincha. En areas contaminadas quimicamente, por
favor use nuestro InnoElast 2, que tiene una alta
resistencia quimica.

Puede encontrar mas informacién en:
www.bt-innovation.de
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Impermeabilizacién de superficie >> Sellado posterior

LA IMPERMEABILIZACION FLEXIBLE DE SUPERFICIES Y JUNTAS

N° de articulo: 5004153 (Tipo S/1 kg) _ 5004143 (Tipo S/7 kg)
N° de articulo: 5004146 (Tipo V/1 kg) _ 5004144 (Tipo V/7 kg)

LiquidElast® Tipo Sy Tipo V
adecuado para: superficies y juntas

LiquidElast® tipo S y V son selladores elasticos universales de un componente para superficies verticales y
horizontales y juntas en todo tipo de construcciones contra el agua a presion. Los selladores se utilizan en
diversas aplicaciones en interiores y exteriores como impermeabilizacion estructural, como
impermeabilizacion adherida bajo revestimientos de suelos y paredes o como impermeabilizacion de juntas
entre hormigdn, madera o metal. LiquidElast® es un sistema de impermeabilizacion extremadamente
resistente a las fisuras, que se puede cepillar o verter y que, después de curarse, forma una membrana
impermeable ,parecida a la goma” para proteger una amplia variedad de componentes de construccion.

LiquidElast® Tipo Sy V Es muy sencillo:
Estanco al agua a Aplicable en
una presion de superficies humedas
hasta 0,48 bar a partir de 0°C
01 02
Verter el contenido Aplicar en la junta,
de la bolsa en un verter o cepillar en
cubo la superficie
Puenteo de grietas de Permanentemente
hasta 5 mm elastico
03 04
@ facil de aplicar: cepillar, verter, rociar Cuando sea necesario, Aplicar la 22 capa
insertar vellon (por ejem-
@ alta resistencia plo, hormigdn agrietado,

esquinas, juntas, etc.)
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Sellado de paredes con LiquidElast® Tipo S

Rejuntado de juntas con LiquidElast® Tipo V
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LiquidElast®

Adecuado para: FlachenElast

\

A — 4

componentes Superficies de
que entran en balcon
contacto con
la tierra
LiquidElast® Tipo V

Cuarto humedo

Rejuntado de juntas

LiquideElast®Tipo V
para el sellado de la
superficie a prueba de
agua a presion
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Ventajas

Sellador de 1 componente, permanentemente
elastico

Preguntas frecuentes

Facil de procesar

Tipo S cepillab le / Tip o V d e consistenc ia liquida

Puenteo de grietas (hasta 5 mm)

Se puede aplicar en superficies hUumedas

Aplicable a partir de 0°C en superficies libres de
hielo

Adecuado para la reparacion de una amplia
variedad de impermeabilizaciones de tejados
(también bituminosos)

Resistente a la intemperie

Sin disolventes ni isocianatos

Consejos de aplicaciéon

LiquidElast® tipo S: Para superficies y juntas
verticales y horizontales LiquidElast® tipo V:
Para superficies y juntas horizontales, por
ejemplo, juntas de suelo, ya que es liquido

Superficies: Solida y firme, libre de polvo, grasa,
aceites y otros materiales separadores. Superficie
humeda pero no mojada con una capa visible.
Normalmente no se requiere imprimacion

Aplicar LiquidElast® tipo S (cepillable) a la
superficie con rodillo o brocha hasta un grosor

de aprox. 1 mm. Vierta LiquidElast® tipo V (liquido)
sobre la superficie y extiéndalo hasta un grosor de
aproximadamente 1 mm.

En caso de agua a presion: Aplicar la segunda

capa después de la formacion estable de la piel de
la primera capa (después de aprox. 6 a 12 horas). En
caso de estrés especial: Aplicar tejido de refuerzo.

1. ;Puedo usar LiquideElast®en zonas en
contacto con la tierra?
Si, LiquidElast® es ideal para aplicaciones
subterraneas. El producto puede ser usado
permanentemente y no se descompone con el
tiempo como los productos de la competencia.
Con LiquidElast® puede crear una capa
impermeable a presion en su componente de
construccion en sélo 2 capas. Recomendamos
que posteriormente se coloque una membrana
con hoyuelos o similar alrededor del componente
sellado para que el sello no se dafe cuando se
vierta sobre él.

2. ¢LiquideElast® tiene que ser aplicado con
un vellon?
Si, y este es el caso cuando se quiere lograr una
alta estanqueidad a la presion del agua, se en-
cuentran esquinas y protuberancias y se quiere
lograr un puente de grietas de 5 mm. Para ello, se
aplica una capa de LiquidElast® al componente. El
vellon se enrolla en la capa fresca de LiquidElast®.
Después de que la primera capa se haya endureci-
do, se aplica una segunda capa de LiquidElast® al
vellon. Asi, el vellon estd impregnado con LiquidE-
last®por ambos lados y ofrece una proteccion
permanente contra la humedad.

3. ¢Puede utilizarse LiquideElast® como
sellador de techos?
No directamente. LiquidElast® tiene una
resistencia limitada a los rayos UV y esta
disefado para cargas mecanicas bajas (por
ejemplo, granizo). Sin embargo, LiquidElast®puede
utilizarse sin restricciones como
impermeabilizacion inferior con proteccion
frontal, sin radiacion UV y sin cargas mecénicas.

4. ;Hay alguna incompatibilidad de materiales?
En 4reas expuestas a sustancias quimicas, por
favor use nuestro InnoElast II, que tiene una alta
resistencia quimica.

Como sellado de las juntas, asegurese de que
haya suficiente anchura (» 5 mm) y profundidad
(» 10 mm y » 2 anchura) de la formacion de las
juntas. Evite la adhesion de tres flancos a la base
de la junta.

Puede ser usado como adhesivo / sellador
para recubrimientos

5. ¢Qué herramienta tengo que utilizar para
sacarlo y cual es la mejor manera de limpiarlo?
Recomendamos el uso de un rodillo de piel de
cordero para desenrollar el LiquidElast® Tipo S.
La limpieza debe realizarse lo antes posible
después de su uso. Se pueden utilizar disolventes
convencionales para este propdsito. Al elegir los
rodillos de piel de cordero, asegurese de que no
se descompongan debido al disolvente.

Puede combinarse con otros productos de Elast

Puede encontrar mas informacién en:

www.bt-innovation.de
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Sellado de juntas >> Sellado posterior >> Cubriendo las juntas

EL FIABLE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION CONTRA EL AGUA A PRESION

N©° de articulo: 5004050 (1,0 x 200 mm x 25 m) _ Otros tamafos disponibles

Sistema ProElast®

adecuado para: juntas de construccion y juntas de contraccion en el
hormigon impermeable

El sistema ProElast® es un sistema de impermeabilizacion de dos partes facil de aplicar que consiste en una capa
especial de EPDM vy los adhesivos y selladores InnoElast® Tipo I o II. Ademas de su alta estanqueidad, el sistema
se caracteriza por su alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.

El sistema ProElast® es un sellador externo en forma de banda para construccién y juntas de contraccion. Las

aplicaciones comunes son, el sellado de grietas y hendiduras en sétanos, pozos, contenedores y también techos.
Las capas de ProElast® pueden ser usadas como una capa de barrera y para el sellado de superficies.

Sistema ProElast®

&

Estanco al agua a Aplicable en Resistente a la InnoElast® tipo 2 =
una presion de superficies hiumedas intemperiey a alta resistencia
hasta 2 bares y sin los rayos UV quimica

hielo a partir de -3°C

&

Aplicable sin
imprimacion
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Es muy sencillo:

w W W

01 02 03
Aplicar InnoElast®, Desenrollar la lamina de Sellado de bordes
con una paleta dentada ProElast® y alisar las con InnoElast®

burbujas de aire

@ NOTA:SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA FICHA TECNICA.

@ muy seguro y resistente @ duradero

Adecuado para:

N

\

Juntas de construc- Juntas de Juntas de dilatacién
cion contraccion y
reparacion de
grietas
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Aplicacion Superficie ProElast

ProElast® como impermeabilizacion en forma de tira
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Ventajas

Procesamiento rapido y facil

Preguntas frecuentes

Utilizable a partir de -3°C

Puede ser usado en superficies ligeramente
humedas

1.;La lamina ProElast® también esta disponible en
otros anchos de lamina de mas de 30 cm?
Si, la pelicula esta disponible hasta un ancho de
170 cm a peticion.

Normalmente se aplica sin imprimacion

Resistente a la intemperie y a los rayos UV, etc.

Muy alta adherencia al hormigon, acero, vidrio,
madera, betun y diversos plasticos

Sin disolventes

Certificado de prueba general expedido por las
autoridades de construccion

Consejos de aplicacion

La superficie debe ser resistente y estar libre de
grasa y polvo

2. ;Cuando se puede cargar el sistema ProElast®?
Los adhesivos de la ldmina se endurecen con la
humedad del ambiente (del aire, del hormigon).
Con paredes bien aisladas y secas, el sistema tarda
mas tiempo en endurecerse completamente en el
centro de la lamina y en las juntas. Sin embargo,
con anchos de ldmina de hasta 50cm, el sistema
puede ser cargado en forma limitada después de
so6lo una semana.

3. (Se puede combinar el sistema ProElast® con el
LiquidElast® S o V?
Si, es una buena combinacion para grandes areas,
ya que el LiquidElast® se endurece rapidamente.
La combinacion de ProElast® para las esquinas, los
bordes y las transiciones con la losa del suelo y el
LiquidElast® S para el sellado de las grandes
superficies es una buena combinacién muy comun.

Aplicar el adhesivo sobre la superficie con un
grosor de aprox. 1,5 mm con una paleta dentada

Colocar ProElast® en el centro de la junta y
presionarlo en la superficie adhesiva con un
rodillo de presion

4. ;Como se pueden cubrir grandes areas con

ProElast®?

Para sellar grandes areas con ProElast®, es
preferible colocar tiras a intervalos fijos. Cuando el
adhesivo de la lamina se haya endurecido en gran
medida, los huecos se cubren con mas tiras y asi
se cierran.

No deben quedar burbujas de aire debajo de la
lamina.

Las juntas se pegan con una superposicion de
100mm

Sellar los bordes libres con InnoElast Tipo I o 11

Proteger la ldmina de ProElast® de los dafos
mecanicos externos

5. ¢Se puede usar la ldmina también con poco o
ningun adhesivo?
Si, la ldmina probada puede utilizarse, por ejemplo,
como barrera contra la humedad ascendente en las
paredes. La lamina también puede utilizarse para
sellar superficies sueltas o con union de bordes. La
lamina también esta disponible en otros espesores
aparte del de 1 mm a peticidn del cliente.

Puede encontrar mas informacién en:
www.bt-innovation.de
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Sellado de juntas >> Sellado posterior >> Entre los elementos de hormigdn prefabricado

ADHESIVO Y SELLADOR DE 1 COMPONENTE, PERMANENTEMENTE ELASTICO

Articulo N° 5004273 (Caja: 15 x 600 ml)
Articulo N° 5004275 (Imprimacion A(asfalto), juego de 500 ml, compuesto por el componente A + B)
Articulo N° 5004274 (Imprimacion B(hormigodn), lata de 500 ml)

AgrarElast

adecuado para: Sistemas de almacenamiento y llenado con
sustancias generalmente peligrosas para el agua

Para la renovacion y nueva construccion de plantas de estiércol liquido, purines y lixiviados de ensilaje gestiona-
das agricolamente y plantas de biogas, solo se podran utilizar productos de construccion, kits de construccién
y tipos de construccion sobre la base del AwSV* que puede proporcionar la correspondiente prueba de utilidad**
de las autoridades de con struccién, teniendo en cuenta los requisitos de la ley de aguas.

El estable AgrarElast ofrece un completo sistema de sellado para las juntas horizontales y verticales. El sellador y
la imprimacion asociada A(asfalto) o B(hormigdn) cumplen la prueba de idoneidad exigida por la ley y, por lo tan-
to, ofrecen una solucién conforme a la ley para los operadores de plantas y las empresas especializadas. A fin de
cumplir los elevados requisitos para el sellado permanente de las plantas de estiércol liquido, purines y lixiviados
de ensilaje, AgrarElast se somete a una supervision periddica del producto y a pruebas de material.

AgrarElast
Sin disolventes, Alta resistencia Resistente a la Permanentemente
sin isocianato quimica intemperie y a elastico
los rayos UV
Deformacion Procesamiento
permisible 12,5 % de +5°C a +35°C
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Es muy sencillo:

o L
2>

Limpiar/preparar las
superficies de
adhesion

(E.

—= i

Insertar la bolsa tubular
en la pistola

2 03

Cortar la parte superior
de la bolsa tubular con
las tijeras

Insertar el cordén de
relleno de la junta e
imprimar la superficie

(E’ %

g

Rellenar la junta con
AgrarElast

@ NOTA: SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE PROCESAMIENTO DE LA FICHA TECNICA.

Informacién general sobre los articulos

N° de articulo 5004273
AgrarElast Caja: 15 x 600 ml

N° de articulo. 5004275

Primer A(asfalto) Juego de 500 ml,
compuesto por el componente A+ B

= Primer B(eton)

N©° de articulo 5004274
Primer B(hormigén)
Lata de 500 ml,resellable

adecuado para: Asfalto, hormigon
asfaltico, betun

adecuado para: Hormigon,
metal, vidrio, etc.
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Aplicacion

Sellado de un silo de conduccidn con AgrarElast

Adecuado para:

Juntas de compo- Juntas de dilata-
nentes cion

NOTA: JUNTAS EN EL AREA DE PLANTAS DE ESTIERCOL LIQUIDO , PURINES Y

@ LIXIVIADOS DE ENSILAJE Y PLANTAS DE BIOGAS, PLACAS DE ESTIERCOL SOLIDO,
SILOS DE CONDUCCION, SILOS DE ALIMENTACION DE FERMENTACION Y
PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES
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Ventajas

Procesamiento simple y seguro

Impermeabilizacion aprobada para el asfalto, el
hormigdn y sus combinaciones

Transitable/accesible

Alta deformacion permisible de 12,5 %

Resistencia a la intemperie y a los rayos UV

Estable con solo un ligero encogimiento

Resistencia a la temperatura muy alta comparada
con los selladores basados en PU y betun

Sin disolventes, sin isocianato

Aprobacion (parrafo: Z-74.62-176) del
Instituto Aleman de Tecnologia de la
Construccion (DIBt)

Consejos de aplicacién

Para la aplicacion, por favor lea la ficha
técnica con las instrucciones de aplicacion

AgrarElast se endurece con la humedad

Las altas temperaturas y la humedad
aceleran el proceso de endurecimiento,
las bajas temperaturas lo ralentizan

Aplicacion mediante una pistola eyectora

Aplicar a una superficie seca y evitar que se
moje durante la aplicacion

Insertar el corddn de relleno de la junta (evita la
adherencia de 3 flancos y ahorra sellador)

Si se utiliza, observe las geometrias de las juntas
segun la aprobacion, de lo contrario el grosor
maximo del sellador por aplicacion es de 5 cm

El Imprimador A(asfalto) y el Imprimador B (hermi-
gon) son parte del sistema AgrarElast.
iTenga en cuenta su tiempo de evaporacion!

Proteger de los dafos mecanicos

Preguntas frecuentes

1.;Hay que limpiar las juntas?
Si, los flancos de la junta deben estar secos y
libres de polvo, grasa, componentes sueltos y
otros materiales separadores.

2. {Tengo que aplicar una imprimacion antes de
que se pueda usar AgrarElast?
Si, cuando se utiliza AgrarElast, se debe utilizar la
imprimacion correspondiente a la superficie. Para
una aplicacion en asfalto, los componentes A+B de
la imprimacion A(asfalto) deben mezclarse entre si.
Para una aplicacion en hormigon, utilice el
imprimador B(hormigdn).

3. ¢Cuando se produce la formacion de la piel?
¢Cual es la velocidad de curado?
La primera formacion de piel se produce a 23°C
y 50% de humedad relativa después de aprox. 15
min. El sellador de juntas se cura inicialmente a
aprox. 3 mm / 24h. A bajas temperaturas la veloci-
dad de reaccion se ralentiza y por lo tanto también
el tiempo de curado.

4. ;Hay a lguna incompatibilidad de materiales?
No, nuestro AgrarElast puede ser usado en areas
quimicamente contaminadas sin ningun problema.
Ha sido aprobado por el Instituto Aleman de
Tecnologia de la Construccion (DIBt) para el sella-
do permanente de las plantas de estiércol liquido,
purines y lixiviados de ensilaje.

5. ¢Cuan do se pued e cargar la junta?
El momento de la capacidad de carga mas
temprana varia con la profundidad de la junta. Tan
pronto como la junta esté completamente
endurecida, puede ser cargada completamente.
Una junta rebajada entre los componentes de
hormigon biselado puede ser transitable después
de 24 horas.

Puede encontrar mas informacién en:
www.bt-innovation.de
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Agrar-SynkoElast

Sellado de juntas >> Sellado durante la construccién >> Entre el hormigon fresco y el endurecido

BANDA DE IMPERMEABILIZACION PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION

N° de articulo: 5001097 (30 mm x 20 mm , 24 m / caja)

N° de articulo: 5001099 Imprimacion (3,79 | / cubo para hormigon endurecido)

Agrar-SynkoElast

adecuado para: Sellado de juntas de construccion en almacenes y
plantas de llenado con sustancias generalmente peligrosas para el

agua

Para la nueva construccion de plantas de estiércol liquido, purines y lixiviados de ensilaje gestionadas
agricolamente, asi como de plantas de biogas, solo se utilizaran productos de construccion, kits y tipos de
construccion sobre la base de la AwSV*, que puede proporcionar a las autoridades de construccion
correspondientes pruebas de utilidad** teniendo en cuenta los requisitos de la ley de aguas. Agrar-SynkoElast
es una banda de sellado interno para juntas de construccion en hormigon in situ para su colocacion en

hormigon solido.

El sistema de juntas impermeables Agrar-SynkoElast esta aprobado para juntas de alta tensién en la
construccion agricola. La banda de juntas Agrar-SynkoElast y la imprimacion asociada para SynkoElast® y
RubberElast® cumplen con la prueba de idoneidad exigida por la ley y, por tanto, ofrecen una solucion
conforme a la ley para los operadores de plantas y las empresas especializadas. A fin de cumplir los elevados
requisitos para el sellado permanente de las plantas de estiércol liquido, purines y lixiviados de ensilaje,
AgrarElast se somete a una supervision periodica del producto y a pruebas de material.

Es muy sencillo:

12

El hormigdn debe ser
curado durante 7 dias

o4

2

Presionar Agrar-
SynkoElast sobre el
hormigon caliente

v %

Aplicar la imprimacion,
dejarla evaporar durante
aprox. 1 dia

05

Hormigonar el
componente adyacente

o &y

Calentar el hormigén
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Aplicaciéon Hormigon endurecido

Agrar-SynkoElast instalado en el
hormigén endurecido para sellar
la junta de construccion a la losa

del suelo
Agrar-SynkoElast
Impermeable a Procesamiento No se hincha al Resistente a los
presién hasta 4 m de 0°C a +35°C entrar en contacto purines, estiércol
de columna de con el agua liquido, lixiviados de
agua ensilaje, acidos,

alcalis y sales

Adecuado para:

Losa del suelo y pared Pared y pared

|\ S e

Suelo y losa del suelo Conexiones de pared y techo




H(
- ‘_ APLICAR EL

AGROSINKOELA




Agrar-SynkoElast

37

Ventajas

Preguntas frecuentes

Alto rendimiento de la instalacion
debido al minimo esfuerzo de montaje

Se adhiere al hormigdn durante la hidratacion

Las juntas pueden acomodar la expansion y el
desplazamiento

No se hincha al entrar en contacto con el agua

Instalacion sin otros medios o herramientas

Aplicacion también con espesores de pared
bajos

Sin disolventes

Resistente a los purines, estiércol liquido,
lixiviados de ensilaje, acidos, alcalis y sales

Aprobacion Z-74.51-184 del Instituto Aleman de
Tecnologia de la Construccion (DIBt)

Consejos de aplicacion

Para la aplicacion, por favor lea la ficha
tecnica con las instrucciones de
aplicacion

Guarde la banda en el embalaje para protegerla
de la contaminacion y los danos

Guarde la banda en la caja cerrada a temperatura
ambiente para que pueda ser procesad
facilmente

No coloque el Agrar-SynkoElast al sol ni lo
exponga a un calor intenso

A bajas temperaturas, el Agrar-SynkoElast se
vuelve mas rigido y mas dificil de procesar

Use guantes protectores para la instalacion

Las juntas deben amasarse con una
superposicion lateral de al menos 5 cm

Coloque Agrar-SynkoElast con la ldmina protectora
hacia arriba

1. ¢(Hay que limpiar las juntas?
Si, los flancos de la junta deben estar libres de
polvo, grasa, componentes sueltos, hielo y otros
materiales separadores. Sin embargo, los
flancos de la junta pueden estar himedos sin
una capa de agua visible.

2. ¢Requiere Agrar-SynkoElast una imprimacion
cuando se aplica posteriormente al hormigén?
iSil Se aplica una imprimacion al hormigén vy, tras
la evaporacion, se calienta hasta tal punto que el
Agrar-SynkoElast se fusiona con el hormigén
cuando se presiona sobre él.

3. ¢Agrar-SynkoElast se hincha o se encoge?
No, porque Agrar -SynkoElast no es una banda
hinchable y permanece estable en su forma. Se
sella a través de una firme conexion entre la
banday el hormigdn.

4.¢A qué temperaturas puedo instalar
Agrar-SynkoElast?
Agrar-SynkoElast debe instalarse en superficies
libres de hielo entre 0°C y +35°C.
Si se almacena la banda a temperatura ambiente
hasta poco antes de su instalacién, puede ser pro-
cesada mas facilmente.

Puede encontrar mas informacion en:
www.bt-innovation.de










La informacidn contenida en este catalogo se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales y
ha sido recopilada con el cuidado necesario y teniendo en cuenta el respectivo avance conocido de la
ciencia y de la tecnologia, pero sin compromiso . En cualquier caso, deben observarse las instrucciones
de procesamiento de acuerdo con la aprobacion respectiva. Se aplican nuestros Términos y Condiciones
Generales. Nos reservamos el derecho de hacer cambios por razones técnicas y de leyes de construccion.

Este documento es una traduccion de la version en aleman y solo tiene fines informativos. Sélo la version
original en aleman es legalmente vinculante.

Ultima actualizacién: 12_2021






