
März 2026
Der BauUnternehmer 15SYStemBAU UnD VorFertiGUnG

ringankerbewehrung bereits im Fertigteilwerk in Decken integriert
Beim Bau eines Bürokomplexes zählt Wolff  & müller auf ein patentiertes Verbindungselement – rein mechanische kopplung rückstandslos rückbaubar

Berlin/Magdeburg – Am 
Europa-platz in Berlin entsteht 
mit dem Anna-Lindh-Haus ein 
Class-A-Bürogebäude von CA 
Immo in Holzhybrid-Bauweise. 
Den Rohbau realisiert Wolff  & 
Müller, die 
Holztragwerkskonstruktion lie-
fert und montiert Wiehag 
Timber Construction.

im Anna-lindh-haus kommt 
ein holzhybrid-
Fertigteildeckensystem zum 
tragen. Die Fertigteildecken aus 
Co₂-reduziertem Beton, hergestellt 
und geliefert von heidelberg 
materials Betonelemente AG, 
kommen mit einem vorgefertigten 
Ringankersystem zum   
Einsatz – gekoppelt über das 
patentierte Bt-Spannschloss®.

Für das projekt werden 
insgesamt 734  Holzhybrid-
Deckenelemente mit einer 
Gesamtfläche von über 12.400 
Quadratmetern verbaut. Zur 
Ausbildung des umlaufenden 
Ringankersystems werden dazu 
mehr als 1.100  Bt-
Spannschlösser® an 
550 Verbindungspunkten montiert.

Der konstruktive Clou: Die 
ringankerbewehrung wird 
vollständig im Fertigteilwerk in die 
Decken integriert. 
Doppelmuffenstäbe werden 
zusammen mit der Beweh-

Beim Bau des Anna-Lindh-Hauses in Berlin werden Fertigteil-Deckenelemente mit dem BT-Spannschloss® verbunden. Foto: Matthias Höntsch/B.T. innovation

anschließend trocken und kraft -
schlüssig miteinander verschraubt 
– ohne zusätzlichen Verguss. Damit 
verlagert sich die ringankerausbil-

rung eingelegt, Aussparungen 
für das Bt-Spannschloss® sind 
werkseitig vorbereitet. Auf der 
Baustelle werden die 
Deckenelemente 

dung von der Baustelle in die Vor-
fertigung: Außenschalungen, das 
einbringen zusätzlicher ringan-
kerbewehrung vor ort sowie Be-

 

tonieren und Aushärten entfallen 
weitgehend.

Für den Bauablauf bringt das 
Bt-Spannschloss® laut hersteller  
zwei entscheidende Vorteile. er-
stens verkürzen sich montagezeiten 
deutlich, weil das ringankersystem 
je etage unmittelbar nach dem Ver-
setzen der Elemente aktiviert ist. 
Zweitens bleibt die Montage auch 
bei niedrigen Außentemperaturen 
planbar: Die Zugkräfte werden 
umlaufend über das geschlossene 
Schraubsystem aufgenommen, 
wetterabhängige nassprozesse wer-
den minimiert. Das sorgt für ter-
minsicherheit und eine besonders 
saubere, effiziente Baustellenab-
wicklung – ideal für anspruchsvolle 
holzhybrid-konstruktionen im ur-
banen Umfeld.

Als rein mechanische Kopplung 
unterstützt das Bt-Spannschloss® 
überdies kreislauforientierte Stra-
tegien im holz-hybridbau, da sie 
– anders als schwer trennbare, ver-
gossene Verbindungen – einfach 
zu demontieren ist. es ist dabei als 
justierbare Zugverbindung ausge-
legt, stellt also eine definierte Vor-
spannung her und überträgt die 
Zugkräfte kontrolliert über die Ver-
bindungspunkte. Für planer und 
Ausführende bedeutet das weni-

ger Schnittstellen, 
reproduzierbare Qualität und 
einen Montageprozess, der sich 
laut dem Hersteller taktgenau in 
die Vorfertigungskette einfügt – 
vom Werk bis zur Montage.

•  Das  Gebäude  ist  nach  der  einstigen 
schwedischen Außenministerin benannt,
die im September 2003 dem Attentat eines 
off enbar geistig Verwirrten zum Opfer fi el.
•  Entworfen wurde es von dem dänischen 
Archi tektur büro Dorte Man drup.
•  Es vereint eine nachhaltige Holzhybrid-
bauweise mit einem zukunftsfähigen und
fl exiblen Offi  ce-Konzept in unmittelbarer
Nähe zum Berliner Hauptbahnof.
•  Geboten  wird  eine  Gesamt-
büromietfl äche von 15.000 Quadratmetern 
bei Regelgeschossen von je 2.500 Quadrat-
metern.

Bauherr:  CA Immobilien Anlagen AG
ausführendes rohbau-Unternehmen: 

Wolff  & Müller Holding
holzkonstruktion:

Wiehag Timber Construction
herstellung und lieferung hybriddecken: 
 Heidelberg Materials Betonelemente AG
auftraggeber spannschlösser:

Wolff  & Müller Holding
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Urbane Großbaustelle am Berliner Europaplatz: Eines von 734 Holzhybrid-Deckenelementen wird zur Montage platziert und ist danach – dank patentiertem BT-Spannschloss® – sofort belastbar. Ü Seite 15  Foto: Matthias Hötsch/B.T. innovation GmbH
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