
Einweisungsdokumentation
Agrar-SynkoElast

www.bt-innovation.de 



www.bt-innovation.de

Rufen Sie uns an:

0391 . 73 52 0

Schreiben Sie uns:
info@bt-innovation.de

B.T. innovation GmbH _ Sudenburger Wuhne 60 _ 39116 Magdeburg



49
51
57

Inhalt

Einweisungsdokumentation Agrar-SynkoElast 

Montageanleitung Agrar-SynkoElast
Technische Informationen
Baustellen- / Verarbeitungsprotokoll
Zulassung Z 74.51-184 
Übereinstimmungszertifikat
Technisches Datenblatt Agrar-SynkoElast
Technisches Datenblatt Voranstrich für Agrar-SynkoElast
Sicherheitsdatenblatt Agrar-SynkoElast
Sicherheitsdatenblatt Voranstrich für Agrar-SynkoElast

4
5
29
30
46
47



Für schnelleres Bauen 

Stand: September 2022  Seite 1 von 1 

Montageanleitung - Einbau von Agrar-SynkoElast 
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Verarbeitungsprotokoll – Agrar-SynkoElast 

Übereinstimmungserklärung 

1. Projekt - Name und Größe: ………………………………………………….. 

Bauherr / Auftraggeber ………………………………………………….. 

2. Lagergut ………………………………………………….. 

3. Fugenabdichtungssystem Agrar-SynkoElast

Fugenbandsystem zur Verwendung als Arbeitsfugenabdichtung in Beton-Dichtkonstruktionen von JGS- und Biogas-

Anlagen. Die Verlegung muss auf ausgehärtetem Beton (≥ 7 Tage alt) mit dem zugehörigen Primer erfolgen.

4. Zulassungsbescheid Z-74.51-184 vom 18.12.2019, gültig bis 18.12.2024

5. a) Hersteller: B.T. Innovation GmbH, Sudenburger Wuhne 60, D-391156 Magdeburg, Tel.: +49 (0) 391 73520

b) Ausführender Betrieb nach AwSV: ………………………………………………….. 

c) Bauzeit: ………………………………………………….. 

6. Das Fachpersonal des ausführenden Betriebes wurde vom
Hersteller über die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet.

Schulung ist erfolgt 

 ja /  nein

7. Chargennummern der Komponenten des Fugenabdichtungssystems:

Chargennr. Agrar-SynkoElast (Stempelaufdruck Kartondeckel): ………………………………………………….. 

Chargennr. Voranstrich für Agrar-SynkoElast (Aufkleber Eimer): ………………………………………………….. 

Beurteilungen und Kontrollen vor und während des Einbaues des Fugenabdichtungssystems 

A. Vor dem Einbau

Entsprechen Fugenband und Zubehör dem Verlegeplan?

Entsprechen die Systemkomponenten dem Bescheid?

Sind alle Komponenten gemäß Bescheid gekennzeichnet?

Ist die Behälterfüllhöhe kleiner / gleich 4 m?

 ja /  nein

 ja /  nein

 ja /  nein

 ja /  nein

B. Während und nach dem Einbau

Ist das Fugenband in der richtigen Position gemäß Fugenplan?

Wurde das Fugenband falten- und verwerfungsfrei verlegt?

Fugenband sitzt fest auf dem Untergrund zum Betonieren?

Ist das Fugenband lagestabil befestigt?

Prüfung durch Inaugenscheinnahme:

 ja /  nein

 ja /  nein

 ja /  nein

 ja /  nein

 ohne Beanstandung /  Mit Beanstandung

(Bemerkungen) 

Bemerkungen: 

Unterschriften, Datum: Ausführende Mitarbeiter (Betrieb in 5.b)) Auftraggeber (in 1.) 
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Technisches Datenblatt – Agrar-SynkoElast 

Produktbeschreibung 

Agrar-SynkoElast ist ein innenliegendes Abdichtungsband für 

Arbeitsfugen in Ortbeton zum Verlegen auf abgebundenem, 

festem Beton. Das Agrar-SynkoElast Fugenbandsystem ist für 

hoch belastete Fugen im landwirtschaftlichen Baubereich zu-

gelassen.  

Produkteigenschaften 

::: Einfachste Verarbeitung 

::: Flexibel auch bei tiefen Temperaturen  

::: Witterungsbeständig 

::: Geprüft druckwasserdicht bis zu 4 m Wassersäule  

::: Beständig gegen Jauche, Gülle, Silagesickersaft, Säure, Lau-

gen und Salze 

Anwendungsgebiete 

::: Abdichtung von Arbeitsfugen in Lager- und Abfüllanlagen 

im Bereich JGS- und Biogasanlagen 

::: Verlegung auf mindestens 7 Tage altem, festem Beton 

::: Abdichtungsband für mikrobiologisch belastete Fugen 

::: Für Bereiche mit Kompostierung und Fermentierung 

::: Behälter mit bis zu 4 m Füllhöhe  

::: Fahrsilos, Lagerflächen, Festmistplatten, etc. 

Artikeldaten & Lieferform 

5001097  Agrar-SynkoElast 4m Rolle 

Lagerung 

unbegrenzt lagerfähig bei kühler und trockener Umgebung 

Verpackung 

Größe (30 mm x 20 mm) 

24 m/Karton 

45 Kartons/Palette  

Untergrundvorbereitung 

Der Untergrund - mindestens 7 Tage ausgehärteter Beton - 

muss fest und tragfähig sein, sowie frei von Staub, Fett, Ölen 

und anderen trennenden Materialien. Der Untergrund muss 

bei der Montage trocken sein. Es ist ein Primer / der Voran-

strich für Agrar-SynkoElast aufzubringen, um einen sicheren 

Halt des Agrar-SynkoElast Abdichtungsbandes zu gewährleis-

ten. Der Primer muss vor der Montage des Agrar-SynkoElast 

ablüften (bei 20°C mindestens 2 Stunden). 

Verarbeitung 

Nach dem Abtrocknen des Voranstrichs muss der vorbehan-

delte Untergrund (ausgehärteter Beton) z.B. mit einem Gas-

brenner so weit erwärmt werden, dass das Fugenband an-

schließend beim Verlegen oberflächlich aufschmilzt. Das Agrar-

SynkoElast wird direkt von der Rolle, mit der Schutzfolie nach 

oben, auf der mit Primer vorbehandelten, erhitzten Fläche ver-

legt. Durch kräftiges Andrücken und oberflächliches Anschmel-

zen des Agrar-SynkoElast wird eine sichere Verbindung ge-

schaffen.  

Im Stoßbereich sind die Agrar-SynkoElast Fugenbänder mit 

mindestens 5 cm Überlappung seitlich zu verkneten und ohne 

Lufteinschlüsse fest zusammen zu drücken. Nach der Montage 

benötigen Beton und Fugenband etwa 30 Minuten Zeit zum 

Abkühlen.  

Die Schutzfolie ist erst kurz vor dem nächsten Betonierab-

schnitt zu entfernen. Das Fugenband darf sich beim Einbringen 

des Betons des anschließenden Betonierabschnittes nicht ver-

schieben.  

Hinweise 

Bei der Verwendung zur Abdichtung von Lager- und Abfüllan-

lagen im Bereich JGS- und Biogasanlagen ist zusätzlich die DIBt 

Zulassung Z-74.51-184 zu beachten.  

Das Fugenbandsystem darf in unbeschichteten Behältern mit 

bis zu 4 m Füllhöhe und bis zu 10 Vol. % Silagesickersaft ver-

wendet werden. Bei Behältern mit höheren Gehalten an Sila-

gesickersaft sind zusätzlich Maßnahmen zum Schutz des Be-

tons zu treffen. Gleiches gilt für den Beton und die 

Arbeitsfugen in Fahrsilos und in Flächen bei Anwesenheit von 

Silagesickersaft (siehe Zulassung Z-74.51-184).  

Beschädigte Fugenbänder dürfen nicht eingebaut werden. Die 

beschädigen Bereiche (z.B. bei starken Deformationen oder 

Rissen) sind vor dem Einbau etwa durch Abschneiden des be-

troffenen Bandabschnittes zu entfernen. 

Bei tiefen Temperaturen kann die Montage erleichtert werden, 

indem das Agrar-SynkoElast bis unmittelbar vor dem Einbau 

möglichst warm (Zimmertemperatur) gelagert wird. 
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Technisches Datenblatt – Agrar-SynkoElast 

.  

Bei der Verlegung sind glatte Schutzhandschuhe zu tragen. 

Bei anderen Anwendungen empfehlen wir im Zweifelsfall ei-

nen Vorversuch und bitten bei Unklarheiten um Abklärung mit 

unserer Anwendungstechnik. 

Arbeitsschutz  

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Sicherheitsda-
tenblatt 

Technische Eigenschaften 

Farbe schwarz 

Konsistenz elastoplastisch 

Verarbeitungsform auf Rollen mit Schutzfolie 

spez. Dichte Ca. 1,26 g/cm³ 

Haftzugfestigkeit > 18 kPa (auf Beton) 

Temperatur- 
beständigkeit 

-40°C bis +70°C 

Verarbeitungs- 
temperatur 

0°C bis +35°C (Bauteil- und Materialtemperatur 
Eine Lagerung bei Raumtemperatur erleichtert die 
Verarbeitung bei tiefen Temperaturen) 

Chemische  
Beständigkeit 

Jauche, Gülle, Silagesickersaft 
H2SO4 (pH 4) - Säure, betonangreifende Flüssigkeit 
Ca(OH)2 (pH 12) - Lauge 
NaCl - Salz 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt auf-

grund unserer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand 

der Wissenschaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. 

Sie sind auf das jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und 

den besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. 

Dies vorausgesetzt, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir für 

die in diesem Datenblatt gemachten Angaben unsere Haftung 

beschränken und keine Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässig-

keit und Verstoß gegen die Anweisungen übernehmen. In je-

dem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

Ausgabe 04/20 – Dieses Datenblatt wurde technisch überar-

beitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig, bei technisch überar-

beiteter Neuausgabe verliert diese Ausgabe seine Gültigkeit. 

Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Aus-

gabe sind. 



Für schnelleres Bauen 

Stand: April 2020 Seite 1 von 2 

Technisches Datenblatt – Voranstrich für Agrar-SynkoElast 

Produktbeschreibung 

Der Voranstrich ist Haftvermittler für Agrar-SynkoElast, 

SynkoElast® auf Festbeton und unterstützt das RubberElast® 

bei Haftungsproblemen auf schwierigen Untergründen. Er ist 

Bestandteil des zugelassenen Agrar-SynkoElast Abdichtungs-

systems (Zulassung Z 74.51-184). 

Produkteigenschaften 

:::  Einfachste Verarbeitung 

:::  Verarbeitung ohne weitere Hilfsmittel 

:::  Lösungsmittelhaltiger Bitumenvoranstrich 

:::  Witterungsbeständig 

:::  Säure-, Laugen- und Salzbeständig 

:::  Mit allen Elast Produkten kombinierbar 

Anwendungsgebiete 

::: Haftvermittler für das SynkoElast®, das Agrar-SynkoElast 

und das RubberElast® 

:::  Auf allen Untergründen anwendbar 

Artikeldaten & Lieferform 

5001099  Voranstrich für Agrar-SynkoElast 

Untergrundvorbereitung 

Die Untergründe müssen fest und tragfähig sein, sowie frei von 

Staub, Fett, Ölen und anderen trennenden Materialien. Der 

Untergrund muss bei der Montage trocken sein.  

Verarbeitung 

Der Voranstrich wird mittels eines Pinsels auf die zu grundie-

rende Stelle aufgetragen.  

Diese Fläche muss bei 20°C etwa 2-3 Stunden ablüften. Dabei 

kann sich die Grundierungsfarbe von schwarz zu braun ändern. 

(Hinweis: SynkoElast® und Agrar-SynkoElast haften nicht auf 

nassem Primer.)  

Nachdem das Lösungsmittel verdunstet ist, kann das Abdich-

tungsband auf der Fläche verlegt werden. Beim SynkoElast®  

und beim Agrar-SynkoElast ist die geprimerte Fläche z.B. mit-

tels eines Gasbrenners so weit zu erhitzen, dass das 

SynkoElast® / Agrar-SynkoElast anschließend beim Verlegen 

oberflächlich aufschmilzt und so eine sichere Verklebung ge-

währleistet ist.  

Hinweise 

Bei tiefen Temperaturen kann sich die Ablüftzeit verlängern. 

Bei der Verlegung sind glatte Schutzhandschuhe und ein Au-

genschutz zu tragen. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdaten-

blatt bei dem Umgang mit dem Primer. Bei anderen Anwen-

dungen empfehlen wir im Zweifelsfall um Abklärung mit 

unserer Anwendungstechnik. 

Lagerung 

unbegrenzt lagerfähig bei kühler und trockener Umgebung 

Verpackung 

3,791 Liter / Eimer 

6 Eimer / Karton 

Technische Eigenschaften 

Farbe schwarz 

Konsistenz flüssig 

Verarbeitungsform Im Eimer 

spez. Dichte 0,9 g / cm³ 

Mischbarkeit  
mit Wasser 

Nein 

Mischbarkeit  
mit organischen Lö-
sungsmitteln 

Ja 

Temperatur- 
beständigkeit 

- 40°C - +100°C

Verarbeitungs- 
temperatur 

0°C bis +35°C 
(Bauteil- und Materialtemperatur) 

SynkoElast® System      Agrar-SynkoElast System 
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Technisches Datenblatt – Voranstrich für Agrar-SynkoElast 

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt auf-

grund unserer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand 

der Wissenschaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. 

Sie sind auf das jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und 

den besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. 

Dies vorausgesetzt, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir für 

die in diesem Datenblatt gemachten Angaben unsere Haftung 

beschränken und keine Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässig-

keit und Verstoß gegen die Anweisungen übernehmen. In je-

dem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

Ausgabe 04/20 – Dieses Datenblatt wurde technisch überar-

beitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig, bei technisch überar-

beiteter Neuausgabe verliert diese Ausgabe seine Gültigkeit. 

Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Aus-

gabe sind. 
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Sicherheitsdatenblatt – Agrar-SynkoElast 
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Sicherheitsdatenblatt – Voranstrich für Agrar-SynkoElast 

1. Bezeichnung des Stoffes/ der Zubereitung und des Unternehmens

Angaben zum Produkt 

::: Handelsname  

::: Verwendung des Stoffes/ der Zubereitung 

::: Lieferant 

::: Auskunftgebender Bereich 

::: Notfallauskunft 

Voranstrich für Agrar-SynkoElast / 

Primer für SynkoElast® & RubberElast® 

Primer / Voranstrich 

B.T. innovation GmbH 

Sudenburger Wuhne 60 

D-39116 Magdeburg

Tel.: +49 (0) 391-7352-0

Fax: +49 (0) 391-7352-54

Technische Abteilung 

info@bt-innovation.de 

Telefon: +49 (0) 391-7352-0

2. Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemischs 

::: Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

GHS02, GHS07, GHS08,             GHS09 

 (Entzündlich)  (Reizend)    (Gesundheitsschädlich)            (Umweltschädlich) 

Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar 

Asp. Tox. 1      H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen 

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizungen 

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen 

STOT RE 1 H372 Schädigt die Organe bei längerer und wiederholter Exposition 

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  
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Sicherheitsdatenblatt – Voranstrich für Agrar-SynkoElast 

::: Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berech-

 

 

::: Klassifizierungssystem Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-/ECHA-Listen, 

ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und 

durch Firmenangaben. 

       

2.2 Kennzeichnungselemente 

 

::: Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekenn-

zeichnet. 

::: Gefahrenpiktogramme 

 

GHS02,    GHS07,     GHS08,             GHS09  

        (Entzündlich)             (Reizend)                             (Gesundheitsschädlich)            (Umweltschädlich) 

::: Signalwort       Gefahr 

::: Gefahrbestimmende Komponenten zur  Etikettierung Asphalt gelöst in Destillaten (Erdöl) 

 

::: Gefahrenhinweise 

 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein 

H315 Verursacht Hautreizungen 

H319 Verursacht schwere Augenreizungen 

H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen 

H372 Schädigt die Organe bei längerer und wiederholter Exposition 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  

::: Sicherheitshinweise 

Prävention 

P210  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. 

Nicht rauchen.  

P233  Behälter dicht verschlossen halten. 

P241  Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. 
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P260  Rauch/Nebel/Aerosol oder Dampf nicht einatmen.  

P264  Nach Gebrauch gründlich waschen. 

P270  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

P271  Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 

P280  Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. 

Reaktion 

P301+P310  Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

P302 + P352  Bei Berührung mit der Haut: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit viel 

Wasser und Seife waschen/duschen. 

P304 + P340  Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 

P305 + P351 + P338  Bei Berührung mit Augen: Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen 

P312  Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum / Arzt anrufen. 

P331   Kein Erbrechen herbeiführen. 

P332 + P313  Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

P362 + P364  Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  

P370 + P378  Bei Brand: Geeignetes Medium zum Löschen verwenden. 

 Lagerung 

P403 + P235  Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 

P405   Unter Verschluss aufbewahren. 

Entsorgung 

P501  Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsor-

gung zuführen. 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

 

::: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  Keine weiteren Informationen verfügbar 
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3. Zusammensetzung/ Angabe zu Bestandteilen 

::: Chemische Charakterisierung    Asphalt gelöst in Erdöl Destillaten 

 

::: Beschreibung:      Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit 

ungefährlichen Beimengungen  

Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 8052-42-4 

Reg.nr. 01-2119480172-44 

EG-Nr. : 232-490-9 

 

Asphalt (Bituminöses Bindemittel) 25 - 70 % 

CAS: 64742-88-7 

Reg.nr. 01-2119537181-47 

EG-Nr: 265-191-7 

Testbenzin (Destillate Erdöl) 

aufbereitetes leichtes paraffinhaltiges Lösungsmittel 

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315;  

Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 1, H372;  

Aquatic Chronic 2, H411 

15 - 50 % 

 

::: SVHC       nicht anwendbar 

 

::: Zusätzliche Hinweise Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 

16 zu entnehmen. 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

::: Allgemeine Angaben      Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

  

::: Nach Einatmen     Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt anrufen 

 

::: Nach Hautkontakt     Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen 

 

::: Nach Augenkontakt  Augen bei geöffnetem Lidspalt 10 - 15 Minuten unter fließendem 

Wasser spülen und Arzt konsultieren 

 

::: Nach Verschlucken Mund ausspülen, kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt kon-

sultieren. 

 

::: Hinweise für den Arzt 

4.2   Wichtigste akute und verzögert auftretende Symp- Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Einwirkung über     

tome und Wirkungen    längere Zeit kann chronische Effekte hervorrufen 

4.3   Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbe- Unterstützungsmaßnahmen und symptomatische Behandlung      

handlung 
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Sicherheitsdatenblatt – Voranstrich für Agrar-SynkoElast 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

::: Geeignete Löschmittel Kohlendioxid, Löschpulver oder Wassersprühstrahl oder Sand.  

Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständi-

gem Schaum bekämpfen. 

 

::: Besondere Gefahren, die vom Stoff ausgehen Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. 

Dämpfe können sich zu einer Zündquelle ausbreiten und die 

Flammen zurückschlagen.  

 

Bei Erhitzung können Behälter explodieren.  

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich. 

Bei einem Brand können Kohlenmonoxid und Kohlendioxid 

freigesetzt werden. 

 

::: Besondere Schutzausrüstung    Vollschutzanzug tragen 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen 

       Explosions- und Brandgase nicht einatmen 

 

::: Hinweise zur Brandbekämpfung Löschwasser nicht in die Kanalisation und Gewässer gelangen 

lassen. 

 

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

::: Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen,  Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. 

    Schutzausrüstungen und in Notfällen   Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

    anzuwendende Verfahren    Für ausreichende Lüftung sorgen. 

 

::: Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz  Von Feuer und allen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 

 

::: Anforderung an Lagerräume    Kühle, trockene, gut belüftete Räume 

 

::: Umweltschutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser / Grundwasser 

gelangen lassen 

 

::: Rückhaltungsverfahren / Reinigung Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebin-

der, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen  

Kontaminiertes Material nach Kapitel 13 entsorgen 

::: Verweis auf andere Abschnitte:     Informationen zur sicheren Handhabung s. Kapitel 7 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung s. Kapitel 8  

Informationen zur Entsorgung s. Kapitel 13 
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7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit  

Chemikalien sind zu beachten.  

Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  

Gegebenenfalls Atemschutz bereithalten. 

 

::: Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz   Von Zündquellen fernhalten  nicht rauchen.  

Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

::: Anforderung an Lagerräume und Behälter  Nur im verschlossenen Originalgebinde aufbewahren. 

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen 

An einem kühlen, trockenen Ort lagern. 

 

::: Zusammenlagerungshinweise    Getrennt von Lebensmitteln lagern 

Lagerklasse (TRGS 510) : 3  

 

::: Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen  In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern 

 

7.3 Spezifische Endanwendungen   Voranstrich / Primer 

Technisches Datenblatt beachten. 

8. Schutzausrüstung / Begrenzung und Überwachung der Exposition 

::: Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen Keine weiteren Angaben, siehe 7. 

8.1 Zu überwachende Parameter / Arbeitsplatzgrenzwerte 

::: Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten   

 

Kohlenwasserstoffgemische (C9-C15 Aromaten)  

Grenzwerttyp (Herkunftsland)   TRGS 900 ( D ) 

 Grenzwert    100 mg / m3 

 

::: Zusätzliche Hinweise     Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition  

Persönliche Schutzausrüstung 

::: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemika-

lien sind zu beachten. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
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::: Augenschutz      Dichtschließende Schutzbrille ist zu tragen 

 

::: Handschutz       Schutzhandschuhe sind zu tragen  

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig ge-

gen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.  

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durch-

bruchzeiten, Permeationsraten und der Zersetzung / Alterung 

(Degradation). 

::: Handschuhmaterial Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom 

Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen ab-

hängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das 

Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die 

Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechen-

bar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 

 

::: Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller 

zu erfahren und einzuhalten 

 

::: Für den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind 

    Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet Handschuhe aus Nitrilkautschuk oder Neopren 

 

::: Atemschutz Atemschutzgerät mit Chemikalienfilter gegen organische 

Dämpfe.  

Bei guter Belüftung nicht erforderlich. 

 

::: Körperschutz      Arbeitsschutzkleidung 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form     flüssig 

Farbe     schwarz 

Geruch     stark nach Petroleum 

Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich  nicht anwendbar 

Siedepunkt/Siedebereich 146-299 °C

Flammpunkt 29  70°C 

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) nicht anwendbar 

Entzündbarkeitsgrenze 

Untere Entzündbarkeitsgrenze  0,7 % 

Obere Entzündbarkeitsgrenze       6 % 

Selbstentzündungstemperatur Lösungsmittel 220  250°C 

Zersetzungstemperatur    keine Daten vorhanden 

Brandfördernde Eigenschaften     leicht entzündbar 

Dampfdruck     keine Daten vorhanden 

Dichte bei 20° C     0,9-0,95 g/cm³ 

Löslichkeit in/ Mischbarkeit mit Wasser nicht bzw. wenig mischbar 

pH-Wert     nicht anwendbar 

Festkörpergehalt     > 40%

::: Sonstige Angaben Die oben genannten physikalischen Daten sind Richtwerte und 

sollen nicht als Spezifikation gesehen werden.  
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10. Stabilität und Reaktivität 

::: Reaktivität       

::: Chemische Stabilität     Stabil unter normalen Bedingungen 

::: Möglichkeit gefährlicher Reaktionen   Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

::: Thermische Zersetzung    Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

::: Zu vermeidende Bedingungen    Übermäßige Hitze, Flammen und Zündquellen 

::: Unverträgliche Materialien    Keine relevanten Informationen verfügbar 

::: Gefährliche Zersetzungsprodukte   Kohlendioxid und Kohlenmonoxid 

 

11. Toxikologische Angaben 

::: Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität    

Einstufungsrelevante LD/LC 50- Werte 

8052-42-4 Asphalt (Bituminöses Bindemittel) 

Oral LD 50  5000 mg/kg (Ratte) 

Dermal LD 50 2000 mg/kg (Kaninchen) 

Einatmen LC 50 94,4 mg/m3 (Ratte, 4,5 Stunden) 

64742-88-7 Testbenzin (Destillate Erdöl) 

Oral LD 50  5000 mg/kg (Ratte) 

Dermal LD 50 2000 mg/kg (Kaninchen) 

Einatmen (Aerosol) LC 50 5,28 mg/L (Ratte, 4 Stunden) 

Primäre Reizwirkung  

an der Haut  Reizt die Haut und die Schleimhäute 

am Auge Reizwirkung 

Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt 

::: Zusätzliche Toxikologische Hinweise 

Spezifische Zielorgan Toxizität bei wiederholter 

Exposition  Augen, Haut, Zentralnervensystem, Niere, Atmungssystem 
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12. Umweltspezifische Angaben 

::: Aquatische Toxizität Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig 

schädliche Wirkung haben. 

Wird getrocknet vom Boden adsorbiert und ist nicht mobil.  

Einstufungsrelevante LD/LC 50- Werte 

8052-42-4 Asphalt (Bituminöses Bindemittel) 

Fisch LL 50 (4 Tage) 1000 mg/L 

Fisch LL 50 (28 Tage) 1000 mg/L 

Wirbellose LL 50 (48 Stunden) 1000 mg/L 

Algen + Cyano-Bakterien EL 50 (72 Stunden) 1000 mg/L 

64742-88-7 Testbenzin (Destillate Erdöl) 

Fisch LL 50 (4 Tage) 2  5 mg/L 

Wirbellose EL 50 (48 Stunden) 1,4 mg/L 

Wirbellose EL 50 (21 Tage) 0,81  0,89 mg/L 

Algen + Cyano-Bakterien EL 50 (72 Stunden) 1  3 mg/L 

 

::: Persistenz und Abbaubarkeit    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

::: Bioakkumulationspotenzial    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

::: Mobilität im Boden    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

::: Ökotoxische Wirkungen:    Giftig für Wasserorganismen 

 

::: Weitere ökologische Hinweise 

Wassergefährdungsklasse    2 (wassergefährdend), Selbsteinstufung  

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 

gelangen lassen. In Gewässern auch giftig für Fische und Plank-

ton. Giftig für Wasserorganismen 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:  nicht anwendbar 

 

::: andere schädliche Wirkungen    Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
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13. Hinweise zur Entsorgung 

::: Empfehlung      Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. 

       Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften 

::: Europäischer Abfallkatalog 08 04 11 / Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder 

andere gefährliche Stoffe enthalten 

::: Verpackungen verunreinigte Verpackungen sind gemäß den geltenden behörd-

lichen Vorschriften zu entsorgen  

 

14. Angaben zum Transport 

::: UN-Nummer       UN 3295  

::: Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADR Landtransporte 3295 Kohlenwasserstoffe, flüssig n. o. s. (Asphalt (Bituminöses 

Bindemittel), Testbenzin (Destillate Erdöl)) 

IMDG Seeschiffstransport Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Asphalt (Bituminöses Bindemittel), 

Testbenzin (Destillate Erdöl)) 

IATA Lufttransport Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (Asphalt (Bituminöses Bindemittel), 

Testbenzin (Destillate Erdöl)) 

::: Transportgefahrenklassen 

ADR Landtransporte  

                  Gefahrgutklasse    3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe 

Gefahrzettel    3 

 

IMDG Seeschiffstransport                          

Gefahrgutklasse    3 Entzündbare flüssige Stoffe. 

Gefahrzettel    3 

IATA Lufttransport  

         Gefahrgutklasse    3 Entzündbare flüssige Stoffe. 

Gefahrzettel    3 

::: Verpackungsgruppe     ADR, IMDG, IATA: III 

::: Umweltgefahren 

umweltgefährdende Stoffe   Asphalt (Bituminöses Bindemittel), Testbenzin (Destillate Erdöl) 

Marine pollutant     ja 

Symbol (Fisch und Baum) 

Besondere Kennzeichnung    Symbol (Fisch und Baum) 
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::: Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe 

Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände 

::: Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-  

    Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code   Nicht anwendbar 

::: Sonstige Angaben 

ADR 

Begrenzte Menge    5L 

Beförderungskategorie    3  

Tunnelbeschränkungscode  D/E 

IMDG 

Limited quantities (LQ)    5L 

UN "Model Regulation"  UN3295, Kohlenwasserstoffe, flüssig n. o. s. (Asphalt (Bituminö-

ses Bindemittel), Testbenzin (Destillate Erdöl)) 

 

15. Rechtsvorschriften  

::: Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für Stoff oder Gemisch 

 

Nationale Vorschriften    Die nationalen Rechtsvorschriften sind zu beachten. 

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung  

(BetrSichV) Brennbare Flüssigkeit (R11), GefStoffV: Anhang III Nr. 1 (Brand 

und Explosionsgefahren) und § 7 Abs. 3 beachten 

 

Technische Anleitung Luft (TA-Luft) Kohlenwasserstoffgemische nach TRGS 900 (C9-C15 Aromaten) 

zu max. 100 mg / m³ 

Wassergefährdungsklasse (WGK) Klasse: 2 (wassergefährdend), Selbsteinstufung 

 

::: Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 

 

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)  

gemäß REACH, Artikel 57    Nicht anwendbar. 

 

Stoffsicherheitsbeurteilung   Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
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16. Sonstige Angaben 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissenstand. Sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar, die gewährleistungs-rechtliche Ansprüche begründen könnten und begründen 

kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit der Erstellung dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. 

Relevante EUH Sätze 

 

H226  Flüssigkeit und Dampf entzündbar 

H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H315  Verursacht Hautreizungen 

H319  Verursacht schwere Augenreizungen 

H332   Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 

H372  Schädigt die Organe bei längerer und wiederholter Exposition 

H411  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

 

Ansprechpartner:       Technische Abteilung Tel.: +49 (0) 391-7352-0 

 

Abkürzungen und Akronyme 

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement con-

cerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG  International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA  International Air Transport Association 

ICAO  International Civil Aviation Organization 

ICAO-TI  Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 

GHS   Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

CAS  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

VOC  Volatile Organic Compounds (USA, EU) 

LC50  Lethal concentration, 50 percent 

LD50  Lethal dose, 50 percent 

EL50  Median effective loading 

LL50  Median lethal loading 

PBT  Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB  very Persistent and very Bioaccumulative  SVHC  Substances of Very High Concern 

 





www.bt-innovation.de

Rufen Sie uns an:

0391 . 73 52 0

Schreiben Sie uns:
info@bt-innovation.de

B.T. innovation GmbH _ Sudenburger Wuhne 60 _ 39116 Magdeburg



www.bt-innovation.de

Alle Rechte vorbehalten.
Die vorstehenden Angaben in diesem Dokument beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und wurden 
mit der notwendigen Sorgfalt und unter Berücksichtigung des jeweils bekannten Stands der Wissenschaft und Technik, 
jedoch unverbindlich, zusammengestellt. In jedem Fall sind die Verarbeitungshinweise gemäß der jeweiligen Zulassung 
einzuhalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen aus technischen und baurechtlichen 
Gründen behalten wir uns vor. 
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