
Montageanleitung - Syflex® - Vorbereitung 

Außenecke

Für Außenecken werden die Schalelemente an der 
entsprechenden Stelle rückseitig ca. 3 cm gerade 
eingesägt und dann einfach geknickt.

Innenecke

Für Innenecken werden die Schalelemente auf der 
Rückseite ca. 3 cm auf Gehrung eingeschnitten 
und dann entsprechend geknickt.

a

a

a

c

c

c

d

d

d

b

b

b

01

02

03

Verbindung

Die Verbindung von zwei Schalelementen erfolgt 
mittels zweier Kunststoffrohre, welche in das 
Schalelement gesteckt werden. Die Rohre werden 
zur Hälfte in das erste Schalelement gesteckt und 
mit einer Schraube gesichert. Das Schalelement 1 
wird nun in das Schalelement 2 gesteckt, zusam-
mengeschoben und verschraubt. Zum Schluss den 
Stoß noch mit Klebeband abdecken. 

HINWEIS: ES GELTEN DIE VERARBEITUNGSHINWEISE IM TECHNISCHEN DATENBLATT.!
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Die Befestigung der Syflex®-Schalelemente kann 
sowohl mit Erdnägeln, Brettern oder Befestigungs-
winkeln erfolgen. Der Abstand der Befestigung 
ergibt sich aus der Beschaffenheit des Untergrun-
des und der maximal tolerierten Durchbiegung 
der Schalelemente. Um eine größere Profilsteifig-
keit zu erreichen, besteht die Möglichkeit, das 
Schalelement in den Hohlkammern mit einem 
verzinkten U-Profil auszusteifen. Es wird empfoh-
len, die Erdnägel/Bretter in Rundungen enger zu 
setzen, um auftretende Spannungen abzufangen. 
Bei einem Stoß zweier Schalelemente und bei 
Eckausbildungen sind die Erdnägel/Bretter dicht 
daneben zu positionieren.

Nach dem Setzen der Aussteifung (Erdnägel, 
Bretter, Schalwinkel) wird das Syflex®-Schalpro-
fil gegen die Aussteifung gelehnt und mittels 
des Systemexzenters an dieser befestigt.
Hierfür wird der Syflex®-Systemexzenter auf 
der Rückseite des Schalelements positioniert 
und in der Nut eingedreht. Durch Umlegen des 
Exzenterhebels wird das Schalelement an der 
Aussteifung befestigt.

Zum Ausrichten der Schalung auf die exakte 
Höhe werden die Systemexzenter nochmals 
leicht gelöst und das Schalungselement ent-
sprechend auf Höhe einnivilliert. Nun den 
Systemexzenter wieder festziehen. Fertig!
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Wichtig! 

Werden Schalböcke zur Positionierung oder 
Abstützung von Syflex® verwendet, sind diese 
vor der Betonage gegen Verrutschen und 
Umkippen zu sichern. Hierzu sind die 
Schalböcke auf der Aufstellfläche vorzubohren 
und anschließend mit geeigneten Schrauben zu 
befestigen. Die ordnungsgemäße Fixierung ist 
vor Beginn der Betonage zu überprüfen. Nicht 
ausreichend gesicherte Schalböcke können zu 
Lageverschiebungen der Elemente führen.
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Hinweis: 

Werden mehrere Syflex®-Bohlen miteinander 
verbunden, ist es zu empfehlen, die Stoßstelle mit 
Klebeband zu umwickeln. Dadurch wird die 
Verbindung zusätzlich gesichert und das Austreten 
von Betonmilch im Bereich der Fuge verhindert. 
Zudem werden Stoßkanten geglättet und ein 
sauberes Betonbild erzielt. 

Für ein verbessertes Betonbild können auch 
horizontale Trennstellen zwischen übereinander 
angeordneten Bohlen mit Klebeband abgedeckt 
werden.

Montageanleitung - Syflex® - Hinweise 

Schalhöhe 30 cm 50 cm 75 cm 100 cm 

ca. Abstand 60-80 cm 50-60 cm 40-50 cm 30-40 cm

Der kleinstmögliche Radius 
beträgt 25 cm.

Die Rückseite der Syflexbohle 
muss in 20 mm Abständen 
angesägt werden.

Die Dicke des Sägeblattes 
beträgt 3 mm.

R 250

Angaben in mm

Weitere Informationen

Der Abstand der Unterstützungen (Ernägel, 
Schalböcke, Bretter) ist entsprechend der 
erforderlichen Schalungsstabilität zu wählen. 
Die folgenden Werte dienen als Orientierung.

Herstellen von kleineren Radien

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite unter:

www.syflex.de Anwendungsvideo
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