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Unsere Produkte aus dem Bereich

TRANSPORT- UND MONTAGESYSTEME

FUR DEN FERTIGTEILBAU

DIENSTLEISTUNGEN

» Vor-Ort-Versuche -> Wir stellen sicher, dass lhre Anforderun-
gen in unserer Planung genau erfasst werden.

» Priifberichte -> Zu lhrer Sicherheit und zur Dokumentation.

» Schulungen -> Das Wissen Ihrer Mitarbeiter aus Planung und
Produktion wird von unseren Experten vor Ort, online oder
tiber Webinar erweitert.

”» Planungshilfen -> Aktuelle Bemessungssoftware, Planungsun-
terlagen, CAD-Daten uvm. jederzeit abrufbar unter
www.philipp-gruppe.de.

PHILIPP GmbH - www.philipp-gruppe.de

HOHER ANSPRUCH AN PRODUKTSICHERHEIT
UND PRAXISTAUGLICHKEIT

» Enge Zusammenarbeit mit anerkannten Priifinstituten und
- sofern erforderlich - Zulassung unserer Losungen.

TECHNISCHE FACHABTEILUNG

» Unser Experten-Team unterstiitzt Sie jederzeit in lhrer
Planungsphase mit detaillierten Planungsvorschlagen.



http://www.philipp-gruppe.de
http://www.philipp-gruppe.de
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Europaische ETA-17/0015
Technische Bewertung vom 19. April 2021
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fiir Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts PHILIPP Permanent-Befestigungs-Anker PBA-System
Produktfamilie, Einbetonierte Ankerbolzen mit Innengewindehiilse
zu der das Bauprodukt gehort
Hersteller PHILIPP GmbH

Lilienthalstrale 7-9
63741 Aschaffenburg

DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb PHILIPP GmbH
Diese Europaische Technische Bewertung 16 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung EAD 330012-01-0601, Edition 02/2021
wird ausgestellt gemaf der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut fliir Bautechnik

KolonnenstraGe 30 B | D-10829 Berlin | Tal.; +493078730-0 | Fax: +4930 78730-320 | E-Mail: dibté dibt.de | wwwdibt.de
727887.21 8.06.01-765/13
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafl Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

Z27887.21

Technische Beschreibung des Produkts

Der PHILIPP PB Anker in den GréfRRen 12, 16, 20, 24 und 30 ist ein Anker bestehend aus einer
Rohrhiilse mit Innengewinde, die auf eine Sechskantschraube geschraubt und aufgepresst ist.
Die Rohrhiilse besteht aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem Stahl Der Anker wird
biindig oder vertieft einbetoniert. Die Verankerung erfolgt durch mechanischen Formschluss am
Kopf.

In Anhang A ist die Produktbeschreibung dargestellt.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaB dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Anker
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, flihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Ankers von 50 Jahren. Die
Angaben zur Nutzungsdauer kdnnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden,
sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fir Zuglasten unter statischen
und quasi-statischen Einwirkungen und
Verschiebungen

siehe Anhang B3, B4, C1 und C2

Charakteristische Werte fir Querlasten unter
statischen und quasi-statischen Einwirkungen und siehe Anhang C2
Verschiebungen

Charakteristische Werte fiir die seismischen

Leistungskategorien C1 und C2 und Verschiebung Keine Leistung bewertet

Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Keine Leistung bewertet

8.06.01-765/13
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330012-01-0601, Edition 02/2021
gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaB anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und

Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. April 2021 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Akslinger
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FHILIPP PB Anker System

tay }ﬁx

Anbauteil

Unterlegschaibe
Schraube

) ) ~
Kennzeichnungsring .~

by

Anbauteil |
.

Unterlegscheibe
Schraub e\

Adapterscheibe

Kennzeichnungsring .~

h
hnom
Betonbauteil
il
Y Anker
h
hI'IDI'I'I
Betonbauteil

Anker

h = Dicke des Betonbauteils

hrom = Einbindetiefe

Tw = Dicke der Scheibe

Trix = Dicke des Anbauteils

t = Dicke des Aussparungskdrpers / Adapterscheibe

PHILIPP PB Anker System

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1

728487.21

8.06.01-765/13
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o Tabelle A1: Abmessungen der PHILIPP PB Anker und Kennzeichnungstringe
p
§ Ank 50 dH LH ‘ Llh | ds,S ‘ ds,Fe ds,Fh ‘ tCIip ‘ tioot ‘ L | Ltut
p ergrobe | Material | Material
3 1 2 Material 1 und Material 2
°§ L [mm] [mm] | [mm] | [(mm] | [mm] | [(mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
< RD/M 12 15,0 15.0 43,0 24 12 23,9 | 220 2,5 7.5 765 | 79,0
s RD/M16 21,0 21,0 59.0 35 16 296 | 27.0 2.5 10,0 | 114,5 | 117,0
S RD/M 20 27,0 26,7 71,0 42 20 35,0 32,0 2,5 12,5 | 155,0 | 157,5
¥ RD /M 24 31.0 31,0 85,0 50 24 45,2 41,0 2,9 15,0 | 201,0 | 203,5
w RD /M 30 39,5 38,0 102,0 59 30 55,4 | 50,0 2,5 18,7 | 250,0 | 252,5

PHILIPP PB Anker System

Produktbeschreibung Anhang A2

Ankerabmessungen und Kennzeichnungsringe

728487.21 8.06.01-765/13
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Aussparungskérper

Adapterscheibe

di.a
dHole, A ‘

N
A

o
.
I=

I 1
¥

Aussparungskdrper (Kunststoff)

Aussparungskdrper {magnetisch)

Aussparungskdrper (Stahl)

Adapterscheibe (galvanisch verzinkt / nichtrostender Stahl)

Tabelle A2: Abmessungen der Aussparungskdrper und Adapterscheiben

Produktbeschreibung

Aussparungskdrper und Adapterscheibe

Aussparungskérper Adapterscheibe
Ankergroéfe dire dare tre dia dza dHole,a ta
Material 1 und 2
[] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RD/M12 40 30 10 40 30 12,5 10
RD/M16 40 30 10 40 30 16,5 10
RD/M 20 55 45 10 55 45 20,5 10
RD /M 24 55 45 10 55 45 24,5 10
RD /M 30 70 50 10 70 80 30,5 10
PHILIPP PB Anker System
Anhang A3

728487.21

PHILIPP GmbH - www.philipp-gruppe.de
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Tabelle A3: Spezifikationen und Werkstoffe der Anker und der entsprechenden Bestandteile
; o Liefer- Material 1 Material 2
1l - e e umfang Hilse galvanisch verzinkt Hilse nichtrostender Stahl
1 | Sechskant- ja | gemaB DIN EN 14399-3:2015, blark, Festigkeitsklasse 8.8
schraube ' ’ ’ ’
5 Hillse ia E 355 + N (1.0580) geman EN nichtrostender Stahl 1.4401/1.4404/1.4571
I 10025:2004, galvanisch verzinkt ¥ | gemaB EN 10088:2009, CRG Il
Versiegelung
3 im ja nicht erforderlich 2-komponenten Harz 2
Hillsengrund
Kenn- . . )
4 zeichnungsring ja HD-PE (RAL 5000} / Violettblau HD-PE (RAL 7035} / Lichtgrau
. . 5235 JR (1.0037) gemal3 EN nichtrostender Stahl 1.4401/1.4404/1.4571
5 | Adapterscheibe | wahlbar | 1055 5004 geman EN 10088-4/5.2009; CRC Il
6 Aussparungs- wahlbar HD-PE (Kunststoffversion) oder 5235 JR (1.0037) gemal EN 10025:2004
korper {(Stahl- und Magnetversion)
Stahl geméB EN ISO 7089:2000/ | nichtrostender Stahl 1.4401 / 1.4404//1.4571
7 Scheibe nein | 7090:2000, galvanisch verzinkt, gemal EN ISO 7089:2000 / 7090:2000,
= 200HV = 200HV; CRC I
Stahl gemafl EN ISO 898-1:2013, . . )
8 Schraube nein | galvanisch verzink. nichtrostender Stahl gema EN ISO 3508

1:2009, Festigkeitsklasse A4-70, CRC III

Festigkeitsklasse 8.8

) Galvanischer Uberzug mit einer Schichtdicke = 5 pm inklusive Chromatieriiberzug (blau) gemank EN 1SO 4042:2018
2) Bchutz der Stirnseite der Sechskantschraube gegen Korrosion

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Draufsicht des Kennzeichnungsrings.

PHILIPP PB Anker System

Produktbeschreibung Anhang A4
Kennzeichnung und Material
728487.21 8.06.01-765/13
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

PlanméaBige Beanspruchung

+ fir statische und quasi-statische Beanspruchung
« fir die Ubertragung von Zuglasten, Querlasten oder einer Kombination beider Lasten
¢ oberilachenbiindig oder vertieft im Betonbauteil eingebaut
» im Temperaturbereich von -40° C bis +80° C
Verankerungsgrund

¢ Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemarR EN 206:2013 + A1:2016
+ Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60
* Gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen)

» Einbetonierte Anker zur Verwendung in Bauteilen, die trockenen Innenraumbedingungen ausgesetzt
sind (Material 1 gemafR Anhang A4, nur wenn der Innenbereich der Hilse wihrend des Einbaus
gegen Wasser geschuitzt ist)

» Einbetonierte Anker aus nichtrostendem Stahl geman EN 1993-1-4:2006 + A1:2015, Anhang A,
Tabelle A.3 entsprechend der Korrosionsbestandigkeitsklasse (CRC) (siehe Anhang A4 Material 2)

Bemessung

+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs

» Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Ankers
anzugeben. (z.B. Lage des Ankers relativ zur Bewehrung oder zu Auflagerungen, Ausrichtung des
Kennzeichnungsringes)

» Die Bemessung der Verankerung unter statischen oder quasi-statischen Einwirkungen erfolgt
geman:
- EN1992-4:2018

+ Anforderungen fir die Befestigungsmittel:
- Material und Festigkeitsklasse geman Anhang A4
- Lange geman Anhang B3 und Dicke des Anbauteils

+ Querlasten dirfen als ohne Hebelarm wirkend angenommen werden, wenn die Adapterscheibe
geman Anhang A3 verwendet wird.

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

728487.21 8.06.01-765/13
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Installation

¢ Einbau der Anker durch entsprechend geschultes Personal und unter Aufsicht des Bauleiters

s Der Einbau der Anker darf nur wie vom Hersteller geliefert verwendet werden, ohne Veranderungen
oder Austausch einzelner Teile.

+ Einbau der Anker entsprechend Herstellerangaben geman Anhznge B5 und Bé

Der Anker ist so an der Schalung zu befestigen, dass er sich beim Einbau der Bewehrung sowie

beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschieben kann.

Einwandfreie Verdichtung des Betons im Bereich des Ankers

Das Innere der Hilse ist gegen Eindringen des Betons zu schiitzen.

Das Innere der galvanisch verzinkten Hiilsen ist gegen Eindringen von Wasser zu schilitzen.

Das Innere der Hillsen aus nichtrostendem Stahl ist gegen Eindringen von O zu schiitzen.

Maximale Montagedrenmomente sowie minimale und maximale Einschraubtiefen gemafi Anhang B3

darfen nicht Gberschritten werden

*» Wird eine Zusatzbewehrung verwendet, darf der Anker ausschlieBlich in Pfeilrichtung des
Kennzeichnungsringes belastet werden.

» Das Anbauteil wird mittels einer Befestigungsschraube und Unterlegscheibe oder einer
Gewindestange, einer Unterlegscheibe und einer Mutter am einbetonierten Anker befestigt. Sie
werden nicht vom Hersteller bereitgestellt (sieche Anhang A4, Tabelle A3).

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikationen
728487.21 8.06.01-765/13
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Einbau der Anker Oberflichenbiindig

Einbau der Anker vertiett

A3 in der Aussparung verwendet werden.

Tabelle B1: Montagekennwerte

Das Anbauteil liegt direkt am Beton wahrend
der Anker oberflachenblindig eingebaut ist.
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Das Anbauteil liegt direkt am Beton wahrend
der Anker vertieft mittels Aussparungskérper
gemal Anhang A3 eingebaut ist. In diesem

Fall kann die Adapterscheibe gemaR Anhang

twy

1) | Ls {Schraubenlange)

Wty + thx + Ladunin S Ls S tw + thix + Ladinax

fix v

Lsd.mm

— Leg ma

RS

2)} L (Schraubentange)
e

2ty + tix + tv + Ledmin S Le S tw + i + tv + Lad.max

PB Anker RD/M12|RD/M16 |RD /M 20 | RD/M 24 | RD /M 30
zugehorige Schraubengroie [mm] M12 M16 M20 M24 M30
maximales Drehmoment Tinst  [Nm] <10 =30 <60 =80 = 200
minimale Einschraubtiefe Lsgmin  [mm] 16,9 21,7 26,5 31,3 38,5
maximale Einschraubtiefe Lsgmax [mm] 26,5 37,5 445 52,5 61,5
Dicke des Aussparungskdrpers tv [mm] 10 10 10 10 10
Durchmesser des Durchgangsloches im
Anbautel ch [mm] 14 18 22 26 33

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck Anhang B3

Maontagekennwerte

728487.21

8.06.01-765/13
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Fir den Einbau der Anker in der Stirnseite eines Bauteils gelten die
Achs- und Randabstande sowie Mindestbauteildicken sinngeman
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5 Tabelle B2: Minimale Rand- und Achsabstiande, Mindestbauteildicken
el
o
§ PB Anker RD/M12 | RD/M16 | RD/M20 | RD/M24 | RD/M 30
% minimaler Achsabstand Smin  [Mmm)] 110 140 180 220 270
s minimaler Randabstand Cmin  [Mm] 55 70 90 110 135
X
= minimale Bauteildicke! Pmin  [ram] 100 140 180 225 275
D h 2 hnom + Chom Cnom geméB EN 1992-1-1:2004
PHILIPP PB Anker System
Verwendungszweck Anhang B4
Minimale Rand- und Achsabstidnde, Mindestbauteildicken
728487.21 8.06.01-765/13
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Montageanleitung

1. Bestandteile

( o "\ 1. PHILIPP PB Anker mit Hllsen aus galvanisch verzinktem oder
'--_// nichtrostendem Stahl

2. PHILIPP Kennzeichnungsring
3. PHILIPP Aussparungskorper (wéhlbar (Kunststoff, Stahl oder Magnet))

4. PHILIPP Adapterscheibe (wahlbar)

2. Befestigung des Ankers an der Schalung

i
||

1. Kennzeichnungsring auf Hilse stecken

2 a. Anker mittels PHILIPP Befestigungsmittel oder alternativ mit einer
geeigneten Schraube an der Schalung befestigen.

—  Einhalten der korrekten Ausrichtung des PB Ankers

—  Eindringen von Beton in das Innere der Hiilsen verhindern!

2 b. Anker mittels PHILIPP Aussparungskérper an der Schalung
befestigen, moglich in Kombination mit der PHILIPP Adapterscheibe in der
Aussparung.

—  Verwendung der geeigneten Bestandteile gemé&ri Anhang A4!

3. Falls erforderlich, Zusatzbewehrung mittels PHILIPP

Kennzeichnungsring an der Hiilse befestigen.

—  Zusatzbewehrung muss mit Kontakt an der Hulse befestigt werden!

—  Zusatzbewehrung muss entsprechend der Kraftrichtung richtig
ausgerichtet sein!

3. Einbringen und Verdichten des Betons

1. Beton sorgféltig einbauen, auf den Anker achten!

2. Beton sorgféltig verdichten, direkten Kontakt zwischen Ruttelflasche und
PB Anker bzw. Zusatzbewehrung vermeiden.
—  Anker nicht verschieben oder beschadigen!

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B5

728487.21

8.06.01-765/13
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Montageanleitung

4. Ausschalen

1. Befestigungsmittel der Schalung entfernen.
S : 2. Schalung entfernen.

3. Innengewinde des PB Anker prifen. Gewinde der Hllse sorgfaltig
reinigen, wenn Beton eingedrungen ist.

5. Anbauteil montieren

1. Sicherstellen, dass der Beton die erforderliche Festigkeit hat.

2. Sicherstellen, dass die Schraube die korrekte Lange hat.
—  Maximale bzw. minimale Schraubenlange siehe Anhang B3!

3. Anbauteil montieren.

— Verwendung der geeigneten Bestandteile gemai Anhang A4,
Tabelle A3!

—  Maximales Mantagedrehmoment gemAR Tahelle unten einhalten!

— Zusatzliche Hinweise des jewsiligen Anbauteils beachten!

6. Maximale Montagedrehmomente

Maximale Montagedrehmomente max. Tinet fiir PB Anker

RD/M12 | RD/M 16 | RD/M20 | RD/M24 | RD/M30
™.  <10Nm | <30Nm | <60Nm | <80Nm | £200Nm

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck Anhang B6
Montageanleitung

728487.21 8.06.01-765/13
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Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Seite 15 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

DIBt

Tabelle C1: Charakteristische Widerstinde unter Zuglast

RD12/ | RD16/ | RD20/ | RD 24/ | RD 30/
M 12 M16 M 20 M 24 M 20
Stahlversagen mit galvanisch verzinkter Hilse und Schraube (Festigkeitsklasse 8.8)
charakteristischer Widerstand Nms [N | 350 | 773 | 1361 | 1616 | 2409
Teilsicherheitsheiwert s [F] 1,86
Stahlversagen mit Hilse und Schraube aus nichtrostendem Stahl (Festigkeitsklasse A4-70)
charakteristischer Widerstand Npk.g [kN] 346 ‘ 751 ‘ 1325 [ 142 .4 ‘ 2339
Teilsicherheitsbeiwert has 1) [-] 2,93
Herausziehen
;';ﬁrsas}gﬁgﬁﬁ;:m Widerstand im C20/25 Nrep  [kN] | 40,1 557 735 | 1302 | 1885
Eﬂgg‘éggﬁgicgz{ O’Tde’s‘a”d im C20/25 Nmp [kN] | 561 | 780 | 1029 | 1823 | 2639
C25/30 e [ 1,25
C30/37 e [] 1,50
Erhdhungsfaktor flr
Nrkp = Nrkp(C20/25) * e C35/45 e [] 1.75
im gerissenen und ungerissenen C40/50 e [-] 2,00
Beton
C45/55 . [ 2,25
C50/60 e (-] 2,50
Teilsicherheitsbeiwert el ] 1.50
Betonausbruch
wirksame Verankerungstiefe he  [mm]| 715 | 107 | 145 | 1885 | 2338
Faktor zur Berlcksichtigung des Verankerungs- g, [ 89
mechanismus im gerissenean oder ungerissenen
Beton Kuor [-] 12,7
charakteristischer Achsabstand Ser.M [mm] 3,0 - he
charakteristischer Randabstand CorN [mm] 1,5 - her
Teilsicherheitsbeiwert e [ 1,50
Spalten
ggﬁg‘gﬁgﬁ“gi{‘o‘ﬂ Widerstand im C20/25 Nomcs [kN] | 241 | 441 | 695 | 1030 | 1423
E:Z’;:‘ngﬁgicgg{o":ide'sm”d im C20125 N [kN] | 243 | 629 | 992 | 1470 | 2030
effektive Verankerungslange 2 her [mm] 71,5 107 145 188,5 233,8
charakteristischer Achsabstand Ser.5p [mm] 3,0 - her
charakteristischer Randabstand Carsp  [mm] 1,5 - het
Teilsicherheitsheiwert yase o[- 1,50

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen

2'Wird der Anker mit PHILIPP Aussparungskérper gemdi Anhang A3 eingebaut, muss het um 10 mm erhdht werden

PHILIPP PB Anker System

Leistung
Charakteristische Widerstdnde unter Zuglast

Anhang C1

728487.21

8.06.01-765/13

PHILIPP GmbH - www.philipp-gruppe.de

17


http://www.philipp-gruppe.de

PHILIPP PB-System

Seite 16 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches

ETA-17/0015 vom 19. April 2021 Institut
i DIBt

Bautechnik

Tabelle C2: Verschiebungen

|RD/M12 |RD/M16 | RD/M20 | RD/M24 | RD/M 30
Verschiebung unter Zuglast {Material 1 oder Material 2)
Werachiebung bis dnp = 0.7 mm _ [KN] 21
in gerissenen Beton unter Zuglast'!
Verschiebung unter Querlast {Material 1 oder Material 2)
dyo und dy= | Keine Leistung bewertet
' Die angegebenen Verschiebungen gelten fir kurzzeitige Beanspruchung. Bei Dauerbeanspruchung knnen sich die
Werschiebungen auf bis zu &n= = 1,8 mm erhdhen.

28 35 56 77

Tabelle C3: Charakteristische Widerstande unter Querlast

| RD/M12 | RD/M16 | RD/M20 | RD/M24 | RD/M 30

Querlast ohne Hebelarm

Gruppenfaktor ks [ 10

(EN 1992-4:2018, 7.2.2.3.1) '

Stahlversagen mit verzinkter Hilse und Schraube (Festigkeitsklasse 8.8)

charakteristischer Widerstand Veks  [kN] 21,1 | 46,4 | 81,7 | 97,1 | 164.4
Teilsicherheitsheiwert e 7] 1,38

Stahlversagen mit Hilse und Schraube aus nichtrostendem Stahl (Festigkeitsklasse A4-70)

charakteristischer Widerstand Vs [KN] 215 | 473 | 795 | 991 | 1404
Teilsicherheitsbeiwert s ] 2,44

Querlast mit Hebelarm
Stahlversagen mil verzinkler Hilse und Schraube (Fesligkeitsklasse 8.8)
charakteristischer Widerstand der

Sohraube MOrs  [Nm] 104.7 2655 5186 896.1 1797 1
Teilsicherheitsbeiwert et -] 1,25
Stahlversagen mil Hilse und Schraube aus nichlroslendem Slahl (Fesligkeilsklasse A4-70)
g;irr:tfgs"“he' Widerstand der o, (Nm] | 1284 232,3 4537 11996 1572,5
Teilsicherheitsbeiwert s [] 2,44 1,56 2,44
© Betonkantenbruch mit Zusatzbewshrung
é charakteristischer Widerstand WVhkera [KN] | Keine Leistung bewertet
= Betonausbruch
e Faktor ke [ 2
& Teilsicherheitsbeiwert maep ] 1,50
a Betonkantenbruch (Ohne Zusatzbewshrung) 2
§ Aussendurchmesser der Hiilse drom  [mm] 15 21 25 25 25
m effektive Verankerungslange It [mm] 43 59 71 85 102
g minimaler Randabstand Cmin  [mm] 55 70 90 110 135
g Tailsicherheitsbeiwert e [ 1,50
P " Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2 2 In Ubereinstimmung mit EN 1992-4:2018, Gleichung (7.41)
81}

PHILIPP PB Anker System

Leistung Anhang C2
Verschiebungen unter Zuglast und Querlast
Charakteristische Widerstédnde unter Querlast

728487.21 8.06.01-765/13
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Lilienthalstrasse 7-9 RoBlauer Strasse 70 Sperberweg 37 Hinter dem griinen Jager 3
63741 Aschaffenburg 06869 Coswig/Anhalt 41468 Neuss 38836 Dardesheim
O +4960214027-0 O +4934903 6 94-0 ® +49213135918-0 ® +4939422 95 68-0
@ info@philipp-gruppe.de @© info@philipp-gruppe.de @ info@philipp-gruppe.de @ info@philipp-gruppe.de

@ PHILIPP Vertriebs GmbH

LeogangerstraBe 21
5760 Saalfelden / Salzburg

® 43658270401
@ info@philipp-gruppeat

m Besuchen Sie uns!

www.philipp-gruppe.de

VB3-BZ-004-de-EU - 04/21- PDF - PHILIPP GmbH, 63741 Aschaffenburg - Technische Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten


http://www.philipp-gruppe.de
http://www.facebook.com/PhilippAschaffenburg
https://www.linkedin.com/company/philippgmbh
https://www.youtube.com/channel/UCGhxUOY4uXTFe8fNdd1tIMA
https://www.xing.com/companies/philippgmbh
https://www.instagram.com/philippgruppe/
http://www.philipp-gruppe.de

