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Gegenstand: Flussigkunststoff FlachenElast® Typ S

Verwendungszweck: Bauwerksabdichtung zur Verwendung auf bis zu 90°
geneigten Flachen geman
Bauregelliste A Teil 2 Ifd. Nr. 2.51

Antragsteller: B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg

Ausstellungsdatum: 29.12.2017

Geltungsdauer: 28.12.2022

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das oben genannte
Bauprodukt nach den Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 8 Seiten und 1 Anlage mit 3 Seiten
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1 GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH

1.1  Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung der
Bauwerksabdichtung mit Flissigkunststoffen mit der Produktbezeichnung FIlissigkunststoff
FlachenElast® Typ S der B.T. innovation GmbH als Flachenabdichtung entsprechend der
Bauregelliste A Teil 2, Lfd.-Nr. 2.51.

1.2  Anwendungsbereich

Das Produkt Flissigkunststoff FlachenElast® Typ S darf als Bauwerksabdichtung fiir bis zu
90° geneigte Flachen fir folgende Lastfélle verwendet werden:

1. Die Abdichtung wvon erdberiihrten Bodenplatten und AulRenwandflichen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser

2. Die Abdichtung von erdiberschiitteten Deckenflachen gegen nichtdriickendes Wasser

3. Die Abdichtung von genutzten Flachen im Innen- und Auflenbereich gegen nicht
driickendes Wasser

4. Die Abdichtung von erdberihrten Bodenplatten und Aufenwandflachen gegen
aufstauendes Sickerwasser und driickendes Wasser bis 3 m Wassersaule

5. Die Abdichtung von erdberiihrten AuBenwanden gegen aufstauendes Sickerwasser und
driickendes Wasser bis max. 3 m Wasserséule einschlieRlich des Ubergangbereichs zu
Bodenplatten aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton), siehe auch
abP P11292 / 17-507

6. Die Abdichtung von Behaltern gegen von innen driickendes Wasser (Schwimmbecken,

Wasserbehalter, Wasserspeicherbecken) im Innen- und AulRenbereich bis zu einer Fillhéhe
von 10 m (Fillwasser mit Trinkwassereigenschaften)
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2 BESTIMMUNGEN FUR DAS BAUPRODUKT

2.1  Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

2.1.1 Zusammensetzung

Das Produkt Flissigkunststoff FlachenElast® Typ S ist der Gruppe der einkomponentigen
Flussigkunststoffe auf Basis eines MS-Polymers (SMP-Silyl Modified Polyether) zuzuordnen.

Folgende Komponenten gehdren zum Abdichtungssystem:

Lage / Schicht Systemkomponente

Abdichtung Flussigkunststoff FlachenElast® Typ S
mit Verstarkungslage Armierungsgewebe

Die Verarbeitung erfolgt mit dem Spezial Roller gleichmaRig in zwei Schichten. Die erste
Schicht muss vollistandig durchtrocknet sein, bevor die zweite Schicht aufgebracht werden
kann.

2.1.2 Eigenschaften

Die aus Flussigkunststoff FlachenElast® Typ S hergestellte Bauwerksabdichtung ist fir die
genannten Anwendungsbereiche ausreichend:

standfest bei Auftrag auf bis zu 90° geneigte Flachen

alkalibestandig

haftzugfest (>0,5 N/mm?) auf mineralischem Untergrund (Untergrund benennen)
risstiberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 2,0 mm
ausreichend perforationsbestandig

regenfest nach 8 h

Das eingebaute Bauprodukt ist in Klasse E nach DIN EN 13501-1 eingestuft. Der Nachweis ist
mit dem Prufbericht PB-Hoch-100181-2 und dem Klassifizierungsbericht KB-Hoch-130009
der Brandprufstelle Hoch, Fladungen erbracht worden.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Priifungen nach den Prifgrundsatzen fir
Flussigkunststoffe (PG-FLK) mit den Prifberichten 2005-4-247, DD 4161/2007,
DD 4233/01/2007, DD 4405/2010 und DD 4659/2012 der Kiwa MPA Bautest Dresden
erbracht.

2.1.3 Kennwerte

Die Kennwerte des Produkts bzw. der Produktkomponenten des Flussigkunststoffes
Flussigkunststoff FlachenElast® Typ S sowie der Verstarkungseinlage Armierungsgewebe sind
im Anhang aufgefihrt.

Die Kennwerte dienen als Bezugswerte fiir den Ubereinstimmungsnachweis.
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2.2  Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Das Bauprodukt bzw. die Produktkomponenten werden werksmaRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen.
Khl, frostfrei, trocken und ungedffnet 12 Monate lagerfahig

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten

Das Produkt ist wie folgt zu kennzeichnen:

- Produktbezeichnung

- Ubereinstimmungszeichen nach UZVO (s. Abschnitt 4)
- Herstelldatum, ggf. Verfallsdatum

- Brandverhalten, Klasse E nach EN 13501-1

Die Kennzeichnung kann auf der Verpackung oder auf den Begleitpapieren erfolgen. Die
Produktkomponenten sind als zum Produkt gehdrig zu kennzeichnen. Aus der Kennzeichnung
muss eindeutig die Zuordnung der Einzelkomponenten zueinander hervorgehen.

2.3  Bemessung und Ausfilhrung

(1) Fur die Ausfihrung gelten die entsprechenden Angaben der DIN 18195, die
Sicherheitsdatenbldtter und Einbauhinweise sowie die Verarbeitungsrichtlinien und
Arbeitsanweisungen des Herstellers. Genauere Angaben sind der Anlage zu entnehmen.

(2) Der Auftrag der Abdichtung hat in mindestens 2 Arbeitsgangen zu erfolgen. Es sind die in
Tabelle 1 angegebenen Mindestwerte fir die Gesamttrockenschichtdicke einzuhalten. Sie
dirfen an keiner Stelle der Abdichtung unterschritten werden.

@ Polymer Institut



° -
Seite 5 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kl wa !

Nr. P 11292 / 17-506a vom 29.12.2017

Tabelle 1: Mindestwerte flr die Ausfihrung einer Abdichtung aus
Flassigkunststoff FlachenElast® Typ S

Lastfall Trockenschichtdicke
[mm]
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser > 15
nichtdriickendes Wasser bei hoher Beanspruchung® > 2,0
driickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser? > 2,0
von innen driickendes Wasser > 2,0

U mit Verstarkungseinlage aus Armierungsgewebe an Kehlen und Ecken
2 mit Verstarkungseinlage aus Armierungsgewebe vollflachig

(3) Es sind nur die vom Hersteller zusammen mit dem Flissigkunststoff fir die
Bauwerksabdichtung gelieferte und fur die Verwendung im Abdichtungssystem
bezeichnete Verstarkungseinlage Armierungsgewebe zu verwenden.

(4) Nach der Beschichtung durfen sich Risse im Untergrund um nicht mehr als 1,0 mm
aufweiten.
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3 UBEREINSTIMMUNGSNACHWEIS

3.1  Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriufung

Fur die Durchfihrung der Erstprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur
anerkannte Prifstelle einzuschalten.

Im Rahmen der Erstprufung sind die Prifungen der Kennwerte nach 2.1.3 vorzunehmen. Dabei
durfen die Prufwerte maximal um die dort angegebenen Toleranzen von den Bezugswerten
abweichen. Die Erstpriifung flr das Herstellwerk kann entfallen, da die Proben fur die Prufung
im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion dieses
Herstellwerks entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist gemall DIN 18200 eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren.

Im Rahmen der WPK sind bei laufender Fertigung innerhalb der in den Prufgrundsétzen
fixierten Fristen und Haufigkeiten die Prifungen gemal Tabelle 3 der aktuellen Priifgrundsatze
durchzufihren.

Bei der Festlegung des Priifrhythmus® ist die GleichméBigkeit der Produktion sicherzustellen.

Wenn der Hersteller zugelieferte Verstarkungseinlagen und Hilfsstoffe zusammen mit dem
Abdichtungsstoff vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsgeméien Eigenschaften der
Stoffe zu Uberzeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle des Herstellers
oder durch die Vorlage eines "Werkszeugnisses 2.2" nach DIN EN 10204 des Lieferanten der
Verstarkungseinlage geschehen. MalRgebend hierfir sind die unter 2.1.3 angegebenen
Kennwerte und Toleranzen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und
mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Auf Verlangen sind sie der Priifstelle bei Anderungen
oder Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

4 UBEREINSTIMMUNGSZEICHEN

Nach Vorliegen des Erstprifberichts und der Einrichtung der WPK hat der Hersteller das
Bauprodukt auf der Verpackung oder den Begleitpapieren mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach der Ubereinstimmungszeichen - Verordnung (UZVO) der Lénder zu
kennzeichnen. Aufgrund der vorangegangenen Erstprifung des Bauproduktes und der WPK
erklart der Hersteller die Ubereinstimmung mit den Anforderungen durch das Anbringen des
U-Zeichens. Weitere Angaben erfolgen in der Kennzeichnung nach 2.2.3.
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5 RECHTSGRUNDLAGE

Rechtsgrundlage fir die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der
jeweiligen Bauordnung des Landes in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, Ifd.-Nr.2.51.
Nach § 2la Abs.2 und § 21 Abs. 7 der Musterbauordnung (MBO) ist entsprechend den
jeweiligen Paragraphen der entsprechenden Landerbauordnungen ebenfalls Gultigkeit gegeben.

6 ALLGEMEINE HINWEISE

1.  Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des als
Gegenstand aufgefiihrten Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2.  Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4.  Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben dem Verwender des Bauproduktes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss.

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Polymer Instituts. Texte
und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,,Von der erteilenden Priifstelle nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten.

6. Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Die
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtréglich
geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. Die
Gultigkeit erlischt, sofern Anderungen in der Rezeptur oder im Systemaufbau
vorgenommen werden.
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Anhang : Kennwerte der Stoffe / Komponenten des Abdichtungssystems

Flussigkunststoff FlachenElast® Typ S

Dichte (flussig) g/lcm3 1,48
Viskositat mPa s 68600
Gehalt an nichtfluchtigen Anteilen M.-% 98,6
Aschegehalt M.-% 53,6
regenfest bei 21°C Std. 0,5
Zugeigenschaften

ReiRkraft N 90,7
Reildehnung % 86
Trockenzeit zwischen 1. und 2. Lage h 8 (23°C / 50%)
Durchtrocknung/ vollbelastbar nach h 24 (20°C)
Armierungsgewebe

Flachengewicht 110 g/m?
Hochstzugkraft :qéunegr?: ggé S//gg rr:rr:
Hochstzugkraftdehnung :qaunegr?: ?fz//::
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FlachenElast® Typ S/ Typ V

Die Universalabdichtung fir Fldchen und Fugen

Produkteigenschaften

m T-komponentiger Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers

m FlachenElast® Typ 5: Streichbare Konsistenz / FlachenElast® Typ V: Fllssige Konsistenz
m Rissiberbrickend bis Smm

m Witterungs- und UV-bestindig

m Losemittelfrei

m Mit anderen Elast Produkten kombinierbar

Anwendungsgebiete

m FlachenElast® Typ 5:Flr senkrechte und waagerechte Fldchen nach DIN 18195 bavaufsichtlich zugelassen
m FlachenElast® Typ V:Flr waagerechte Flachen nach DIM 18185 bauaufsichtlich zugelassen

m Geprift als Bauwerksabdichtung gegennicht drickendes und drickendes Wasser

m Als Kleber, z. Bsp. flr Ddmmstoffplatten

m Verbundabdichtung unter Bodern- und bel FlachenElast® Typ 5 auch unter Wandbeldgen

m Fiir die Reparatur von verschiedensten Dichtflichen im Balkon- und Dachbereich

m FlachenElast® Typ 5 und V: Geprifte dauerelastische Fugendichtstoffe, FlachenElast® Typ V fir Bodenfugen

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Untergrinde midssen fest und tragfahig sein, sowie
frei won Staub, Fert, Olen und anderen trennenden
Materialien. Der Untergrund darf feucht, aber nicht
nass mit sichtbarem Film, sein.

Als Untergrund geeignet sind Beton und andere
mineralische Baustoffe sowie u. a. auch Gipskarton,
Holz, PVC, Keramik wsw., wir empfehlen im
Zweifelsfall einen Vorversuch.

Verarbeitung

Das streichbare FlachenElast® Typ 5 wird direkt auf
den Untergrund mit einer Kurzwvelours Rolle oder
Quast (kleine Flichen auch mit Pinsel) ca. 1 mm
stark aufgetragen. Das flissige FlachenElast® Typ ¥V
wird direkt auf den Untergrund gegossen und mit
einem Zahnspachtel gleichmaia, ca. 1 mm stark
verteilt. In beiden Fillen dst bei geeignetem
Untergrund keine Grundierung erforderlich. Bei der
Flichensanierung won Betonuntergrinden und
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alten festliegenden besandeten Bitumenbahnen
empfehlen wir die  Vorbehandlung des
Untergrundes mit dem FlachenElast™ Primer zum
Schlieffen der Poren und als Grundierung.

Fir die Lastfille aufstauendes Sickerwasser und
driickendes Wasser muss beim  streichbaren
FlachenElast™ Typ S ein zweiter Anstrich quer zur
Streichrichtung des ersten Anstrichs erfolgen. Auch
beim flissigen FlachenElast™ V ist hier der Auftrag
einer zweiten Schicht erforderlich. Dieser Anstrich /
Auftrag kann nach einer stabilen Hautbildung {nach
ca. 6 bis 12 5Stunden) erfolgen. Bel besonderer
Beanspruchung (Bewegung im  Haftuntergrund,
driickendes Wasser, leichte mechanische Belastung,
...) wie auch in Eckbereichen empfiehlt sich das
zusdrzliche Einbringen enes Ammierungsgewebes,
etwa um Flachen, Arbeits- und Sollrissfugen bis zu
einer Wasserhdhe von 12 m abzudichten

Bei Verwendung des FlachenElast® Typ 5 als
Fugenabdichtung gemal DIN 18540 oder des
FlachenElast® Typ V als Yerguss von Bodenfugen ist
auf eine genilgend breite (=5 mm) und genlgend
tiefe (= 10 mm und = YBreite) Fugenausbildung zu
achten. Eine 3-Flankenhaftung zum Fugengrund ist
durch Einlegen einer geeigneten Fugenfillschnur
bzw. durch einen Polyethylenstreifen zu verhindern.
Es empfiehlt sich die Fugenrdnder mit Klebeband
abzukleben. Die Dichtungsmasse muss hohlraume-
und blasenfrei in die Fuge eingebracht werden.
Durch  Andricken wund Glitten ist  beim
FlachenElast® Typ 5 ein guter Verbund mit den
Fugenflanken herzustellen. Beim FlachenElast® Typ

Technische Eigenschaften

W ist ein Glatten in der Regel nicht erforderlich. Als
Glatmittel eignen sich reine Flissigseifen (nicht
wasserverdinnt), z Bsp. Spllmittel. Das Klebeband
ist unmittelbar nach dem Glitten wieder zu
entfernen. Die maximale Dichtstoffstirke in einem
Arbeltsgang soll 5 cm nicht dberschreiten. Bei
tieferen Fugen empfiehlt sich die Zugabe eines
Harters / einer Beschleunigerpaste.

Bei der Sanierung von besandeten Bitumenbahnen
und Flachen mit sehr hoher UV Belastung ist eine
weitere, dinne Schicht FlachenElast® aufzutragen.
Diese 5chicht ist wollflichig deckend =z.B. mit
Schiefersplitt zu bestrewen.

Machbehandlung

FlachenElast® ist bis zu einer stabilen Hautbildung
vor Masse zu schitzen. Nach der wvollstindigen
Aushartung des Dichtstoffs ist dieser ggf. wor
mechanischer Beschadigung zu schiitzen.

Hinweise

In diesem Datenblatt wurden die Verarbeitungs-
hinweise nur flr die hiufigsten Anwendungs-
gebiete beschrieben. Bei Reparaturen und anderen
Anwendungen empfehlen wir im Zweifelsfall einen
Vorversuch. Bei Unklarheiten |bitten wir um
Abkldrung mit unserer Anwendungstechnik.
Bitumindse Untergrinde kdnnen zu Verfarbungen
des Dichtstoffs ohne weiteren Einfluss flhren.
Ausgehartete Reste kdnnen mechanisch mittels
Schaber oder Spachtel entfernt werden.

spez. Dichte ca. 1,5 gfem®

Harte - FlachenElast™ Typ 5

Hérte - FlachenElast®™ Typ V
Rissiiberbrickend bis 5 mm

Max. Bewegungsaufnahme

ca. 35 (Shore A Typ)
ca. 30 {Shore A Typ)

gemessen nach 4 Wochen bei 23°Cund 50%
rel. Luftfeuchtigkeit

als Membran

15%Typ S/ 20%TypY  inFugen
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Temperaturbestandigkeit ~40°C bis +80°C

Volumendnderung < 1%

Offenzeit ca. 30 min bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Durchhartung ca. 3mm /S 24 h gemessen bei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur 0°C bis 35°C Bauteil- und Materialtemperatur

Standvermdgen - FlachenElast® 5 standfest < 2 mm ) _
frischer Dichtstoff
Standvermdgen - FlachenElast™V selbstverlaufend

Verbrauchsmengen 3,0 ka/m? bei 2 x 1 mm starkem Anstrich

ca. 0,5 kg/m® zur punktuellenVerklebung z. B. von
Dammplatten (FlachenElast® Typ 5)

1,5 kg als Fugendichtstoff
der Verbrauchin | je Meter Fuge berechnet
sich: Fugenbreite [dm] x Fllltiefe [dm]x 10 dm

Produktmerkmale

Konsistenz - FlachenElast® Typ 5 cremig {streichfihig)

Konsistenz - FlachenElast™ Typ flissig (niedrigviskos)
Farbe grau

Verarbeitungsform 1-komponentig
(reagiert durch Luftfeuchtighkeit zu einem weichelastischem,
gummiartigem Material)

Lagerung kihl und trocken, =12 Monate lagerfahig

Verpackung 7 kg / Karton (60 Karton / Palette)

Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt aufgrund unserer Effabrungen und dem jeweils bekannten Stand der Wissenschaft
und Technik, jedoch urverbindbich, gemacht Sie sind aul das jeweilige Bauobjekt, Verwendungseweck und den besanderen drilichen
i!q'¢|1:.p||.,ql1l,||||l||_-|| abrustimmen, Dies vorausogesetzl, Ditten wir Sie um Verstdndnis, dass wir fiar die in diesern Datenkdart gemachie Angaben
Tl i Hafll,lu_| peschranken und keine 'Infll,ny bi Worsalz, groher ‘er"l:it.:-lukl_'il: undd Verstoll aeagen die J".llwul:.J".:}q_'" ithernefmen In
jechern Fall sind die anerkannten Begeln der Technik einguhalien,

Ausgabe 0118 Dieses. Datenhlatn wurde technisch dberarbeiter, Hi-;.|'||_'r||||_- Ausgaben sind ungultig. Dei technisch tberarbeiteier
Nevausgabe verlier diese Ausgabe seing Gultigkeit. Infosmieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind
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