
Für schnelleres Bauen

Schachtabdichtung 
schnell und sicher
mit RubberElast®

Vorteile auf einen Blick:

        Sofort nach der Montage wasserdicht

        Verarbeitung von -10°C bis +40°C 

        Geprüft druckwasserdicht bis 5 m 
        Wasser (0,5 bar)

        Allgemeines bauaufsichtliches 
        Prüfzeugnis

RubberElast® ist ein selbstklebendes, vielfach 
bewährtes Quetsch-Fugenband zur sicheren und 
druckdichten Abdichtung von Bauteilfugen zwi-
schen Fertigteilen etwa bei Schachtringen und 
Fertigteil Kellern. 

Das Band ist einfach und schnell ohne weite-
re Hilfsmittel zu verarbeiten. Bei Schachtringen 
wird das selbstklebende Band auf die saubere 
Auflagefläche aufgelegt. Dann wird der nächste 
Schachtring trocken aufgesetzt - fertig. Durch das 
Gewicht des oberen Ringes wird das Rubber-
Elast® komprimiert und die Fuge dauerhaft abge-
dichtet. Montage, Abdichten und Anfüllen sind so 
an einem Tag möglich. 
RubberElast® bleibt permanent elastisch. Es 
zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit 
und Gasundurchlässigkeit aus. Zur Lastaufnahme 
etwa bei befahrenen Schächten können Monta-
geplättchen oder Mörtelaufkantungen verwendet 
werden.  

Betonfertigteil 
setzen

RubberElast® am 
abzudichtenden 
Bauteil aufbringen 
(Untergrund muss  
frei von Verschmutz-
ungen, Fetten und 
Ölen sein)

Betonfertigteil auf-
setzen (bei senk-
rechten Fugen Bau-
teile zusammen-
drücken) Rubber-
Elast® dabei um 80% 
komprimieren

01 02

03

Anwendung

OHNE MÖRTEL, KEIN VORGEFERTIGTER DICHTRING



Produktauswahl bei Schachtringen

Schachtringe bis 10 cm Auflagefläche

Schachtringe ab 10 cm Auflagefläche

RubberElast® 32x25

RubberElast® 38x32

Die Abdichtung mit RubberElast® ist erheblich schneller und 
sicherer als eine mit Mörtel oder mit vorgefertigten Elasto-
mer-Dichtringen. Die Abdichtung ist so flexibel, dass der Schacht 
auch nach Bauteilbewegungen z.B. durch Befahren noch dicht 
ist. Bei starren Mörtel- oder Klebstoffverbindungen drohen hier 
Risse in der Abdichtung. 

HINWEIS: BITTE BEACHTEN SIE DAS TECHNISCHE UND DAS SICHERHEITSDATENBLATT. 
RUBBERELAST® IST IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER DWA-A 139, DER DIN EN 1610 UND 
DEN FBS RICHTLINIEN FÜR DEN EINBAU VON SCHACHTFERTIGTEILEN VERWENDBAR. 
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