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Produktbeschreibung

Primer A(sphalt) ist ein 2-komponentiger Epoxid-Primer zur Vorbe-
handlung von bitumindsen Untergriinden bei der Fugenabdichtung
mit AgrarElast. Als Vorbehandlungsmittel von Asphaltoberflachen ist
er Bestandteil des zugelassenen AgrarElast Abdichtungssystems (Zu-
lassung Z 74.62-176).

Produkteigenschaften

Haftverbesserung zu porésem / nicht porésem Untergrund
Erhoht die Bindung von bitumindsen Oberflachen

Anwendungsgebiete

Haftverbesserung von AgrarElast zu bituminésen Untergriinden,
wie Asphaltbeton, Asphalt, Bitumen

::: Teil des AgrarElast Fugenabdichtungssystems fiir Asphalt
Haftverbesserung auch bei porésen Untergriinden

Artikeldaten & Lieferform

5004275 Primer A(sphalt),
500 ml Set, bestehend aus Komponenten A + B

Primer A(sphalt) /

OMponente A

Verarbeitung

Der Untergrund sollte trocken, fest und tragfahig sein. Die Oberfla-
chen (z.B. des Asphalts) missen vor dem Primer-Auftrag von Verun-
reinigungen gesdubert und gegebenenfalls angeschliffen werden.
Die Komponenten A und B sind sorgfaltig zu mischen. Hierzu kann
die B Komponente unter intensivem Mischen zur A Komponente ge-
geben werden. Die frische Mischung wird diinn auf die Oberflachen
aufgetragen. Bei stark saugendem Untergrund kann es zu einem er-
hoéhten Primer-Verbrauch kommen. Erst nach dem Abliften des Pri-
mers kann das AgrarElast in die Fugen eingebracht werden (Ablift-
zeit und offene Zeit des Primers A(sphalt) beachten!).
Angebrochene, nicht gemischte Teile der Komponenten A und B kén-
nen nach Gebrauch wieder verschlossen und spater verwendet wer-
den.

Lagerung

18 Monate haltbar in unge6ffneten Originalbinden.
Kihl und trocken lagern.

Verpackung

500 ml Set (Dose - Komponente A und Flaschchen -
Komponente B), 6 Sets /Karton

Arbeitsschutz
Beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise auf dem

Sicherheitsdatenblatt.

Technische Eigenschaften

Komponente A

Basis Epoxid, diinnflissig
Dichte (EN I1SO 2811-2) 0,92 -0,98 g/cm?
Feststoffgehalt 35-40%
Losemittel Ketone
Flammpunkt 12°C

Komponente B

Basis Amin, dinnflissig
Dichte (EN I1SO 2811-2) 1,0-1,2g/cm?
Losemittel -

Mischung A +B

Mischverhaltnis A : B 100: 16

Abluftzeit (Minimum)** Ca. 30 Minuten

Offene Zeit (Maximum)** Ca. 6 Stunden

Verbrauch Ca. 100 g/m? (glatte Oberflichen)

Typische Reichweite Primer | Ca. 60 m bei befahrbaren Fugen
(500 ml Set)

Verarbeitungstemperatur** | Minimal +5 °C bis maximal +30°C

** hei 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit
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Die Angaben in diesem Datenblatt wurden mit Sorgfalt aufgrund un-
serer Erfahrungen und dem jeweils bekannten Stand der Wissen-
schaft und Technik, jedoch unverbindlich, gemacht. Sie sind auf das
jeweilige Bauobjekt, Verwendungszweck und den besonderen o6rtli-
chen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, bitten wir
Sie um Verstandnis, dass wir fir die in diesem Datenblatt gemachten
Angaben unsere Haftung beschrdanken und keine Haftung bei Vor-
satz, grober Fahrlassigkeit und Verstol gegen die Anweisungen tber-
nehmen. In jedem Fall sind die anerkannten Regeln der Technik ein-
zuhalten.

Ausgabe 07/19 — Dieses Datenblatt wurde technisch tberarbeitet.
Bisherige Ausgaben sind ungiiltig, bei technisch tGberarbeiteter Neu-
ausgabe verliert diese Ausgabe seine Giiltigkeit. Informieren Sie sich
bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind.

Stand: Juli 2019

Seite 2 von 2



