
BETONFERTIGTEILE

BWI – BetonWerk International – 1 | 2022 www.cpi-worldwide.com148

Ende 2020 wurde der schwedische Betonfertigteilher-
steller Torps Byggelement AB mit der Herstellung der 
Betonfertigteile (vorwiegend Sandwichbauweise) für das 
ambitionierte Passivhaus-Projekt Paradisschule in Älmhult, 
Schweden, beauftragt. Der Neubau der Schule ist für die 
Klassen 1-6 bzw. für 800 Schüler ausgelegt. Die Baufläche 
beträgt ca. 8.500 m² Nutzfläche plus eine Sporthalle mit 
über 3.000 m². Da der Gebäudekomplex den Passivstan-
dard erfüllen sollte, war es enorm wichtig, die Gebäude-
hülle dämmtechnisch so effizient wie möglich zu gestalten, 
ohne bei der sehr anschaulichen Architektur in diesem Zu-
sammenhang Kompromisse eingehen zu müssen. Bei der 
Suche nach effizienten Baumethoden und -produkten ist 
Torps Byggelement AB auf den ThermoPin® von BT innova-
tion gestoßen.  

Dieser Verbundanker aus wärmeleitresistentem, glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK) verbindet die Tragschale, durch die 
Dämmschicht, mit der Fassade statisch sehr effizient. Mit Hilfe 
des ThermoPins kann die Tragkonstruktion von der Fassade 
fast komplett thermisch entkoppelt werden. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Edelstahlverbindungssystemen kann nach 

Herstellerangaben durch den Einsatz des ThermoPins als 
Verbindungsmittel eine Verminderung des Wärmeleitkoef-
fizienten bzw. der Wärmeverluste der Bauhülle von bis zu 
6,7 % erreicht werden.

Bereits nach ersten Gesprächen zwischen Torps Byggele-
ment AB und dem lokalen BT-Partner D2B Byggprodukter AB 
in Landvetter, Schweden, konnte der Kunde davon überzeugt 
werden, den ThermoPin auszuprobieren und zu verwenden. 
Dazu wurden zunächst von der B.T. innovation GmbH die 
optimalen Pin-Größen und Mengen ausgerechnet. Auf der 
Grundlage und im Anschluss an eine Einweisung durch die 
technische Abteilung von BT innovation, produzierte Torps 
Byggelement AB die ersten Elemente. Die Produktion wurde 
dabei von D2B Byggprodukter AB vor Ort begleitet, um 
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Nachdem die ersten Elemente erfolgreich hergestellt wur-
den, erfolgte die Lieferung der ersten Betonfertigteilele-
mente in den ersten beiden Quartalen 2021. Die Montage 
dieser Elemente dauerte 15 Wochen. Die Fertigstellung des 
gesamten Gebäudekomplexes ist für 2022 angedacht.

Schulgebäudekomplex im Passivhausstandard 
mit Hilfe von Verbundankern aus GFK

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Deutschland

Abbildung 1 und 2: Perspektivansicht des Passivhaus-
Projekts „Paradisschule“ in Älmhult, Schweden

Abbildung 3: Der ThermoPin ist ein Verbundanker aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für Sandwichwände 
und kerngedämmte Doppelwände.
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Neben der energetischen Verbesserung war das Resümee 
vom Geschäftsführer von Torps Byggelement AB Henrik 
Engström und dem Produktionsverantwortlichen Morgan 
Karlsson, dass der Einbau des ThermoPins in allen Belangen 
sehr viel einfacher war als die Installation traditioneller Anker-
systeme. Zum Beispiel musste sehr viel weniger Dämmung 
geschnitten werden, wodurch auch weniger Müll produziert 

Abbildung 4: Einbau des ThermoPins von BT innovation 
im Betonwerk – Horizontaler Stab

Abbildung 5: Einbau des ThermoPins im Betonwerk – 
Diagonaler Stab
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wurde. Die Installation des ThermoPins bedarf auch keine 
Maschinen oder Hilfsmittel. In Summe konnte Torps Bygge-
lement AB feststellen, dass sie durch die Vereinfachung und 
Beschleunigung der Installation für die Produktion eines 
durchschnittlich großen Elementes (ca. 20 m²) 30 Minuten in 
der Herstellung einsparen. Bei einem Gesamtproduktions-
aufwand eines Elementes von ca. 20 Arbeitsstunden (2,5 Mit-
arbeiter x 8 h) liegt die Einsparung in der Arbeitszeit dem-
nach bei 2,5 %.

Für die Firma Torps Byggelement AB war dies ein spannen-
des Projekt, bei dem man Neuland betrat. Torps Byggele-

ment AB ist seitdem vom ThermoPin überzeugt und hat das 
System bereits für zwei Folgeprojekte verwendet. Bei dem 
Wohnungsprojekt in Osby wurden rund 5.000 ThermoPins 
angewendet. Bei dem 3. Projekt entsteht eine Lagerhalle in 
Jönköping bei der 8.400 ThermoPins zum Einsatz kommen. 

n

Anwendung 
des ThermoPins 
kurz erklärt

WEITERE INFORMATIONEN

Abbildung 6: Fertige Sandwichwand Abbildung 8: Folgeprojekt mit Einsatz des ThermoPins – 
Wohnungsprojekt in Osby

Abbildung 7:  Nordfassade der Paradiesschule in Älmhult, 
Schweden

D2B Byggprodukter AB
Johans väg 3
438 93 Landvetter, Schweden
T +46 319 16301
info@d2b-bygg.se, www.d2b-bygg.se

Torps Byggelement AB
Ågårdsvägen 31, 34232 Alvesta, Schweden
T +46 472 10333, F +46 472 48036
info@torpsbyggelement.se
www.torpsbyggelement.se

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Deutschland
T +49 391 73520, F +49 391 735252
info@bt-innovation.de, www.bt-innovation.de
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